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Uyari 

HP iirunleriyle ve hizmetleriyle ilgili 
tiim garantiler, bu iirunlerle ve 
hizmetlerle birlikte gelen hizli garanti 
bildirimlerinde belirtilir. Burada yer 
verilen higbir bildirimin ek bir garanti 
olu§turdugu du§unulmemelidir. HP, 
burada yer alan teknik hatalardan 
veya yazim hatalarindan veya 
eksikliklerden sorumlu tutulamaz. 
Hewlett-Packard Company, bu 
belgenin veya tarif ettigi programin 
yerle§tirilmesi, performansi ya da 
kullanimi lie ilgili ya da bunlardan 
dogan higbir rastlantisal veya dolayli 
zarar igin yukumlu olamaz. 

Not: Duzenleyici bilgiler, bu rehberin 
teknik bilgiler bolumiinde bulunabilir. 



Birgok yerde, a§agidaki belgelerin 
kopyalanmasi yasal degildir. Emin 
olmadiginizda, once bir yasal temsiici 
araciligiyla kontrol edin. 

• Resmi belgeler: 

Pasaportlar 
iltica belgeleri 
Hizmet belgeleri 
Kimlik rozetleri, kartlari 
veya rutbe i§aretleri 

• Resmi damgalar: 
Posta damgalari 
Besin damgalari 

• Devlet kurumlarindan gekilen 
gekler ya da odeme emirleri 

• Kagit para, seyahat gekleri veya 
posta havaleleri 

• Mevduat sertifikalari 

• Telif hakki olan gali§malar 

Guvenlik bilgileri 

AUyari Yangin ya da 
elektrik garpmasi riskini 
onlemek igin, bu urunu 
yagmura ya da neme maruz 
birakmayin. 

Yangin ya da elektrik garpmasi riskini 
azaltmak igin, bu urunu kullanirken 
her zaman temel guvenlik onlemlerine 
uyun. 

AUyari Potansiyel elektrik 
garpmasi riski 

1 Kurulum posterindeki tiim 
yonergeleri okuyun ve aniayin. 

2 Aygiti bir giig kaynagina 
baglarken sadece toprakli 
elektrik prizi kullanin. Prizin 
toprakli olup olmadigini 
bilmiyorsaniz, bir elektrikgi 
araciligiyla kontrol edin. 

3 Urun iizerinde yazili tum 
uyarilara ve yonergelere uyun. 

4 Bu urunu temizlemeden once, 
fi§ini prizden gekin. 

5 Bu urunu, su yakininda ya da 
siz islak durumdayken kurmayin 
ya da kullanmayin. 

6 Urunu, sabit birzemin iizerinde 
guvenii bir§ekilde kurun. 

7 Urunu, kimsenin kabloya 
basmayacagi ya da takilip 
du§meyecegi ve kablonun zarar 



gormeyecegi korunakli biryere 
yerle§tirin. 

8 Urun normal gali§miyorsa, 
gevrimigi Sorun Giderme yardim 
bilgilerine bakin. 

9 Iginde kullanici tarafindan 
onarilabilecek parga yoktur. 
Servisle ilgili konularda yetkili 
servis personeline ba§vurun. 

10 lyi havalandirilan bir alanda 
kullanin. 

AUyari Bu aygit, elektrik 
kesintisi oldugunda gali§maz. 
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^ HP all-in-one aygitina genel baki§ 



Birgok HP all-in-one i§levine, bilgisayarinizi agmadan dogrudan eri§ebilirsiniz. 
Kopyalama veya fotograf beliek kartindan fotograf yazdirma gibi i§ler HP all-in-one ile 
hizia ve kolayca gergekle§tirilebilir. 

Bu bolumde HP all-in-one aygitinin donanim ozellikleri, kontrol paneli i§levleri ve 
HP Image Zone yazilimma nasil eri§ilecegi agiklanmi^tir. HP all-in-one urununuzde, 
bu kilavuzda agiklanan turn ozellikler bulunmayabilir. 

ipucu ilk kurulum sirasinda bilgisayariniza yuklediginiz HP Image Zone yazilimmi 
kullanarak HP all-in-one ile daha fazlasini yapabilirsiniz. Bu yazilim, geli§nni§ 
kopyalama, tarama ve fotograf i§levlerinin yam sira sorun giderme ipuglarini 
ve urune ozel yardimi igerir. Daha fazia bilgi igin ekrandaki HP Image Zone 
Yardimi'na ve HP all-in-one aygitinizia daha fazlasini yapmak igin HP Image 
Zone yazilimini kullanma bolumune bakin. 

Bir baki§ta HP all-in-one 




Etiket 


Agiklama 


1 


Kapak 


2 


Cam 


3 


Beliek karti yuvalari ve kamera baglanti 
noktasi 


4 


Kagit geni§ligi kilavuzu 


5 


Kagit tepsisi geni§leticisi 


6 


Kagit tepsisi 


7 


Kontrol paneli 
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Bolum 1 



(devam) 


Etiket 


Agiklama 


8 


Renkli grafik ekran 


9 


Arka temizleme kapisi 


10 


Arka USB baglanti noktasi 


11 


Gug baglantisi 



Kontrol paneline genel baki§ 

Bu bolumde HP all-in-one kontrol panelindeki ge§itli dugmelerin, i§iklarin ve oklarin 
i§levi agiklanmi^tir. 
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Kontrol paneli ozellikleri 
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Etiket 



Adi ve Agiklamasi 



Renkli grafik ekran: Menuleri, fotograflari ve mesajlari goruntuler. Renkli grafik 
ekran yukari gekilebilir ve daha iyi goru§ igin agilandirilabilir. 

Agik: HP all-in-one aygitini agar veya kapatir. HP all-in-one kapaliyken de aygita 
en du§uk seviyede gug verilir. HP all-in-one gug kaynagini tamamen kesmek igin 
aygiti kapatin ve sonra gug kablosunu fi§ten gekin. 
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Adi ve Agiklamasi 



Ayarlar: Raporlar, bakim ve yardim igin menu sistemine ula§ir. 

Sola ok: Degerleri azaltir veya renkli grafik ekranda fotograf goruntulerken geriye 
gitmenizi saglar. 

OK: Renkli grafik ekranda goruntulenen bir menu, ayar veya degeri seger. 

Uzakla§tir: Renkli grafik ekranda fotografin daha fazlasini gormek igin 1'e basin. 

Tu§ takimi: Kopya sayisini girin, menuler arasinda gezinin, beliek kartindaki 
fotograflara goz atin, vb. 

Fotograf Meniisu: Fotograf yazd inn, fotograflari bilgisayariniza aktarin, birslayt 
gosterisi seyredin veya HP Instant Share ile fotograflar payla§in. 

Fotograf Dtizenleme: Fotograflari goruntuleme ve yazdirma igin ayarlayin. 
Ozellikler renk efektleri, fotograf parlakligi, gergeveler ve kirmizi goz gidermeyi 
igerir. 

Tarama Hedefi: Birtarama hedefi segin. 

Kopyalama Meniisu: Kopya sayisi, kagit boyutu ve kagit turu gibi kopya 
segeneklerini belirleyin. 

Kopyalama Ba§lat - Siyah: Siyah bir kopyalama i§i ba§latir. 

Kopyalama Ba§lat - Renkli: Renkli bir kopyalama i§i ba§latir. 

Tarama Ba§lat: Birtarama i§i ba§latir ve Tarama Hedefi dugmesini kullanarak 
segtiginiz hedefe gonderir. 

Foto Index Sayfasi: Makine uzerindeki yuvaya fotograf beliek karti takili 
oldugunda, foto index sayfasi yazdirir. Indeks sayfasi beliek kartindaki tum 
fotograflarin kuguk resim gorunumlerini gosterir. Indeks sayfasinda fotograflari 
segebilir ve sonra segtiginiz fotograflari indeks sayfasini tarayarak yazdirabilirsiniz. 

Fotograf Yazdir: Fotograf i§levini seger. Dugme i§igi yaniyorsa fotograf i§levi 
segilidir. Beliek kartindaki fotograflari basmak ya da PC'ye kaydetmek igin bu 
dugmeyi kullanin. 

Dondur: Renkli grafik ekranda goruntulenen fotografi 90 derece dondurur. 
Devamli basildiginda fotograf 90 derece donmeye devam eder. 

Not Dondur dugmesi yalnizca album modunda baskiyi etkiler. 

Yakinla§tir: Resmi renkli grafik ekranda buyutmek igin 5'e basin. Ayrica, yazdirma 
sirasinda kirpma kutusunu ayarlamak igin de bu dugmeyi kullanabilirsiniz. 

A§agi ok: Menu segeneklerinde a§agi ilerlemenizi saglar. 

Saga ok: Degerleri artirir veya renkli grafik ekranda fotograflari goruntulerken 
ilerlemenizi saglar. 

iptal: Bir i§i durdurur, bir menuden gikarya da ayarlardan gikar. 
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(devam) 



Etiket 


Adi ve Agiklamasi 
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Yukari ok: Menu segeneklerinde yukari ilerlemenizi saglar. 



Renkli grafik ekran simgeleri 

A§agidaki simgeler HP all-in-one urununuzle ilgili bilgiler vermek uzere renkli grafik 
ekraninizin altinda gorunur. 



Simge 


Amag 


AAA A 


Bir yazici kartu§unun bo^almak uzere oldugunu gosterir. 
Simgenin altindaki renk, yazici kartu§unun ust kismmdaki 
renge kar§ilik gelir. Ornegin, ye§il simge ust kismmda ye§il 
renk olan kartu§u, yani ug renkli yazici kartu§unu gosterir. 


A^AA 


Simgenin rengiyle gosterilen, yazici kartu§unun murekkep 
duzeyini gosterir. Bu ornek ug renkli yazici kartu§unu 
gosterir. 



Renkli grafik ekran ekran koruyucusu 

Renkli grafik ekranin omrunu uzatmak igin, iki dakika gali§mama sonrasinda ekran 
kararir. Sekiz dakika daha gali§madiginda (toplam on dakika), ekran Ekran 
Koruyucusu moduna geger. 60 dakika gali§madiginda, renkli grafik ekran Uyku 
durumuna geger ve tamamen kapanir. Bir kontrol paneli dugmesine basmak, kapagi 
kaldirmak, beliek karti takmak, bagli bir bilgisayardan HP all-in-one urunune eri§mek 
veya on kamera baglanti noktasina aygit baglamak gibi bir i§lem yaptiginizda, ekran 
yeniden gali§maya ba§lar. 

IVIenuye Gene! Baki§ 

A§agidaki table, HP all-in-one renkli grafik ekranda yer alan en ust duzey menulere 
hizli bir baki§ saglar. 

Kopyala Menusii 

Kopyala Menusu 

1 . Kopya Sayisi 

2. Kugult/Buyut 

3. Kagit Boyutu 

4. Kagit Turu 

5. Kopya Kalitesi 

6. Daha Agik/Daha Koyu 

7. Geli§tirmeler 

8. Renk Yogunlugu 

9. Yeni Varsayilan Belirle 
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Tarama Hedefi menusu 

Tarama Hedefi menusu bilgisayarinizda yuklu uygulamalar dahil tarama hedeflerini 
listeler. Bu nedenle, Tarama Hedefi menunuz burada gosterilenden farkli tarama 
hedefleri listeleyebilir. 



Tarama Hedefi (USB - 
Windows) 

1. HP Image Zone 

2. Microsoft PowerPoint 

3. Adobe Photoshop 

4. HP Instant Share 

5. Beliek Karti 



Tarama Hedefi (USB - 
Macintosh) 

1. JPEGHPGaleri'ye 

2. Microsoft Word 

3. Microsoft PowerPoint 

4. HP Instant Share 

5. Beliek Karti 



Fotograf Menusu 

Fotograf Menusu 

1. Yazdirma Segenekleri 

2. Bilgisayara Aktar 

3. Slayt Gosterisi 

4. HP Instant Share 



Foto Index Sayfasi 

Foto Index Sayfasi 

1 . Foto Index Sayfasi 
Yazdirma 

2. Foto Index Sayfasi Tarama 



Ayarlar Menusu 

Ayarlar Menusii'ndeki Yardim Menusu segimi anahtar yardim konularina hizli eri^im 
saglar. Bilgilerin gogu, bagli bir Windows PC veya Macintosh bilgisayar ekraninda 



HP PSC 2350 series all-in-one 



gosterilir. Bununia birlikte, renkli grafik ekran simgeleriyle ilgili bilgiler renkli grafik 
ekranda gosterilir. 



Ayarlar Meniisu 

1 . Yardim Menusu 

2. Rapor Yazdir 

3. Araglar 

4. Tercihier 



HP all-in-one aygitinizia daha fazlasini yapmak igln 
HP Image Zone yazilimini kullanma 

HP Image Zone yazilimi, HP all-in-one aygitinizin kurulumu sirasinda bilgisayariniza 
yuklenir Daha fazia bilgi igin aygitinizia birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'na goz atin. 

HP Image Zone yazilimma eri^irn, i^letim sistemine gore degi§ir. Ornegin, Windows 
gali§tiran bir PC kullaniyorsaniz, HP Image Zone yazilimma HP Yonlendirici 
araciligiyla eri§ebilirsiniz. Macintosh kullaniyorve OS X V10.1 .5 veya sonraki bir 
surumuyle gali§iyorsaniz, HP Image Zone yazilimma HP Image Zone penceresinden 
eri§ebilirsiniz. Her iki yontemde de HP Image Zone yazilimi ve hizmetleri ba§latilir. 

HP Image Zone yazilimini kullanarak HP all-in-one aygitinin i§levselligini hizia ve 
kolayca geli§tirebilirsiniz. Bu kilavuz boyunca, belli konuda ipuglari ve projenizle ilgili 
yararli bilgiler saglayan kutulari arayin. 

HP Image Zone yazilimma eri§me (Windows) 

Masaustu simgesini, sistem tepsisi simgesini veya Ba§lat menusunu kullanarak 
HP Yonlendirici uygulamasini agin. HP Image Zone yazilim ozellikleri 
HP Yonlendirici uygulamasinda bulunur. 

HP Yonlendirici uygulamasini agmak igin 

1 A§agidakilerden birini yapin: 

Windows masaustunde HP Yonlendirici simgesini gift tiklatin. 
Windows gorev gubugunun sag ucundaki sistem tepsisinde, Hewlett- 
Packard Digital Imaging Monitor simgesini gift tiklatin. 
Gorev gubugunda Ba§lat'i tiklatin, Programlar veya Tiim Programlar'in 
uzerine gelin, HP'yi segin ve sonra HP Yonlendirici segenegini tiklatin. 

2 Aygit Segimi kutusunda, yuklenmi§ HP aygitlarinin listesini gormek igin tiklatin. 

3 HP all-in-one aygitini segin. 

Not A§agidaki HP Yonlendirici grafigindeki simgeler, sizin bilgisayarinizda farkli 
gorunebilir. HP Yonlendirici, segilen aygitia ili§kili simgeleri gosterecek bigimde 
ayarlanmi§tir. Segilen aygit belli bir ozellik ya da i§levle donatilmami§sa, 
HP Yonlendirici uygulamasinda o ozelligin veya i§levin simgesi gorunmez. 

Ipucu Bilgisayarinizdaki HP Yonlendirici hig simge igermiyorsa, yazilimin 

yuklenmesi sirasinda bir hata olmu§ olabilir. Bunu duzeltmek igin, Windows 
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Bolum 1 



Denetim Masasi'm kullanarak HP Image Zone yazilimini tumuyle kaldirin ve 
yeniden yukleyin. Daha fazia bilgi igin HP all-in-one aygitinizia birlikte gelen 
Kurulum Kilavuzu'na goz atin. 



Diigme 


Adi ve Amaci 




Resim Tara: Bir fotografi, resmi veya gizimi tarar ve HP Image Zone iginde 
goruntuler. 




Beige Tara: Metin veya hem metin, hem de resim igeren bir belgeyi tarar ve 
segilen programinizda goruntuler. 






Kopya Qikar: Segilen aygit igin, bir resim veya belgenin yazdirilmi§ kopyasini 
alabileceginiz Kopyala ileti^im kutusunu goruntuler. Kopya kalitesini, kopya 
sayisini, rengi ve buyuklugu segebilirsiniz. 




goruntuler: 

• Resimleri goruntuleme ve duzenleme 

• Fotograflari ge§itli boyutlarda yazdirma 

• Fotograf albumu, posta karti ve bro§ur hazirlama ve yazdirma 

• Qoklu ortam CD'si hazirlama 

• E-posta veya web sitesi araciligiyla resim payla§ma 






Resim Aktar: HP all-in-one aygitindan resim aktarmaniza ve resimleri 
bilgisayariniza kaydetmenize olanak taniyan HP Image Transfer yazilimini 
goruntuler. 



Not Yazilim Guncellemesi, Yaratici Fikirler ve HP Ali§veri§ gibi ek ozellikler ve menu 
ogeleri hakkinda bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardimi'na bakin. 



Kullanmak istediginiz aygiti segmenizi, durumunu denetlemenizi, ge§itli yazilim 
ayarlari yapmanizi ve ekranda goruntulenen yardima eri§menizi saglayan menu ve 
liste ogeleri de saglanmi§tir. A§agidaki tabloda bu ogeler agiklanmi§tir. 



Ozellik 


Amag 


Yardim 


Bu ozelligi, yazilim yardimi ve HP all-in-one aygitiyla ilgili sorun giderme 
bilgileri saglayan HP Image Zone Yardimi ogesine eri§mek igin kullanin. 


Aygit Seg 


Bu ozelligi, yuklu aygitlar listesinden kullanmak istediginiz aygiti segmek igin 
kullanin. 


Ayarlar 


Bu ozelligi, HP all-in-one aygitinizia ilgili yazdirma, tarama, kopyalama veya 
faks gibi ge§itli ayarlari gormek ve degi§tirmek igin kullanin. 


Durum 


Bu ozelligi, HP all-in-one aygitinin gegerii durumunu goruntulemek igin kullanin. 
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HP Image Zone yazilimini agma (Macintosh OS X v10.1.5 veya sonraki 
surumler) 

Not Macintosh OS X v1 0.2.1 ve v1 0.2.2 desteklenmez. 

HP Image Zone yazilimini yuklediginizde, Dock'a HP Image Zone simgesi yerle§tirilir. 

Not Birden gok HP all-in-one yuklerseniz, Dock uzerinde her aygit igin bir HP Image 
Zone simgesi gorunur. Ornegin, bir HP tarayicisi ve HP all-in-one yukluyse, her 
aygit igin birtane olmak uzere, Dock uzerinde iki HP Image Zone simgesi 
bulunur. Ancak, ayni aygittan iki tane yuklediyseniz (ornegin, iki HP all-in-one) 
Dock uzerinde bu aygitlarin tumu igin yalnizca bir HP Image Zone simgesi 
gorunur. 

HP Image Zone yazilimina eri§menin iki yolu vardir: 

• HP Image Zone penceresi araciligiyla 

• HP Image Zone Dock menusu araciligiyla 

HP Image Zone penceresini agma 

HP Image Zone penceresini agmak igin HP Image Zone simgesini segin. HP Image 
Zone penceresi iki temel oge igerir: 

• Urunler/Hlzmetler sekmelerinin goruntulendigi alan 

- Uriinler sekmesi, HP goruntuleme urunlerinizin gogu ozelligine ula§manizi 
saglar. Ornegin, yuklu urunler beliren menusunu ve gegerii urunde 
kullanilabilen gorevlerin listesini igerir. Listede kopyalama, tarama, faks 
gonderme veya resim aktarma gibi gorevler bulunabilir. Bir gorevi 
tiklattiginizda, o gorevi gergekle§tirmenize yardimci olacak bir uygulama agilir. 

- Hizmetler sekmesi, resimlerinizi goruntulemenize, duzenlemenize, 
yonetmenize ve payla§maniza yardimci olan dijital goruntuleme 
uygulamalarina eri§menizi saglar. 

• HP Image Zone Yardimi'ni Ara metin giri§ alani 

HP Image Zone Yardimi'ni Ara metin giri§ alani, HP Image Zone Yardimi'nda 

anahtar sozcukleri veya tumcecikleri aramanizi saglar. 

HP Image Zone penceresini agmak igin 

Dock'ta HP Image Zone simgesini tiklatin. 
HP Image Zone penceresi goruntulenir. 

HP Image Zone penceresi, yalnizca segilen aygit igin uygun HP Image Zone 

ozelliklerini goruntuler. 

Not A§agidaki tabloda yer alan simgeler, sizin bilgisayarinizda farkli gorunebilir. 
HP Image Zone penceresi, segilen aygitia ili§kili ozellik simgelerini gosterecek 
bigimde ayarlanmi§tir. Segilen aygit belli bir ozellik ya da i§levle donatilmami§sa, 
HP Image Zone penceresinde o ozellik veya i§lev gorunmez. 



Kullanici Kilavuzu 
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Urunler 


Simge 


i§levi ve Amaci 




Goruntuleri Aktar: Beliek kartindan bilgisayariniza goruntu aktarmak igin bu 
ozelligi kullanin. 




Resim Tara: Birgoruntuyu taramak ve HP Gallery penceresinde 
goruntulemek igin bu ozelligi kullanin. 




OCR'a Tara: Metin taramak ve hedeflenen metin duzenleme yazilim 
programinda goruntulemek igin bu ozelligi kullanin. 

Not Bu ozelligin kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degi§iklik gosterebilir. 




Kopya Qikar: Siyah beyaz veya renkli kopya gikarmak igin bu ozelligi kullanin. 




Hizmetler 


Simge 


i§levi ve Amaci 




HP Gallery: Bu ozelligi, goruntuleri gormek ve duzenlemek uzere HP Gallery 
penceresini agmak igin kullanin. 




HP Image Print: Bu ozelligi, gok sayidaki §ablondan birini kullanarak bir 
albumdeki goruntuleri yazdirmak igin kullanin. 




HP Instant Share: Bu ozelligi, HP Instant Share yazilim istemci uygulamasini 
agmak igin kullanin. 


Ozellik simgelerine ek olarak, kullanmak istediginiz aygiti segmenizi, ge§itli yazilim 
ayarlari yapmanizi ve ekranda goruntulenen yardima eri^menizi saglayan menu ve 
liste ogeleri de saglanmi^tir. A§agidaki tabloda bu ogeler agiklanmi^tir. 


Ozellik 


Amag 


Aygit Seg 


Bu ozelligi, yuklu aygitlar listesinden kullanmak istediginiz aygiti segmek igin 
kullanin. 


Ayarlar 


Bu ozelligi, HP all-in-one aygitinizia ilgili yazdirma, tarama, kopyalama veya 
faks gibi ge§itli ayarlari gormek ve degi§tirmek igin kullanin. 


HP Image 
Zone 


Bu ozelligi, yazilim yardimi ve HP all-in-one aygitiyla ilgili sorun giderme 
bilgileri saglayan HP Image Zone Yardimi'nda arama yapmak igin kullanin. 
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(devam) 



uzeiiiK 






Yardimi'nda 




Arama Yapma 





HP Image Zone Dock menusunu goruntuleme 

HP Image Zone Dock menusu, HP Image Zone hizmetlerine bir kisayol saglar. Dock 
menusu, HP Image Zone penceresinin Hizmetler sekmesindeki listede yer alan turn 
uygulamalari otomatik olarak igerir. HP Image Zone tercihierini ayarlayarak menuye 
Uriinler sekmesinden segilmi? gorevler veya HP Image Zone Yardimi gibi ogeler 
ekieyebilirsiniz. 

HP Image Zone Dock menusunu goruntulemek igin 

^ A§agidakilerden birini yapin: 

- Tercih edilen fotograf yoneticisi olarak HP Gallery veya iPhoto uygulamasini 
belirleyin. 

- Tercih ettiginiz fotograf yoneticisiyle ilgili ek segenekleri belirleyin. 

HP Image Zone Dock menusunde goruntulenen oge listesini ozelle§tirin. 

HP Image Zone yazilimina eri§me (Macintosh OS X v10.1.5'ten onceki 
surumler) 

Not Macintosh OS 9 v9.1 .5 ve sonraki surumleri ile v9.2.6 ve sonraki surumleri 
desteklenir. Macintosh OS X v10.0 ve v1 0.0.4 desteklenmez. 

HP Yonlendirici, HP Image Zone yazilimma giri§ noktasidir. HP Yonlendirici, 

HP all-in-one aygitinizin ozelliklerine bagli olarak, tarama, kopyalama veya dijital 
kameradan ya da beliek kartindan goruntu aktarma gibi aygit i§levlerini ba^latmanizi 
saglar. HP Yonlendirici uygulamasini, bilgisayarinizdaki goruntuleri gormenize, 
degi^tirmenize ve yonetmenize olanak veren HP Gallery uygulamasini agmak igin de 
kullanabilirsiniz. 

HP Yonlendirici uygulamasini agmak igin a§agidaki yontemlerden birini kullanin. Bu 
yontemler Macintosh OS ortamina ozgudur. 

• Macintosh OS X: HP Image Zone yazilim yuklemesi sirasinda HP Yonlendirici 
otomatik olarak agilir ve Dock'ta aygitiniz igin bir HP Yonlendirici simgesi 
olu§turulur. HP Yonlendirici menusunu goruntulemek igin: 

Dock'ta aygitinizin HP Yonlendirici simgesini tiklatin. 

HP Yonlendirici menusu belirir. 



Kullanici Kilavuzu 
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Not Farkli turlerde birden gok HP aygiti (ornegin, bir HP all-in-one, kamera 
ve HP tarayici) yuklerseniz, Dock'ta her aygit turn igin bir 
HP Yonlendirici simgesi goruntulenir. Ancak, ayni tur aygittan iki tane 
yuklediyseniz (ornegin, biri evde, digeri i§yerinde olmak uzere iki ayri 
HP all-in-one aygitina bagladiginiz bir dizustu bilgisayariniz varsa) 
Dock'ta yalnizca bir HP Yonlendirici simgesi gorunur. 

• IVIacintosh OS 9: HP Yonlendirici, ozelliklerine eri^mek igin agmaniz gereken 
bagimsiz bir uygulamadir. HP Yonlendirici uygulamasmi agmak igin a§agidaki 
yontemlerden birini kullanin: 

Masaustunuzdeki HP Yonlendirici diger adini gift tiklatin. 
Applications:Hewlett-Packard:HP Fotograf ve Goruntuleme Yazilimi 

klasorundeki HP Yonlendirici diger adini gift tiklatin. 

HP Yonlendirici, yalnizca segilen aygitia ilgili gorev dugmelerini goruntuler. 

Not A§agidaki tabloda yer alan simgeler, sizin bilgisayarinizda farkli gorunebilir. 
HP Yonlendirici menusu, segilen aygitia ili§kili ozellik simgelerini gosterecek 
bigimde ayarlanmi^tir. Segilen aygit belli bir ozellik ya da i§levle donatilmami^sa, 
o ozelligin veya i§levin simgesi gorunmez. 



Aygit Gorevleri 



Simge 


Amag 




Goruntuleri Aktar: Beliek kartindan bilgisayariniza goruntu aktarmak igin bu 
ozelligi kullanin. 




Resim Tara: Birgoruntuyu taramak ve HP Gallery penceresinde 
goruntulemek igin bu ozelligi kullanin. 


\^ 


Beige Tara: Metin taramak ve hedeflenen metin duzenleme yazilim 
programinda goruntulemek igin bu ozelligi kullanin. 

Not Bu ozelligin kullanilabilirligi ulkeye/bolgeye gore degi§iklik gosterebilir. 




Kopya Qikar: Siyah beyaz veya renkli kopya gikarmak igin bu ozelligi kullanin. 




Yonetme ve Payla§ma 


Simge 


Amag 




HP Gallery: Bu ozelligi, goruntuleri gormek ve duzenlemek uzere HP Gallery 
penceresini agmak igin kullanin. 



HP Gallery ozelligine ek olarak, bilgisayarinizdaki diger uygulamalari segmenizi, 
HP all-in-one aygitinizdaki ozelliklerin ayarlarini degi§tirmenizi ve ekranda 
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goruntulenen yardima eri^menizi saglayan, simgesiz ge§itli menu ogeleri de 
saglanmi^tir. A§agidaki tabloda bu ogeler agiklanmi^tir. 



Yonetme ve Payla§ma 



Ozellik 


Amag 


Diger 

Uygulamalar 


Bilgisayarinizdaki diger uygulamalari segmek igin bu ozelligi kullanin. 


Web'de HP 


Bir HP web sitesi segmek igin bu ozelligi kullanin. 


HP Yardimi 


HP all-in-one aygitinizia ilgili yardim kaynagi segmek igin bu ozelligi kullanin. 


Ayarlar 


Bu ozelligi, HP all-in-one aygitinizia ilgili yazdirma, tarama, kopyalama veya 
faks gibi ge§itli ayarlari gormek ve degi§tirmek igin kullanin. 



Kullanici Kilavuzu 
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2 Ek bilgilere ula§ma 



HP all-in-one aygitinizin kurulumu ve kullanilmasi hakkinda bilgi veren ge§itli 
kaynaklar vardir Bu kaynaklarin bazilari basilidir, bazilari ise ekranda goruntulenir. 




Kurulum Kilavuzu 

Kurulum Kilavuzu, HP all-in-one aygitinin kurulumuyla ilgili 
yonergeler saglar. Verilen adimlari sirasiyla yerine 
getirmeye dikkat edin. 

Kurulum sirasinda birsorunia kar§ila§irsaniz, Kurulum 
Kilavuzu'nun son bolumune veya bu kilavuzun Sorun 
Giderme ba§likli bolumune bakin ya da www.hp.com/ 
support adresini ziyaret edin. 



Kullanici Kilavuzu 

Kullanici Kilavuzu, HP all-in-one aygitinizin kullanimiyla 
ilgili sorun giderme ipuglari ve adim adim yonergeler gibi 
bilgiler igerir. 




HP Image Zone Turu 

HP Image Zone Turu, HP all-in-one aygitinizia birlikte 
verilen yazilimlari eglenceli ve etkile§imli bigimde kisaca 
gozden gegirmenizi saglar. HP Image Zone uygulamasinin 
fotograflarinizi duzenlemenize, siralamaniza ve 
yazdirmaniza nasil yardimci olacagini ogrenebilirsiniz. 

HP Yonlendirici 

HP Yonlendirici, HP aygitinizia ilgili yazilim 
uygulamalarina, varsayilan ayarlara, durum bilgilerine ve 
ekran yardimina kolayca eri§menizi saglar. 
HP Yonlendirici uygulamasini ba§latmak igin 
masaustunde HP Yonlendirici simgesini gift tiklatin. 

HP Image Zone Yardimi 

HP Image Zone Yardimi, HP all-in-one yazilimini kullanma 
hakkinda ayrintili bilgi verir. 

• Adim adim yonergeler ba^likli konu, HP Image Zone 

yaziliminin HP aygitlariyla kullanilmasi hakkinda bilgi 
verir. 

• Neler yapabileceginizi ke§fedin ba^likli konu, 
HP Image Zone yazilimini ve HP aygitlarinizi 



Kullanici Kilavuzu 



19 



Bolum 2 
(devam) 





kullanarak yapabileceginiz pratik ve yaratici i§ler 
konusunda ayrintili bilgiler iQerir. 
• Daha fazia yardim almak veya HP yazilim 

guncelle^tirmelerini denetlemek isterseniz, Sorun 
giderme ve destek konusuna bakin. 


m 




Aygitinizia ilgili ekran yardimi 

Aygitinizda bir ekran yardimi bulunurve segilmi? konularia 
ilgili ek bilgiler igerir. Ekran yardimma kontrol panelinden 
ula§abilirsiniz. Bunun igin Ayarlar menusunde yardim menu 
ogesini vurgulayin ve OK'e basin. 




Benioku 

Benioku dosyasi, diger belgelerde bulamayacaginiz en 
guncel bilgileri igerir. 

Benioku dosyasina eri§mek igin yazilimi yukleyin. 
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3 Baglanti bilgileri 



HP all-in-one, bilgisayara USB kablosuyla baglayabilmeniz igin USB baglanti 
noktasiyla donatilmi^tir. Ayrica, harici bir yazdirma sunucusu kullanilarak 
(HP JetDirect 175x) eri§ilebilen ag ozellikleri de vardir. HP JetDirect, HP all-in-one 
aygitiniz igin bir aksesuar olarak satin alinabilir ve aygitinizi varolan bir Ethernet 
aginda kolayca ve hesapli §ekilde payla^ima agmaniza olanak saglar. 



Desteklenen baglanti turleri 



Agiklama 


En iyi performans 
igin onerilen bagli 
bilgisayar sayisi 


Desteklenen yazilim 
ozellikleri 


Kurulum yonergeleri 


USB baglantisi 


Aygita USB 
kablosuyla bagli bir 
bilgisayar. 


Tum ozellikler 
desteklenir. 


Ayrintili bilgi igin 
Kurulum Kilavuzu'na 
bakin. 


Windows yazici 
payla^imi 


Be§. 
Diger 

bilgisayarlardan 
yazdirabilmek igin 
"ana bilgisayarin" her 
zaman agik olmasi 
gerekir. 


Ana bilgisayarda 
bulunan tum 
ozellikler desteklenir. 
Diger bilgisayarlarda 
yalnizca yazdirma 
ozelligi desteklenir. 


A§agidaki Windows 
Yazici Payla§imi 
kurulum 

yonergelerine bakin. 


Yazici Payla^imi 
(Macintosh) 


Be§. 
Diger 

bilgisayarlardan 
yazdirabilmek igin 
"ana bilgisayarin" her 
zaman agik olmasi 
gerekir. 


Ana bilgisayarda 
bulunan tum 
ozellikler desteklenir. 
Diger bilgisayarlarda 
yalnizca yazdirma 
ozelligi desteklenir. 


A§agidaki Yazici 
Payla§imi kurulum 
yonergelerine bakin. 


HP JetDirect 175x 
(J6035C) uzerinden 
ag baglantili 

HP JetDirect 
urununun 

kullanilabilirligi ulkeye/ 
bolgeye gore degi§ir. 


Ag baglantili be§ 
bilgisayar. 


Yalnizca yazdirma 
Webscan ozellikleri 
desteklenir. 


Kurulum yonergeleri 
igin bkz: HP JetDirect 
175x'i kurma. 



USB kablosu kullanarak baglama 

HP all-in-one aygitiniza USB kablosu kullanarak bilgisayar baglama konusunda 
ayrintili yonergeler, aygitia birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'nda bulunur. 



Kullanici Kilavuzu 
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Windows yazici payla§imini kullanma 

Bilgisayariniz bir aga bagliysa ve agdaki ba§ka bir bilgisayar HP all-in-one aygitina 
USB kablosuyla baglanmi^sa, Windows yazici payla^immi kullanarak bu aygiti 
yaziciniz olarak kullanabilirsiniz. HP all-in-one aygitina dogrudan bagli olan bilgisayar 
yazicinin ana bilgisayari gorevini gorur ve tum ozelliklere sahiptir. istemci durumunda 
olan bilgisayariniz yalnizca yazdirma ozelliklerine eri§ebilir. Diger turn i§levlerin ana 
bilgisayardan gergekle^tirilmesi gerekir. 

Windows yazici payla§imini etkinle§tirmek igin 

Bilgisayarinizia birlikte gelen kullanici kilavuzuna bakin. 

Yazici payla§imini kullanma (Macintosh OS X) 

Bilgisayariniz bir aga bagliysa ve agdaki ba§ka bir bilgisayar HP all-in-one aygitina 
USB kablosuyla baglanmi^sa, yazici payla^immi kullanarak bu aygiti yaziciniz olarak 
kullanabilirsiniz. HP all-in-one aygitina dogrudan bagli olan bilgisayar yazicinin ana 
bilgisayari gorevini gorur ve turn ozelliklere sahiptir. istemci durumunda olan 
bilgisayariniz yalnizca yazdirma ozelliklerine eri§ebilir. Diger tum i§levlerin ana 
bilgisayardan gergekle§tirilmesi gerekir. 

Yazici payla§imini etkinle§tirmek \g\n 

1 Ana bilgisayarda, Dock'ta System Preferences (Sistem Tercihieri) segenegini 
belirleyin. 

System Preferences penceresi goruntulenir. 

2 Sharing (Payla§im) segenegini belirleyin. 

3 Services (Hizmetler) sekmesinde Printer Sharing'i (Yazici Payla§imi) tiklatin. 

HP JetDirect 175x'i kurma 

Biryerel alan agindaki (LAN) tum bilgisayarlar igin yazici sunucusu olarak 
HP JetDirect 175x kullanildiginda, HP all-in-one aygitiniz agdaki en fazia be§ 
bilgisayar tarafindan payla§ilabilir. HP JetDirect'i, HP all-in-one aygitiniza ve bir 
yonlendirici veya hub'a baglamaniz, daha sonra HP JetDirect yukleme CD'sini 
gali§tirmaniz yeterlidir. Gerekli yazici suruculeri (INF dosyasi), HP all-in-one 
aygitinizin yukleme CD'sinde bulunur. 

Not HP all-in-one aygitiniz USB kablosuyla bir bilgisayara bagliysa ve §imdi de 
HP JetDirect kullanarak bir aga baglamak istiyorsaniz, bilgisayarlarinizdan 
yalnizca yazdirma ve tarama (Webscan kullanarak) yapabilirsiniz. HP Image 
Zone yazilimini kullanmayi denediginizde goruntu tarama, beige tarama, faks 
gonderme ve kopya gikarma ozellikleri, HP all-in-one aygitinin bagli olmadigini 
belirten hata mesajlari goruntuler. 

ipucu HP all-in-one aygitinizi ve HP JetDirect 175x'i ilk kez yukluyorsaniz, 

HP all-in-one aygitinizin Kurulum Kilavuzu'nu kullanin ve donanim kurulumu 
yonergelerini izleyin. Daha sonra a§agidaki yonergeleri izleyin. 
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HP JetDirect 175x (Windows) kullanarak HP all-in-one aygitinizi aga baglamak igin 

1 Yazici sunucusunu yerel aga baglamak igin, HP JetDirect 175x kurulum 
yonergelerini izleyin. 

2 HP JetDirect'i HP all-in-one aygitinizin arkasindaki USB baglanti noktasina 
baglayin. 

3 HP JetDirect ile birlikte saglanan yukleme CD'sini bilgisayarinizin CD-ROM 
surucusune takin. 

HP JetDirect'in agdaki konumunu gostermek igin bu CD kullanilir. 

4 HP JetDirect yukleme programini gali§tirmak igin Yiikle segenegini belirleyin. 

5 istendiginde HP all-in-one yukleme CD'sini takin. 

Not HP all-in-one aygitinizin ve HP JetDirect 175x'in her ikisini de ilk kez 
yukluyorsaniz, HP all-in-one kurulum sihirbazini gali§tirmayin. Yalnizca 
a^agidaki yonergeleri izleyerek suruculeri yukleyin. 

Ileride HP all-in-one aygitinizi USB kablosuyla baglamaya karar verirseniz, 
HP all-in-one yukleme CD'sini takip kurulum sihirbazini gali§tirin. 

6 l§letim sisteminize uygun adimlari izleyin: 
Windows XP veya 2000 kullaniyorsaniz: 

a CD'nizin kok dizinini gosterin ve HP all-in-one aygitiniz igin dogru surucu .inf 
dosyasini segin. 

Kok dizinde bulunan yazici surucu dosyasi hpoprnOS.inf'dir. 
Windows 98 veya ME kullaniyorsaniz: 

a CD'de "Drivers" klasorune gidin ve dogru dil alt klasorunu bulun. 

Ornegin, ingilizce konu§uyorsaniz, \enu\drivers\win9x_me dizinine gidin; 

burada enu ingilizce dil dizinini ve win9x_me de Windows ME'yi gosterir. 

Yazici surucu dosyasi hpoupdrx.inf'dir. 
b Gereken her surucu igin bunlari yineleyin. 

7 Yuklemeyi tamamlayin. 

HP JetDirect 175x (Macintosh) kullanarak HP all-in-one aygitinizi aga baglamak 
igin 

1 Yazici sunucusunu LAN'a baglamak igin HP JetDirect 175x kurulum yonergelerini 
izleyin. 

2 HP JetDirect'i HP all-in-one aygitinizin arkasindaki USB baglanti noktasina 
baglayin. 

3 A^agidakilerden birini yapin: 

HP all-in-one aygitinizi iike kez yukluyorsaniz, bilgisayarinizin CD-ROM 

surucusune HP all-in-one yukleme CD'sini takmayi unutmayin ve 

HP all-in-one yukleme sihirbazini gali§tirin. 

Bilgisayarinizia ilgili ag destekleme yazilimi bu a§amada yuklenir. 

Yukleme bittiginde, bilgisayarinizda HP all-in-one Kurulum Asistani 

goruntulenir. 

- Disk Surucusu'nden a§agidaki konumda bulunan HP all-in-one Kurulum 
Asistani'ni agin: Applications:Hewlett-Packard:HP Photo & Imaging 
Software:HP AiO Software 



Kullanici Kilavuzu 
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Bilgisayarinizda HP all-in-one Kurulum Asistani goruntulenir. 
4 Ekrana goruntulenen istemleri izleyerek, istenen bilgileri girin. 

Not Baglanti ekraninda TCP/IP Agi'ni tiklattiginizdan emin olun. 

Webscan Kullanma 

Webscan ozelligi, bir Web tarayicisi kullanarak HP JetDirect 1 75x ile basit bir arama 
yapmaniza olanak saglar. Ayrica aygit yazilimi bilgisayarinizda yuklu olmadan, 
HP all-in-one aygitinizdan tarama i^lemini gergekle^tirmenize de olanak saglar. 
HP JetDirect kati§tirilnni§ Web sunucusu ve Webscan'e eri^meniz igin, sadece Web 
tarayiciniza HP JetDirect'in IP adresini girmeniz yeterlidir. HP JetDirect'in IP adresini 
almak uzere bir ag yapilandirma sayfasi yazdirma konusunda daha fazia bilgi igin, 
HP JetDirect 175x ile saglanan kullanim kilavuzuna bakin. 

Webscan'in kullanici arabirimi HP Jet Direct'e ozeldir ve HP Image Zone tarama 
yazilimi gibi tarama hedeflerini desteklemez. Webscan'in e-posta i§levleri sinirli 
oldugundan, bu ozellik yerine HP Image Zone tarama yazilimini kullanmaniz onerilir. 



24 



HP PSC 2350 series all-in-one 



4 Fotograflaria gali^ma 



HP all-in-one aygitiniz fotograflari ge§itli §ekillerde transfer etmenize, duzenlemenize, 
payla^maniza ve basmaniza olanak saglar. Bu bolum.tercihlerinize ve bilgisayarinizin 
kurulumuna bagli olarak, bu gorevlerin her birini gergekle^tirmek igin saglanan ge§itli 
segeneklere kisa bir genel baki§ igerir. Gorevlerin her biriyle ilgili daha ayrintili bilgiler 
bu kilavuzun ge§itli bolumlerinde veya yazilimmizla birlikte saglanan ve ekranda 
goruntulenen HP Image Zone Yardimi'nda bulunur. 

Fotograf transfer! 

Fotograf transferi igin birkagfarkli segeneginiz vardir. Fotograflari HP all-in-one 
aygitiniza, bilgisayariniza veya bir beliek kartina transfer edebilirsiniz. Daha fazia bilgi 
igin, a§agida gosterilen i^letim sisteminiz ile ilgili bolume bakin. 

Windows ki§isel bilgisayari kullanarak fotograf transferi 

A§agidaki resimde Windows bilgisayariniza, HP all-in-one aygitiniza veya bir beliek 
kartina fotograf transfer etmenin ge§itli yontemleri gosterilmi^tir. Daha fazIa bilgi igin 
grafigin altindaki listeye bakin. 




A 


HP all-in-one aygitiniza takili bir beliek kartindan Windows ki§isel 
bilgisayariniza fotograf transferi. 


B 


HP dijital fotograf makinesinden Windows ki§isel bilgisayariniza fotograf 
transferi. 
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(devam) 



HP all-in-one aygitiniza takili bir beliek kartina, dogrudan tarayarak fotograf 
transfer! . 



Macintosh bilgisayar kullanarak fotograf transfer! 

A§agidaki resim Macintosh bilgisayariniza, HP all-in-one aygitiniza veya bir beliek 
kartina fotograf transfer etmenin ge§itli yontemleri gosterilmi^tir. Daha fazia bilgi igin 
grafigin altindaki listeye bakin. 







B 

c 



HP all-in-one aygitiniza takili bir beliek kartindan Macintosh bilgisayariniza 
fotograf transferi. 

HP dijital fotograf makinesinden Macintosh bilgisayariniza fotograf transferi. 

HP all-in-one aygitiniza takili bir beliek kartina dogrudan tarayarak fotograf 
transferi. 



Fotograf duzenleme 

Fotograf duzenleme igin birkag farkli segeneginiz vardir. Daha fazIa bilgi igin, a§agida 
gosterilen i^letim sisteminiz ile ilgili bolume bakin. 

Windows ki§isel bilgisayari kullanarak fotograf duzenleme 

A§agidaki resimde, Windows ki§isel bilgisayari kullanilarak fotograf duzenlemenin iki 
yontemi gosterilmi^tir. Daha fazIa bilgi igin grafigin altindaki listeye bakin. 
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A 


HP Image Zone yazilimini kullanarak Windows ki§isel bilgisayarinizda fotograf 
duzenleme. 


B 


HP all-in-one aygitinizin kontrol panelini kullanarak fotograf duzenleme. 



Macintosh bilgisayar kullanarak fotograf duzenleme 

A§agidaki resimde, Macintosh bilgisayar kullanilarak fotograf duzenlemenin ug 
yontemi gosterilmi^tir. Daha fazia bilgi igin, grafigin altindaki listeye bakin. 




A 


HP Image Zone yazilimmi kullanarak Macintosh bilgisayarinizda fotograf 
duzenleme. 


B 


iPhoto yazilimini kullanarak Macintosh bilgisayarinizda fotograf duzenleme. 


C 


HP all-in-one aygitinizin kontrol panelini kullanarak fotograf duzenleme. 



Kullanici Kilavuzu 
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Fotograflari payla§ma 

Fotograflari dostlariniz ve ailenizle payla^maniz igin ge§itli segenekler saglanmi^tir. 
Daha fazia bilgi igin, a§agida i^letim sisteminizle ilgili bolume bakin. 

Windows ki§isel bilgisayari kullanarak fotograflari payla§ma 

A§agidaki resimde, Windows ki§isel bilgisayari kullanilarak fotograf payla^manm 
ge§itli yontemleri gosterilmi^tir. Daha fazIa bilgi igin, grafigin altindaki listeye bakin. 





HP Instant Share sunucusunu kullanarak, USB baglantili HP all-in-one 
aygitinizdan fotograflari payla§in. USB baglantili HP all-in-one aygitinizdan 
bilgisayariniza fotograflari transfer edin; buradan HP Instant Share yazilimmi 
kullanarak fotograflari HP Instant Share sunucusu uzerinden e-posta olarak 
dostlariniza veya ailenize gonderin. 



Macintosh bilgisayar kullanarak fotograf payla§ma 

A§agidaki resimde, Macintosh bilgisayar kullanilarak fotograf payla^manm ge§itli 
yontemleri gosterilmi§tir. Daha fazIa bilgi igin, grafigin altindaki listeye bakin. 






HP Instant Share sunucusunu kullanarak, USB baglantili HP all-in-one 
aygitinizdan fotograflari payla§in. USB baglantili HP all-in-one aygitinizdan 
bilgisayariniza fotograflari transfer edin; buradan HP Instant Share yazilimini 
kullanarak fotograflari HP Instant Share sunucusu uzerinden e-posta olarak 
dostlariniza veya ailenize gonderin. 



Fotograf basma 

Fotograf basmak igin birkag farkli segeneginiz vardir. Daha fazIa bilgi igin, a§agida 
i§letim sisteminizle ilgili bolume bakin. 

Windows ki§isel bilgisayari kullanarak fotograf basma 

A§agidaki resimde, Windows ki§isel bilgisayari kullanilarak fotograf basmanin ge§itli 
yontemleri gosterilmi§tir. Daha fazIa bilgi igin, grafigin altindaki listeye bakin. 
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A 


PictBridge kullanarak HP dijital fotograf makinenizden fotograflari basin. 


B 


Bilgisayarinizdaki biryazilim uygulamasini kullanarak fotograf makinenizdeki 
fotograflari basin. 


C 


HP all-in-one aygitinizin kontrol panelini kullanarak bir beliek kartindan 
fotograflari basin. 


D 


Fotograflari bir beliek kartindan Windows ki§isel bilgisayariniza transfer edip 
HP Image Zone yazilimmi kullanarak basin. 



Macintosh bilgisayar kullanarak fotograf basma 

A§agidaki resimde, IVIacintosh bilgisayar kullanilarak fotograf basmanm ge^itli 
yontemleri gosterilmi^tir. Daha fazia bilgi igin, grafigin altindaki listeye bakin. 



I 

fi) 
&) 
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A 


PictBridge kullanarak HP dijital fotograf makinenizden fotograflari basin. 


B 


Bilgisayarinizdaki biryazilim uygulamasini kullanarak fotograf makinenizdeki 
fotograflari basin. 


C 


HP all-in-one aygitinizin kontrol panelini kullanarak bir beliek kartindan 
fotograflari basin. 


D 


Fotograflari bir beliek kartindan Macintosh bilgisayariniza transfer edip, 
HP Gallery yazilimmi veya HP Yonlendirici yazilimmi kullanarak basin. 



(0 

E 



(0 
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5 Orijinal belgeler ve kagit 
yerle§tirme 

Bu bolumde, orijinal belgeleri kopyalama veya tarama igin cama yerle^tirme 
yonergeleri; i§inize en uygun kagit turunu segme konusunda genel bilgiler; kagit 
tepsisine kagit yukleme yonergeleri ve kagit siki^malarmi onlemeye yonelik ipuglari 
yer alir. 

Orijinal beige yulcieme 

En gok Letter (veya A4) boyutunda olan orijinal belgelerinizi, burada agiklandigi gibi 
cama yerle§tirerek, kopyalayabilir veya tarayabilirsiniz. Ayrica, fotograf yazdirmak igin 
cama foto index sayfasi yerle§tirirken de bu yonergeleri uygulamaniz gerekir. 

Not Cam ve kapak destegi temiz degilse, yaziciniza ozgu ozelliklerin birgogu dogru 
olarak gali§maz. Daha fazia bilgi igin, bkz: HP all-in-one aygitini temizleme. 

Orijinali cama yerle§tirmek igin 

1 Kapagi kaldirin ve orijinal belgenizi yuzu a§agiya gelecek §ekilde camin sag on 
ko^esine yerle§tirin. 

Foto index sayfasi yukluyorsaniz, foto index sayfasinin ust kisminin camin sag 
kenariyla hizalandigindan emin olun. 

ipucu Orijinal beige yukleme konusunda daha fazia yardim almak igin, camin on 
ve sag kenarlari uzerindeki kilavuzlara bakin. 




2 Kapagi kapatin. 

ipucu A§iri derecede buyuk boyuttaki orijinal belgelerinizi kopyalamak veya 
taramak igin HP all-in-one urununun kapagini tamamen gikarabilirsiniz. 
Kapagi gikarmak igin agik konuma getirmek uzere kaldirin, kenarlarindan 
tutun ve yukari dogru gekin. HP all-in-one urununuz, kapagi gikarildiginda 
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da i§levlerini normal §ekilde surdurur. Kapagi, mente^eleri uygun 
yuvalara sokarak tekrar yerine takabilirsiniz. 



Yazdirma ve kopyalama igin kagit segme 



HP all-in-one urununuzde birgok turde ve boyutta kagit kullanabilirsiniz. En iyi baski 
ve kopyalama kalitesini elde etmek igin a§agidaki onerileri gozden gegirin. Kagit 
turlerini veya boyutlarini her degi§tirdiginizde, o ayarlari da degi§tirmeyi unutmayin. 

Onerilen kagitlar 

En iyi baski kalitesini istiyorsaniz, HP, yazdirmakta oldugunuz proje igin ozel olarak 
tasarlanmi§ HP kagitlarini kullanmanizi onerir. Ornegin fotograf basacaksaniz, kagit 
tepsisine parlak veya mat fotograf kagidi yukleyin. Bro§ur veya sunu yazdiracaksaniz, 
buna gore tasarlanmi§ bir kagit turu kullanin. 

HP kagitlari hakkinda daha fazia bilgi igin, ekranda goruntulenen HP Image Zone 
Yardimi'na bakin veya www.hp.com/support adresine gidin. 

Kullanilmamasi gereken kagitlar 

Qok ince, kaygan dokulu ya da kolaylikia esneyebilen kagitlar kullanmak, kagit 
siki§malarina neden olabilir. Qok puruzlu dokulu ya da murekkep kabul etmeyen 
kagitlarin kullanilmasi, yazdirilan goruntulerde murekkep bula§malarina, akmalarina 
ya da renklerin tam doldurulamamasina neden olabilir. 

A§agidaki kagitlarin yazdirma igin kullanilmasini onermiyoruz: 

• Ozellikle HP inkjet aygitlariyla kullanilmak uzere tasarlanmadiklari takdirde, 
kesikli veya delikli kagitlar 

• Keten gok dokulu malzemeler. Bu tur kagitlarda yazdirma duzgun yapilamayabilir 
ve murekkep yayilabilir. 

• Ozellikle HP all-in-one urununuz igin hazirlanmami§, a§iri derece yumu§ak, 
parlak veya kaplamali kagitlar. Bu kagitlar, HP all-in-one urununde siki§maya yol 
agabilir veya murekkebi emmeyebilir. 

• Qok pargali formlar (iki ya da ug katli formlar gibi) Bu kagitlar katlanabilir ya da 
siki§abilir. Murekkep buyuk olasilikia yayilacaktir. 

• Kiskagli ya da pencereli zarflar. 

• Afi§ kagitlari. 
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A§agidaki kagitlarin kopyalama igin kullanilmasini onermiyoruz: 

• Letter, A4, 10 x 15 cm , 5 x 7 ing, Hagaki veya L (yalnizca Japon) di§indaki turn 
boyutlar. 

• Ozellikle HP Inkjet aygitlariyla kullanilmak uzere tasarlanmadiklari takdirde, 
kesikli veya delikli kagitlar 

• HP Premium Fotograf Kagidi veya HP Premium Plus Fotograf Kagidi di§indaki 
fotograf kagitlari. 

• Zarflar. 

• Afi§ kagitlari. 

• HP Premium Inkjet Asetat Filmi veya HP Premium Plus Inkjet Asetat Filmi 
di§indaki asetat filmleri. 

• Qok pargali formlar ya da etiket stoklari. 

Kagit yukleme 

Bu bolumde, fotokopi ve yazdirma i§leri igin HP all-in-one urununuze farkli turde ve 
boyutta kagit yuklemeye ili§kin yordamlar agiklanmi§tir. 

ipucu Yirtilmalari, kiri§malari, kenarlarin kivrilmasini ya da katlanmasini engellemek 
igin, tum kagitlari tekrar sikica kapanabilen torbalarda yatik bigimde saklayin. 
Kagitlar gerektigi ko§ullarda saklanmazsa, isi ve nemdeki a§iri degi§iklikler 
nedeniyle kiri§abilir ve HP all-in-one urunu lie kullanildiklarinda iyi sonug 
vermez. 

Tarn boyutlu kagit yukleme 

HP all-in-one urununun kagit tepsisine ge§itli turde Letter, A4 veya Legal boyutlu kagit 
yukleyebilirsiniz. 

Tam boyutlu kagit yuklemek igin 

1 Kagit tepsisi kapagini agin. 




2 Kagit tepsisi geni§leticisini di§ari gekin ve tamamen agin. 

AUyari Legal kagida baski yaparken kagit tepsisi geni§leticisi sonuna 
kadar geni§letilirse, kagit buraya siki§abilir. Legal boyutlu kagit kullanirken 
siki§malari onlemek igin, kagit tepsisi geni§leticisini burada goruldugu gibi 
gevirerek agmayin. 
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Kagit geni§ligi kilavuzunun ust tarafindaki sekmeyi sikarak tutun ve ardindan 
kagit geni^ligi kilavuzunu en geni§ konumuna getirin. 



4 Kenarlarin hizalanmasini saglamak igin bir deste kagidi diiz bir yuzeye hafifge 
vurun ve sonra kagidi a§agidakiler igin kontrol edin. 

- Kagitlarda yirtilma, tozlanma, buru^ma olmamali ve kenarlari katlannni§ veya 
kivrilmi? olmamalidir. 

Yigindaki turn kagitlar ayni turde ve boyutta olmalidir. 

5 Kagit yiginini kagit tepsisine yazdirilacak yuzleri a§agiya ve kagitlarin kisa kenari 
ileriye dogru bakacak §ekilde yukleyin. Kagit destesini durana dek ileriye dogru 
kaydirin. 

ipucu Antetii kagit kullaniyorsaniz, yazdirma yuzu alta gelecek §ekilde kagidin 
ust kismini once yerle§tirin . Tarn boyutlu kagit ve antetii kagit yuklemeye 
ili§kin daha fazia bilgi igin, kagit tepsinizin altinda yer alan §emaya bakin. 




6 Kagit geni§ligi kilavuzunun ust tarafindaki sekmeyi sikarak tutun ve ardindan 
kagit geni§ligi kilavuzunu kagidin kenarina yaslanip durana kadar igeri dogru 
kaydirin. 
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Kagit tepsisine gereginden fazia kagit yuklemeyin; kagit yigininin kagit tepsisine 
sigdigindan ve kagit geni^ligi kilavuzundan daha yuksek seviyede olmadigmdan 
emin olun. 




10x15 cm (4x6 ing) fotograf kagidinin yuklenmesi 

HP all-in-one urununuzun kagit tepsisine 1 0 x 1 5 cm fotograf kagidi yukleyebilirsiniz. 
En iyi sonucu elde etmek igin onerilen turde 10 x 15 cm fotograf kagidi kullanin. Daha 
fazIa bilgi igin Onerilen kagitlar bolumune bakin. 

Ayrica, en iyi sonucu elde etmek igin, kopyalama veya yazdirma i§leminden once 
kagit turunu ve kagit boyutunu ayarlayin. Kagit ayarlarini degi§tirme konusunda daha 
fazIa bilgi igin, ekranda goruntulenen HP Image Zone Yardimi'na bakin. 

ipucu Yirtilmalari, kiri§malari, kenarlarin kivrilmasini ya da katlanmasini engellemek 
igin, tum kagitlari tekrar sikica kapanabilen torbalarda yatik bigimde saklayin. 
Kagitlar gerektigi ko§ullarda saklanmazsa, isi ve nemdeki a§iri degi§iklikler 
nedeniyle kiri^abilir ve HP all-in-one urunu ile kullanildiklarinda iyi sonug 
vermez. 

10x15 cm fotograf kagidi yuklemek igin 

1 Kagit tepsisindeki tum kagitlari gikartin. 

2 Fotograf kagidi destesini kisa kenari ileriye ve parlak tarafi a§agiya bakacak 
§ekilde kagit tepsisinin sag tarafinin ucuna dogru itin. Fotograf kagidi destesini 
durana dek ileriye dogru kaydirin. 

Kullandiginiz fotograf kagidinin delikleri varsa, delikleri size yakin kenarinda 
kalacak §ekilde yerle§tirin. 

3 Kagit geni^ligi kilavuzunun ust tarafindaki sekmeyi sikarak tutun ve ardindan 
kagit geni§ligi kilavuzunu, kagit yiginina yaslanip duracak §ekilde igeri dogru 
kaydirin. 

Kagit tepsisine gereginden fazIa yuklemeyin; fotograf kagidi yigininin kagit 
tepsisine sigdigindan ve kagit geni§ligi kilavuzundan daha yuksek seviyede 
olmadigmdan emin olun. 
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Kartpostallari ya da Hagaki kartlari yerle§tirme 

HP all-in-one urununuzun kagit tepsisine kartpostallar veya Hagaki kartlari 
yukleyebilirsiniz. 

En iyi sonucu elde etmek igin, yazdirma veya kopyalama i^leminden once kagit turunu 
ve boyutunu ayarlayin. Daha fazia bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran 
yonergelerine bakin. 

Kartpostallari ya da Hagaki kartlari yuklemek igin 

1 Kagit tepsisindeki turn kagitlari gikartin. 

2 Kart yiginini kisa kenari ileriye ve yazdirilacak tarafi a§agiya bakacak §ekilde 
kagit tepsisinin uzaktaki sag tarafina dogru itin. Kart destesini durana dek ileriye 
dogru kaydirin. 

3 Kagit geni§ligi kilavuzunun ust tarafindaki sekmeyi sikarak tutun ve ardindan 
kagit geni§ligi kilavuzunu igeri dogru, kart yiginina yaslanip duracak §ekilde 
kaydirin. 

Kagit tepsisine gereginden fazIa kart yuklemeyin; kart yigininin kagit tepsisine 
sigdigindan ve kagit geni§ligi kilavuzundan daha yuksek seviyede olmadigmdan 
emin olun. 



Zarflari yukleme 

HP all-in-one urununuzun kagit tepsisine bir veya daha fazIa zarf yukleyebilirsiniz. 
Parlak ve suslu kagitlar veya kiskagli veya pencereli zarflar kullanmaym. 

Not Zarflara yazdirma yaparken metnin nasil bigimlendirilmesi gerektigi konusunda 
bilgi almak igin, kullandiginiz kelime i^lemci programmm yardim dosyalarina 
ba§vurun. En iyi sonucu almak igin, zarflarin uzerinde iade adresinin yer alacagi 
biretiket kullanmayi du§unun. 

Zarflari yuklemek igin 

1 Kagit tepsisindeki tum kagitlari gikartin. 

2 Bir veya birden gok zarfi kagit tepsisine, zarf kapaklari ustte ve solda olacak 
§ekilde yerle§tirin. Zarf destesini durana dek ileriye dogru kaydirin. 

ipucu Zarflari yuklemeye ili§kin daha fazIa bilgi igin, kagit tepsinizin altinda yer 
alan §emaya bakin. 

3 Kagit geni§ligi kilavuzunun ust tarafindaki sekmeyi sikarak tutun ve ardindan 
kagit geni§ligi kilavuzunu igeri dogru, zarf yiginina yaslanip duracak §ekilde 
kaydirin. 
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Kagit tepsisine gereginden fazia zarf yuklemeyin; zarf yigininin kagit tepsisine 
sigdigindan ve kagit geni§ligi kilavuzundan daha yuksek seviyede olmadigmdan 
emin olun. 




Diger kagit turlerinin yuklenmesi 

A§agidaki tablo, belirii turlerdeki kagitlarin yuklenmesiyle ilgili genel bilgiler 
vermektedir. En iyi sonucu alabilmek igin, kagit boyutlarini veya kagit turlerini her 
degi§tirdiginizde kagit ayarini ona gore duzenleyin. Kagit ayarlarini degi^tirme 
konusunda daha fazIa bilgi igin, ekranda goruntulenen HP Image Zone Yardimi'na 
bakin. 

Not HP all-in-one urununun turn i^levleriyle her boyutta ve turde kagit 

kullanilamayabilir. Bazi kagit turleri ve boyutlari yalnizca, yazdirma i§ini yazilim 
uygulamasmm Yazdir ileti^im kutusundan ba§latiyorsaniz kullanilabilir. Bu tur ve 
boyutlar kopyalama veya bir beliek kartindan ya da dijital kameradan fotograf 
yazdirma igin kullanilamazlar. Yalnizca biryazilim uygulamasmdan yazdirma 
igin kullanilabilecek kagitlar a§agida belirtilmi§tir. 



Kagit 


ipuglari 


HP kagitlari 


• HP Premium Kagidi: Kagidin yazdirma yapilmayan yuzundeki gri 
oku bulun ve sonra, oklu yuzey yukari gelecek §ekilde kagidi 
yerle§tirin. 

• HP Premium Inkjet Asetat Film: Filmi, (uzerinde oklar ve 

HP logosu olan), beyaz saydam §eritli yuzu yukari gelecek §ekilde 
ve bu tarafi tepsiye ilk girecek bigimde yerle§tirin. 

Not HP all-in-one urunu, asetat filmleri otomatik olarak algilamaz. 
En iyi sonucu elde etmek igin, asetat film uzerine baski 
yapmadan once kagit turunu asetat film olarak ayarlayin. 

• HP Utuyle Aktarma Kagitlari: Aktarma kagidini kullanmadan once 
tamamen duzle§tirin; kivrik sayfalari yuklemeyin. (Kivrilmasini 
onlemek igin, kullanmaya hazir oluncaya kadar, aktarma kagitlarini 
orijinal paketinde kapali olarak tutun.) Aktarma kagidinin yazdirma 
yapilmayan yuzundeki mavi §eridi bulun ve sonra oklu mavi §erit 
yukari bakacak §ekilde her seferinde kagit tepsisine bir yaprak 
kagit yerle§tirin. 

• HP Mat Tebrik Kartlari, HP Fotograf Tebrik Kartlari veya 

HP Dokulu Tebrik Kartlari: Kuguk bir HP tebrik karti destesini, 
yazdirma yuzu a§agi gelecek §ekilde giri§ tepsisine yerle§tirin; kart 
destesini duruncaya kadar ileri kaydirin. 
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(devam) 



Kagit 


ipuglari 


Etiketler 

(yalnizca bir yazilim 
uygulamasmdan 
yazdirma igin) 


Her zaman, HP Inkjet urunleri ile birlikte kullanilmak uzere tasarlanmi? 
Letter ya da A4 boyutlu etiket sayfalari kullanin (Avery Inkjet etiketleri 
gibi) ve etiketlerin iki yildan daha eski olmadiklarmdan emin olun. 

1 Higbir sayfanin ba§ka bir sayfaya yapi^madigmdan emin olmak 
igin etiket destesine ufleyin. 

2 Etiket sayfasi yiginini, yazdirilacak taraflari a§agiya bakacak 
bigimde, kagit tepsisinde bulunan tarn boyutlu duz kagitlarin 
uzerine yukleyin. Her seferinde yalnizca bir etiket sayfasi 
yerle^tirmeyin. 



Kagit siki§malarindan kaginma 

Kagit siki^malarmi onlemek igin, a§agidaki yordamlari uygulayin: 

• Kullanilmayan turn kagidi sikica kapanabilen birtorbada saklayarak, kagitlarin 
kivrilmasini ya da buru§masini onleyin. 

• Yazdirilmi§ kagitlari kagit tepsisinden sik sik gikarin. 

• Kagit tepsisine yuklenen ortamin yatay konumda duz olarak durdugundan ve 
kenarlarinin kivrilmi§ ya da yirtilmi§ olmadigindan emin olun. 

• Farkli kagit turlerini ve boyutlarini kagit tepsisinde ayni anda kullanmayin; kagit 
tepsisindeki tum kagitlar ayni turde ve boyutta olmalidir. 

• Kagit tepsisindeki kagit geni§ligi kilavuzlarini, tum kagitlara tam olarak 
yaslanacak §ekilde ayarlayin. Kagit kilavuzunun giri§ tepsisindeki kagitlari 
kivirmadigindan emin olun. 

• Kagidi, kagit tepsisinde fazia ileriye dogru itmeyin. 

• HP all-in-one urununuz igin onerilen turdeki kagitlari kullanin. Daha fazIa bilgi igin 
Yazdirma ve kopyalama igin kagit segme bolumune bakin. 

Siki§an kagitlari temizleme hakkinda daha fazIa bilgi igin, bkz: Kagit sorunlarini giderme. 
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5 Beliek karti ya da PictBridge 
kamera kullanma 

HP all-in-one, gogu dijital kamerada kullanilan beliek kartlarina eri^im saglayabilir 
boylece fotograflarinizi basabilir, saklayabilir, yonetebilir ve payla§abilirsiniz. Beliek 
kartini HP all-in-one igine yerle§tirebilir ya da kameranizi dogrudan baglayarak 
HP all-in-one aygitinin beliek kartinin igerigini beliek karti kameranm igindeyken 
okuyabilmesini saglayabilirsiniz. 

Bu bolum, HP all-in-one aygitinizia birlikte beliek kartlari veya PictBridge kamera 
kullanma konusunda bilgi igerir. Bilgisayariniza fotograf transfer etme, fotograf basma 
segeneklerini ayarlama, fotograf basma, fotograflari duzenleme, slayt gosterilerini 
goruntuleme, fotograflari dostlariniz ve ailenizle payla§ma konularinda bilgi igin bu 
bolumij okuyun. 

Beliek karti yuvalari ve kamera baglanti noktasi 

Dijital kameraniz fotograflari saklamak igin beliek karti kullaniyorsa beliek kartini, 
fotograflarinizi yazdirmak veya kaydetmek igin HP all-in-one urunune takabilirsiniz. 

HP all-in-one bir bilgisayara bagli olmasa bile, beliek kartinda bulunan fotograflarin 
kuguk resim goruntulerini gosteren, birkag sayfadan olu§abilen foto indeks sayfalarini 
ya da beliek kartindaki fotograflari yazdirabilirsiniz. HP all-in-one urunune kamera 
baglanti noktasi yoluyla PictBridge destekleyen bir kamera baglayabilir ve resimleri 
dogrudan kameradan yazdirabilirsiniz. 

HP all-in-one a§agidaki beliek kartlarini okuyabilir: CompactFlash (I, II), Memory 
Sticks, MultiMediaCard (MMC), Secure Digital, SmartMedia ve xD-Picture Karti. 

Not Bir belgeyi taratabilir ve taranmi§ resmi takili beliek kartina gonderebilirsiniz. 
Daha fazia bilgi igin, bkz: Taramayi beliek kartina gonderme. 

HP all-in-one urunu, a§agidaki §ekilde gosterildigi gibi dort beliek karti yuvasi ve 
bunlara kar§ilik gelen beliek kartlarini igerir. 
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Yuvalar a§agidaki gibi yapilandirilir (yukaridan a§agiya): 

• SmartMedia, xD-Picture Karti (yuvanin sag ust kismina oturur) 

• Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo (kullanici tarafindan 
saglanan adaptoru ile). Memory Stick Pro 

• CompactFlash (I, II) 

• Secure Digital, MultiMediaCard (MMC) 

• Kamera baglanti noktasi (beliek karti yuvalarinin altinda): PictBridge ozelligini 
destekleyen USB baglanti ozelligi bulunan tum dijital kameralaria uyumludur. 

Not Kamera baglanti noktasi yalnizca PictBridge ozelligini destekleyen USB baglanti 
ozelligi bulunan dijital kameralari destekler. Diger USB aygitlarini desteklemez. 
Kamera baglanti noktasina uyumlu olmayan bir dijital kamera baglarsaniz, renkli 
grafik ekranda bir hata mesaji belirir. Daha eski bir HP markali dijital kameraya 
sahipseniz, kamerayla birlikte gelen USB kablosunu kullanmayi deneyin. 
Kabloyu beliek karti yuvalarinin yanindaki kamera baglanti noktasina degil, 
HP all-in-one urununun arkasinda bulunan USB baglanti noktasina takin. 

ipucu Windows XP, 8MB veya altindaki beliek kartlarini ve 64MB veya ustundeki 
beliek kartlarini varsayilan olarak FAT32 bigiminde ile bigimlendirir. Dijital 
kameralar ve diger aygitlar FAT (FAT1 6 veya FAT1 2) bigimini kullanir ve 
FAT32 bigimlendirilmi§ kartia kullanilamazlar. Kameranizdaki beliek kartini 
bigimlendirin veya Windows XP PC'si uzerindeki beliek kartinizi 
bigimlendirmek igin FAT bigimini segin. 



Fotograflari bilgisayariniza transfer etme 

Dijital kameraniz ile fotograf gektikten sonra, bu fotograflari hemen yazdirabilir veya 
dogrudan bilgisayariniza kaydedebilirsiniz. Bilgisayariniza kaydetmek igin beliek 
kartini kameradan gikartmaniz ve HP all-in-one uzerinde bulunan uygun beliek karti 
yuvasina yerle§tirmeniz gerekir. 

Not HP all-in-one iginde ayni anda yalniz bir beliek karti kullanabilirsiniz. 
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Fotograf beliek karti kullanma 

1 Beliek kartini HP all-in-one urununuzdeki uygun yuvaya yerle§tirin. 

Beliek karti dogru yerle§tirildiginde, beliek karti yuvalarinin yanindaki durum i§igi 
yanip soner Renkli grafik ekranda Fotograflar okunuyor... gorunur. Kabul 
edildiginde kart yuvasinin yaninda bulunan i§ik ye§il yanip soner. 
Karti ters takarsaniz, kart yuvasinin yanindaki i§ik kehribar renginde yanip 
sonecektir ve renkli grafik ekranda Kart ters takilmi§ veya Kart yerine 
oturmami§ gibi bir hata mesaji gorebileceksiniz. 

AUyari Eri§ildigi sirada higbirzaman karti gikartmaya gali^maym. Bu 
kartinizdaki dosyalarin zarar gormesine neden olabilir. Karti yuvalarin 
yanindaki durum i§igi yanip sonmedigi sirada guvenle gikartabilirsiniz. 

2 Kart uzerinde daha once hig aktarilmami§ fotograf dosyalari varsa 
bilgisayarinizda biragilan pencere fotograf dosyalarinizi bilgisayariniza 
kopyalamak isteyip istemediginizi soruyor. 

3 Kaydetmek igin segenegi tiklatin. 

Bu, yazilimini kullanarak beliek kartindaki tum yeni fotograflari bilgisayariniza 
kaydedecektir. 

Windows igin: varsayilan olarak, dosyalar, fotograflarin ne zaman gekildigine 
bagli olarak, ay ve yil klasorlerine kaydedilir. Windows XP ve Windows 2000 
i§letim sistemlerinde klasorler, C:\Documents and Settings\username\My 
Documents\My Pictures §eklinde olu§turulur. 

Macintosh igin: varsayilan olarak, dosyalar bilgisayarda §u konumda saklidir: 
Sabit Disk:Belgeler:IHP all-in-one Data: Fotograflar klasoru (OS 9) ya da Sabit 
Disk:Kullanicilar:Kullanici Adi:Resimler:HP Fotograflari klasoru (OS X). 

ipucu Beliek karti dosyalarini bagli bir bilgisayara aktarmak igin kontrol panelini 
de kullanabilirsiniz. Fotograf alaninda, Fotograf Meniisu ogesine 
bastiktan sonra 3'e basarak Bilgisayara aktar segenegini belirleyin. 
Bilgisayardaki komut istemlerini izleyin. Buna ek olarak, beliek karti 
bilgisayarinizda birsurucu olarak gorunecektir. Fotograf dosyalarini 
beliek kartindan masaustune ta§iyabilirsiniz. 

HP all-in-one beliek kartini okumayi tamamladiginda, beliek karti yuvalarinin 
yanindaki durum i§iginin yanip sonmesi durur ve yanik durumda kalir. Karttaki ilk 
fotograf renkli grafik ekran uzerinde gorunur. 

Karttaki fotograflarda gezinmek uzere her defasinda bir fotograf geri ve ileri 
gitmek igin ^ veya ► dugmelerine basin. Fotograflar uzerinde hizia geri veya ileri 
gitmek igin ^ veya ► dugmelerini basili tutun. 



Foto indeks sayfasindan fotograf yazdirma 

Foto indeks sayfasi, bir bilgisayara gereksinim duymadan bir dogrudan beliek 
kartindan fotograflar segip, yazdirmanin basit ve kolay bir yoludur. Birkag sayfa 
uzunlugunda olabilen, beliek kartinda saklanan fotograflarin kuguk resim goruntulerini 
gosteren foto indeks sayfasi. Dosya adi, indeks numarasi ve tarih her kuguk resmin 
altinda gorunur. Fotograflarinizin baskili bir katalogunu olu§turmanin hizli bir yolu da 
foto indeks sayfalaridir. Foto indeks sayfasi kullanarak fotograf basmak igin foto 
indeks sayfasini yazdirmali, doldurmali ve taramalisiniz. 
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Foto indeks sayfasindan fotograf basma i^lemi ug adimda gergekle§tirilir: foto indeks 
sayfasini basma, tamamlama ve tarama. Bu bolum bu ug adimla ilgili ayrintili bilgiler 
igerir. 

ipucu Bir fotograf veya gri fotograf yazici kartu§u satin alarak HP all-in-one aygiti ile 
yazdirdiginiz fotograflarin kalitesini artirabilirsiniz. Ug-renkli yazici kartu§u ve 
fotograf yazici kartu§u takili oldugunda, alti murekkepli bir sisteme sahip 
olursunuz. Bu durum yazdirma kalitesinin artmasini saglar. Fotograf yazici 
kartu§u ile ilgili daha fazia bilgi igin, bkz: Fotograf yazici kartu§u kullanma. 

Foto indeks sayfasini yazdirma 

Foto indeks sayfasini kullanmak igin yapilmasi gereken ilk §ey sayfayi HP all-in-one 
urununden yazdirmaktir. 

1 Beliek kartini HP all-in-one urununuzdeki uygun yuvaya yerle§tirin. 

2 Fotograf alaninda, Foto indeks Sayfasi'na basin ve sonra 1'e basin. 

Bu, Foto index Sayfasi IVIenusu'nu goruntuler ve Foto index Sayfasi Yazdir'i 

soger. 

Not Foto index sayfasinin yazdirilmasi suresi, beliek kartindaki fotograf sayisina 
bagli olarak gok fazIa degi§iklik gosterebilir. 

3 Kartta 20'den fazIa fotograf varsa Fotograf Seg IVIenusu goriinur. Segmek 
istediginiz komutun yanindaki sayiya basin: 

- I.Tumti 

- 2. Son 20 

- 3. Ozei Araiik 

Not Ozel aralikta hangi fotograflarin yazdirilacagini segmek igin foto indeks 

sayfasi dizin numarasini kullanin. Bu numara, dijital kameranizda fotografia 
birle§tirilen numaradan farkli olabilir. Beliek kartina fotograf ekier veya 
silerseniz, dogru index numaralarini gormek igin index sayfasini yeniden 
yazdirin. 

4 Ozei Araiik segtiyseniz, yazdirmak istediginiz ilk ve son fotograflarin fotograf 
dizin numaralarini girin. 

Not Indeks numaralarini ^ dugmesine basarak geriye dogru silebilirsiniz. 

Foto indeks sayfasini tamamiama 

Foto indeks sayfasi yazdirdiktan sonra bu sayfayi yazdirmak istediginiz fotograflari 
segmek igin kullanabilirsiniz. 

Not Ustun baski kalitesi igin fotograf yazici kartu§u kullanmak da isteyebilirsiniz. Ug 
renkli ve fotograf yazici kartu§lari takili oldugunda, alti murekkepli bir sisteme 
sahip olursunuz. Daha fazIa bilgi igin Fotograf yazici kartu§u kullanma bolumune 
bakin. 
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Foto indeks sayfasini doldurma 

1 Yazdirmak istediginiz fotograflari, foto indeks sayfasindaki kuguk goruntulerinin 
altinda bulunan daireleri koyu renk bir kalem ile doldurarak segin. 

2 Foto indeks sayfasinin 2.adinnindaki bir daireyi doldurarak bir duzen stili segin. 
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Not Yazdirma ayarlarinda foto indeks sayfasinin sagladiklarindan daha fazia 
denetime gereksiniminiz varsa fotograflari dogrudan kontrol panelinden 
yazdirabilirsiniz. Daha fazIa bilgi igin Fotograflari dogrudan beliek kartindan 
yazdirma bolumune bakin. 

Foto indeks sayfasini tarama 

Foto indeks sayfasini kullanirken yapilacak son i^lem doldurup tarayici caminin 
uzerine yerle§tirdiginiz sayfayi taramaktir. 

ipucu HP all-in-one caminin tamamen temiz oldugundan emin olun, aksi halde foto 
indeks sayfasi duzgun taranmayabilir. Daha fazia bilgi igin Camin 
temizlenmesi bolumune bakin. 

1 ilk sayfayi yuzu a§agiya gelecek §ekilde camin sag on ko§esine yerle§tirin. Foto 
indeks sayfasinin kenarlarinin sag ve on kenarlara temas ettiginden emin olun. 
Kapagi kapatin. 
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2 Giri§ tepsisine 10 x 15 cm boyutunda fotograf kagidi yukleyin. Foto indeks 
sayfasini taratirken, foto indeks sayfasini yazdirirken kullandiginiz beliek kartinin 
hala yuvada oldugundan emin olun. 

3 Fotograf alaninda, Foto indeks Sayfasi'na basin ve sonra 2'ye basin. 

Bu Foto Index Sayfasi Meniisu'nu goruntuler ve Foto Index Sayfasi Tara'yi 

soger. 

HP all-in-one foto indeks sayfasini tarar ve segilen fotograflari yazdirir. 

Fotograf yazdirma segeneklerini ayarlama 

Kontrol panelinden kagit turu ve boyutu, duzen ve daha pek gok segenegi ayarlayarak 
HP all-in-one aygitinin fotograflari nasil yazdiracagini kontrol edebilirsiniz. 

Bu bolum a§agidaki konularda bilgi igerir: fotograf basma segeneklerini ayarlama, 
yazdirma segeneklerini degi§tirme ve yeni fotograf basma varsayilan segenekleri 
ayarlama. 

Kontrol panelinde bulunan Fotograf Meniisu'nden fotograf yazdirma segeneklerine 
eri§ebilir ve ayarlayabilirsiniz. 

ipucu Fotograf basma segeneklerini ayarlamak igin HP Image Zone yazilimini da 
kullanabilirsiniz. Daha fazia bilgi igin, HP Image Zone Yardimi'na bakin. 

Fotograf yazdirma segeneklerini ayarlamak igin yazdirma segenekleri 
menusunij kullanma 

Yazdirma Segenekleri menusu kopya adedi, kagitturu gibi fotograflarin nasil 
basilacagini etkileyen pek gok ayara eri§menizi saglar. Varsayilan olguler ve boyutlar 
ulkeye/ bolgeye gore degi§ir. 

1 Beliek kartini HP all-in-one urunundeki uygun yuvaya yerle§tirin. 

2 Fotograf alaninda Fotograf Mentisu'ne basin. 
Fotograf Menusu gorunur. 

3 Yazdirma Segenekleri menusune eri§mek igin 1'e basip degi§tirmek istediginiz 
ayarin yanindaki sayiya basin. 



44 



HP PSC 2350 series all-in-one 



Ayarlar 


Agiklama 




1. Kopya Sayisi 


Yazdirilacak kopya sayisini belirlemenizi saglar. 




2. Goruntij Boyutu 


Goruntuyu yazdirmak istediginiz boyutu ayarlamanizi 
saglar. Qogu segenek kendi kendini agiklayicidir 
ancak ikisi agiklama gerektirir: Turn Sayfayi Doldur 
ve Sayfaya Sigdir. 

Turn Sayfayi Doldur ayari goruntuyu sayfayi kenar 
bo§lugu birakmadan kaplayacak §ekilde olgeklendirir. 
Bazi kirpmalar olabilir. Sayfaya Sigdir segenegi 






goruntuyu orijinal oranlarini bozmadan ve kirpma 
yapmadan sayfayi mumkun oldugunca kaplayacak 
§ekilde olgeklendirir. Goruntu sayfa uzerinde ortalanir 
ve beyaz bir kenarlikia gevrelenir. 


Beliek 


3. Kagit Boyutu 


Bu ayar, gegerii yazdirma i§lemi igin kagit boyutu 
segmenize izin verir. Otomatik ayari, ulkeye/bolgeye 
gore degi§ebilen buyuk (Letter veya A4) ve kuguk 10 x 
15 cm kagit boyutunu varsayilan olarak alir. Kagit 
Boyutu ve Kagit Turii ayarlarinin her ikisi de 
Otomatik olarak ayarlandiginda HP all-in-one o anki 
yazdirma i§i igin en uygun segenegi soger. Diger Kagit 
Boyutu ayarlari otomatik ayarlari degi§tirmenizi saglar. 


Karti ve PictBridge 


4. Kagit Turu 


Bu ayar, gegerii yazdirma i§lemi igin en iyi kagit turunu 
segmenize izin verir. Otomatik ayari HP all-in-one 
aygitinin kagit turunu otomatik olarak algilayip 
ayarlamasini saglar. Kagit Boyutu ve Kagit Tiiru 
ayarlarinin her ikisi de Otomatik olarak ayarlandiginda 
HP all-in-one o anki yazdirma \§\ igin en uygun 
segenekleri soger. Diger Kagit Tiiru ayari otomatik 
ayarlari degi§tirmenizi saglar. 




5. Duzen Stili 


Gegerii yazdirma i§i ug duzen stilinden birini segmenizi 
saglar. 

Kagit Tasarrufu duzen stili, gerekirse fotograflari 
kirparak ve dondurerek kagida olabildigince fotograf 
sigdirir. 

Album duzen stilleri orijinal fotografin yonelimini saklar 
Album (Dikey Sayfa) ve Album (Yatay Sayfa) 

fotograflarin degil sayfanin yonelimini belirtir. Bazi 
kirpmalar olabilir. 




6. Akilli Odak 


Fotograflarin dijital olarak otomatik §ekilde 
keskinle§tirilmesini etkinle§tirmenizi ya da devre di§i 
birakmanizi saglar. Akilli Odak yalnizca yazdirilan 
fotograflari etkiler. Renkli qrafik ekranda qoruntulenen 
fotograflarin ya da beliek kartinda bulunan goruntu 
dosyalarinin gorunumunu etkilemez. Akilli Odak 
varsayilan olarak etkindir. 
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Ayarlar 


Agiklama 


7. Dijital Fla§ 


Koyu fotograflari daha agik hale getirmenizi saglar. 
Dijital Fla§ yalnizca yazdirilan fotograflari etkiler. 
Renkli grafik ekranda goruntulenen fotograflarin ya da 
beliek kartinda bulunan goruntu dosyalarinin 
gorunumunu etkilemez. Dijital Fla§ varsayilan olarak 
etkindir. 


8. Yeni Varsayilan 
Belirle 


Gegerii Yazdirma Ayarlarini varsayilan degerler 
olarak atamanizi saglar. 



Yazdirma segeneklerini degi§tirme 

Her Yazdirma Segenekleri menu ayarini ayni §ekilde degi§tirebilirsiniz 

1 Fotograf alaninda, once Fotograf Menusti'ne sonra 1'e ve son olarak 
degi^tirmek istediginiz ayarin yanindaki numaraya basin. Turn segenekleri 
gormek uzere kontrol panelindeki ▼ dugmesine basarak Yazdirma Segenekleri 
iginde gezebilirsiniz. 

Segilnni§ olan segenek vurgulanir ve varsayilan ayari (varsa) menunun altinda 
gorunur. 

2 Ayarda degi§ikligi yapin ve OK dugmesine basin. 

Not Yazdirma Segenekleri'nden gikip fotograf ekranina donmek igin, Fotograf 
alaninda Fotograf Menusti'ne tekrar basin. 

Varsayilan fotograf yazdirma segeneklerini ayarlama hakkinda bilgi igin bkz: Fotograf 
yazdirma segenekleri igin yeni varsayilan degerler atama. 

Fotograf yazdirma segenekleri igin yeni varsayilan degerler atama 

Fotograf yazdirma segenekleri igin varsayilan degerleri kontrol panelinden 
degi§tirilebilirsiniz. 

1 Fotograf alaninda once Fotograf Mentisu'ne, sonra 1'e basin. 
Yazdirma Segenekleri menusu belirir. 

2 istediginiz segenekte gerekli degi§ikligi yapin. 

Herhangi bir segenek igin yeni bir ayar belirlediginizde Yazdirma Segenekleri 
menusu belirir. 

3 Yazdirma Segenekleri menusu gorundugunde 8'e ve yeni varsayilanlar 
atamaniz istendiginde OK tu§una basin. 

Tum gegerii ayarlar aygitin yeni varsayilanlari haline gelir. 

Duzenleme ozelliklerini kullanma 

HP all-in-one renkli grafik ekranda goruntulenmekte olan resme uygulayabileceginiz 
birkag temel duzenleme denetimi sunar. Bu denetimler parlaklik ayari, ozel renk 
efektleri ve bunun gibi digerle denetimlerden olu§ur. 
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Bu duzenleme denetimlerini goruntulenmekte olan fotografa uygulayabilirsiniz. 
Duzenlemeler yalnizca yazdirma ve goruntulemede gegerii olur; goruntunun kendisine 
kaydedilmez. 

1 Fotograf alaninda Fotograf Diizenle'ye basin. 
Fotograf Dtizenle menusu gorunur. 

2 llgili sayiya basarak kullanmak istediginiz Duzenleme segenegini segin. 



Duzenleme Segenegi 


Amag 




1. Buyut 


Resmi farkli boyutlarda goruntulemek uzere 
uzakla^tirmak igin 1'e ve yakmla^tirmak igin 5'e basin. 




2. Dondur 


Resmi saat yonunde 90 derece dondurmek igin O'a 
basin. 


I 


3. Fotograf Parlakligi 


Goruntulenen resmi daha koyu ya da daha agik hale 
getirmenizi saglar. Resmi koyula§tirmak igin ^ 
dugmesine basin. Resmi daha agik hale getirmek igin 
► dugmesine basin. 


lek Karti ve Pi 


4. Renk Efekti 


Resme uygulayabileceginiz ozel renk efektlerini 
gosteren bir menu goruntuler. Efekt Yok resmin 
oldugu gibi birakilmasini saglar. Kehribar 1900'lerden 
kalma fotograflarda gorulen kahverengi tonu uygular. 
Antik Kehribar'a benzer ancak ekienen soluk renkler 


CtBridge 




yuzunden resim elle boyanmi§ gibi gorunur. Siyah 
Beyaz Siyah Ba§lat'a bastiginizda alinan ayni giktiyi 
saglar. 




5. Qergeve 


Goruntulenen resme bir gergeve ve gergeve rengi 
ekiemenizi saglar. 




6. Kirmizi Goz 


Fotograflarda gozlerde olu§an kirmizi rengin ortadan 
kalkmasini saglar. Agik kirmizi renk kaldirma ozelligini 
etkin kilar. Kapali kirmizi renk kaldirma ozelligini 
devre di§i birakir. Varsayilan deger Kapali'dir. 





Fotograflari dogrudan beliek kartindan yazdirma 

HP all-in-one aygitiniza bir beliek karti takabilir ve fotograflari yazdirmak igin kontrol 
panelini kullanabilirsiniz. HP all-in-one uzerindeki fotograflari PictBridge uyumlu bir 
kameradan yazdirma hakkinda bilgi igin bkz: PictBridge uyumlu birdijital kameradan 
fotograf yazdirma. 

Bu bolum a§agidaki konularda bilgi igerir: fotograflari tektek basma, kenarliksiz 
fotograf basma ve fotograf segimini kaldirma. 

Not Bir fotograf yazdirirken, dogru kagit turu ve fotograf geli§tirme igin gerekli 

segenekleri segmelisiniz. Daha fazia bilgi igin Fotograf yazdirma segeneklerini 
ayarlama bolumune bakin. Ustun baski kalitesi igin fotograf yazici kartu§u 
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kullanmak da isteyebilirsiniz. Daha fazia bilgi igin Fotograf yazici kartu§u 
kullanma bolumune bakin. 

HP Image Zone yazilimini kullanirsaniz, fotograf yazdirmaktan fazlasini 
yapabilirsiniz. Bu yazilim, fotograflari utuyle aktarma, posterior, afi§ler, etiketler ve 
digeryaratici projelerde kullanmanizi saglar. Daha fazIa bilgi igin yaziliminizla birlikte 
saglanan ve ekranda goruntulenen HP Image Zone Yardimi'na bakin. 

Tek fotograf yazdirma 

Fotograflari dogrudan foto indeks sayfasi kullanmadan kontrol panelinden 
yazdirabilirsiniz. 

1 Beliek kartini HP all-in-one urununuzdeki uygun yuvaya yerle§tirin. 
Beliek karti yuvalarinin yanindaki durum i§igi yanar. 

2 Giri§ tepsisine 10 x 15 cm boyutunda fotograf kagidi yukleyin. 

3 Renkli grafik ekranda bir fotograf goruntuleyin ve yazdirmak uzere segmek igin 
OKtu§una basin. Segilen fotografta bironay i§areti belirir. Fotograflarda, her 
defasinda bir fotograf geri veya ileri gitmek igin ^ ya da ► dugmelerini kullanin 
Fotograflar uzerinde hizia gezinmek igin, 4 veya ► dugmesini basili tutun. 

4 Fotograf alaninda, segili fotograflari basmak igin Fotograf Yazdir'a basin. 

Kenar bo§luksuz baskilar olu§turma 

HP all-in-one aygitinizin standart di§i ozelliklerinden biri de, beliek kartindaki 
fotograflarin kenarliksiz, profesyonel baskilara donu§turulmesidir. 

1 Beliek kartini HP all-in-one urununuzdeki uygun yuvaya yerle§tirin. 
Beliek karti yuvalarinin yanindaki durum i§igi yanar. 

2 Renkli grafik ekranda bir fotograf goruntuleyin ve yazdirmak uzere segmek igin 
OKtu§una basin. Segilen fotografta bironay i§areti belirir. Fotograflarda, her 
defasinda bir fotograf geri veya ileri gitmek igin ^ ya da ► dugmelerini kullanin 
Fotograflar uzerinde hizIa gezinmek igin, ^ veya ► dugmesini basili tutun. 

3 10 X 15 cm fotograf kagidini on yuzu a§agi bakacak §ekilde kagit tepsisinin sag 
arka ko§esine yerle§tirin ve kagit kilavuzunu ayarlayin. 

ipucu Kullandiginiz fotograf kagidinin delikleri varsa, delikleri size yakin 
kenarinda kalacak §ekilde yerle§tirin. 

4 Fotograf alaninda, segili fotograflari kenarliksiz basmak igin Fotograf Yazdir'a 
basin. 

Fotograflardan segimi kaldirma 

Kontrol panelini kullanarak fotograflardan segimi kaldirabilirsiniz. 
A§agidakilerden birini yapin: 

- Ekranda gorunen fotograftan segimi kaldirmak igin OK tu§una basin. 

- Tiim fotograflarin segimini kaldirmak ve normal ekrana geri donmek igin iptal 
tu§una basin. 
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PictBridge uyumlu bir dijital kameradan fotograf 
yazdirma 

HP all-in-one aygiti PictBridge standardini destekler; bu ozellik, PictBridge uyumlu bir 
kamerayi kamera baglanti noktasina baglayarak beliek kartinda bulunan JPEG 
fotograflarini basmaya yarar. 

1 HP all-in-one aygitinin agik oldugundan ve ba^latma i^leminin tamamlandigmdan 
emin olun. 

2 PictBridge uyumlu dijital kameranizi kameranizia birlikte sunulan USB kablosunu 
kullanarak HP all-in-one aygitinin on kismindaki kamera baglanti noktasina 
baglayin. 

3 Kameranizi agin ve PictBridge modunda oldugundan emin olun. 

Not Kamera dogru §ekilde baglandiginda, beliek karti yuvalarinin yanindaki durum 
i§igi yanar. Kameradan yazdirma sirasinda durum i§igi ye§il renkli yanip soner. 

Kamera PictBridge uyumlu degilse ya da PictBridge modunda degilse, durum 
i§igi sari renkli yanip soner ve bilgisayarinizin ekraninda bir hata mesaji 
goruntulenir (HP all-in-one yaziliminiz yukluyse). Kameranin baglantisini kesin, 
sorunu giderin ve kamerayi tekrar baglayin. PictBridge kamera baglanti noktasi 
ile ilgili sorunlari giderme hakkinda daha fazia bilgi igin, HP Image Zone 
yaziliminizia birlikte saglanan Sorun Giderme Yardimi'na bakin. 

PictBridge uyumlu kameranizi HP all-in-one aygitina dogru §ekilde bagladiktan sonra 
fotograflarinizi yazdirabilirsiniz. HP all-in-one aygitina yuklenen kagit boyutunun 
kameranizin ayarlariyla ayni oldugundan emin olun. Kameranizda kagit boyutu ayari 
varsayilana ayarlanirsa, HP all-in-one giri§ tepsisinde yuklu olan kagidi kullanir. 
Kameradan yazdirmakia ilgili daha fazIa bilgi igin kameranizia birlikte gelen kullanim 
kilavuzuna ba§vurun. 

ipucu Dijital kameraniz PictBridge desteklemeyen bir HP modeli olsa da, dogrudan 
HP all-in-one aygitindan yazdirabilirsiniz. Kamerayi, kamera baglanti noktasi 
yerine HP all-in-one urununun arkasinda bulunan USB baglanti noktasina 
baglayin. Bu i§lem yalnizca HP dijital kameralaria yapilabilir. 

Gegerli fotografi yazdirin 

Fotograf Yazdir dugmesini renkli grafik ekranda goruntulenmekte olan fotografi 
yazdirmak igin kullanabilirsiniz. 

1 Beliek kartini HP all-in-one urununuzdeki uygun yuvaya yerle§tirin. 

2 Yazdirmak istediginiz bir fotografa gidin. 

3 Fotograf alaninda, fotografi gegerii ayarlaria basmak igin Fotograf Yazdir'a basin. 

DPOF dosyasi basma 

Digital Print Order Format (Dijital Baski Sira Bigimi - DPOF), bazi dijital kameralar 
tarafindan olu§turulabilen endustri standardinda bir dosyadir. Kamera ile segilmi§ 
fotograflar dijital kameraniz ile yazdirilmak uzere i§aretlenmi§ fotografi a rdir. 
Fotograflari kameraniz ile segtiginizde, kamera, hangi fotograflarin yazdirilmak uzere 
i§aretlendigini gosteren Dijital Baski Sira Bigimi (DPOF) ile birdosya olu§turur. 
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HP all-in-one, DPOF dosyasini beliek kartindan okuyabilir boylece yazdirilacak 
fotograflari yeniden segmenize gerek kalmaz. 

Not Turn dijital kameralar fotograflarinizi yazdirilmak uzere i^aretlemenize izin 
vermez. Dijital kameranizm Dijital Baski Sira Bigimini (DPOF) destekleyip 
desteklemedigini ogrenmek igin kameraniz ile birlikte verilen belgelere bakin. 
HP all-in-one, DPOF dosya bigimi 1.1 'i destekler. 

Kamera ile segilmi? fotograflari yazdirdiginizda, HP all-in-one yazdirma ayarlari 
uygulanmaz, fotograf duzeni ve kopya sayisi igin, DPOF dosyasindaki ayarlar 
HP all-in-one ayarlarinin yerini alir. 

DPOF dosyasi dijital kamera tarafindan beliek karti uzerinde saklanir ve a§agidaki 
bilgileri belirler: 

• Yazdirilacak fotograflar 

• Yazdirilacak fotograf say isi 

• Fotografa uygulanan dondurme 

• Fotografa uygulanan kirpma 

• Index yazdirma (segilen fotograflarin kuguk resimleri) 
Kamera ile segilmi§ fotograflari yazdirmak igin 

1 Beliek kartini HP all-in-one urununuzdeki uygun yuvaya yerle^tirin. DPOF etiketii 
fotograflar varsa, renkli grafik ekranda DPOF Fotograflarini Yazdir komut istemi 
goruntulenir. 

2 A§agidakilerden birini yapin: 

Beliek kartindaki tum DPOF-i§aretli fotograflari yazdirmak igin 1'e basin. 
- DPOF yazdirmayi devre di§i birakmak igin 2'ye basin. 

Slayt gosterisi ozelligini kullanma 

Beliek kartindaki tum fotograflari slayt gosterisi §eklinde goruntulemek igin Fotograf 
Menusij'ndeki Slayt Gosterisi segenegini kullanabilirsiniz. 

Slayt gosterisindeki fotograflari izleme ya da yazdirma 

HP all-in-one aygitinin Slayt Gosterisi ozelligini kullanarak slayt gosterisinde 
goruntulenen fotograflari goruntuleyebilir ya da yazdirabilirsiniz. 

Slayt gosterisi goruntulemek igin 

1 Beliek kartini HP all-in-one urununuzdeki uygun yuvaya yerle§tirin. 
Beliek karti yuvalarinin yanindaki durum i§igi yanar. 

2 Fotograf alaninda, Fotograf Mentisu'nu goruntulemek igin Fotograf Menusii'ne 
basin. 

3 Slayt gosterisini ba§latmak igin 3'e basin. 

4 Slayt gosterisini bitirmek igin iptal'e basin. 

Slayt gosterisinde goruntulenmekte olan fotografi yazdirmak igin 

1 Yazdirmak istediginiz fotograf renkli grafik ekranda goruntulenirse, slayt 
gosterisini iptal etmek igin iptal'e basin. 

2 Fotograf alaninda, fotografi gegerii ayarlaria basmak igin Fotograf Yazdir'a basin. 
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Fotograflari HP Instant Share uzerinden payla§tirma 

HP all-in-one aygiti ve yazilimi HP Instant Share adi verilen teknolojiyi kullanarak, 
fotograflarinizi arkada§lariniz ve aile uyelerinizle payla^maniza yardimci olur. 
HP Instant Share teknolojisini a§agidakiler igin kullanabilirsiniz: 

• E-posta yoluyla arkada§lariniz ve ailenizle fotograflarinizi payla§nna. 

• Qevrimigi albumler olu^turma. 

• Yazdirilan fotograflar igin gevrimigi sipari§ verme. 

HP all-in-one aygitinizin kontrol panelinde bulunan turn HP Instant Share 
ozelliklerinden yararlanabilmek igin, HP Instant Share uygulamasmi HP all-in-one 
aygitiniza yuklemeniz gerekir. HP Instant Share uygulamasmi HP all-in-one aygitiniza 
yukleme hakkinda bilgi igin, bkz: HP Instant Share kullanma. 

HP Instant Share kullanma hakkinda daha fazia bilgi igin, yazilimla birlikte saglanan 
HP Image Zone Yardimi'na bakin. 

HP Image Zone kullanma 

Goruntu dosyalarinizi izlemek ve duzenlemek igin HP Image Zone ozelligini 
kullanabilirsiniz. Ayrica goruntuleri yazdirabilir, e-posta veya faksia ailenize ve 
arkada§lariniza gonderebilir, bir web sitesine yukleyebilir veya eglenceli veya yaratici 
yazdirma projelerinde kullanabilirsiniz. HP yazilimi tum bunlari ve daha fazlasini 
yapmaniza izin verir. HP all-in-one ozelliklerinin tum avantajlarindan yararlanmak igin 
yazilimi inceleyin. 

HP Image Zone kullanma hakkinda daha fazIa bilgi igin, yaziliminizia birlikte 
saglanan HP Image Zone Yardimi'na bakin. 

Windows igin: HP Image Zone uygulamasmi daha sonra agmak isterseniz, 
HP Yonlendirici uygulamasmi agin ve HP Image Zone simgesini tiklatin. 

OS X vlO.1.5 surumlerinden onceki (OS 9 da dahil) bir Macintosh OS igin: 
HP Image Zone yaziliminin HP Gallery bile§enini daha sonra agmak isterseniz, 
masaustunuzde HP Yonlendirici simgesini segin. 

Macintosh OS X v10.1.5 veya daha sonraki bir surumu igin: HP Image Zone 

yaziliminin HP Gallery bile§enini daha sonra agmak isterseniz, Dock'ta 
HP Yonlendirici ogesini segin. HP Image Zone penceresi agilir. Hizmetler 
sekmesinde HP Gallery segenegini belirtin. 
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7 Kopyalama ozelliklerini kullanma 

HP all-in-one, asetatlar da dahil olmak uzere ge§itli kagit turleri uzerinde yuksek 
kaliteli renkli ve siyah beyaz kopyalar uretmenizi saglar. Belirii bir kagit boyutuna 
sigabilmesi igin orijinalin boyutunu buyutebilir ya da kugultebilir, kopyanin koyulugunu 
veya renk yogunlugunu ayarlayabilir ve 10 x 15 cm dahil yuksek kaliteli fotograf 
kopyalari uretebilirsiniz. 

Bu bolumde, kopya hizini artirma, kopya kalitesini geli^tirme, yazdirilacak kopya 
sayisini ayarlama yonergeleri, i§iniz igin en iyi kagit turn ve boyutunu segme, poster 
hazirlama ve utulu baski hazirlama bilgileri yer alir. 

ipucu Standart kopyalama i§lerinde en iyi kopyalama performansi igin, kagit 

boyutunu Letter veya A4 olarak, kagit turunu Diiz Kagit olarak ve kopya 
kalitesini Hizli olarak ayarlayin. 

Kagit boyutunu ayarlama konusunda bilgi igin bkz: Kopyalama kagit boyutunu 
ayarlama. 

Kagit turunu ayarlama konusunda bilgi igin bkz: Kopyalama kagit turunu 
ayarlama. 

Kopya kalitesini ayarlama konusunda bilgi igin bkz: Kopyalama hizini veya 
kalitesini artirma. 

Kenarliksiz fotograf kopyalari uretme, fotograflarin kopyalarini tercihinize gore 
buyutme veya kugultme, bir sayfaya birden fazia fotograf kopyasi gikarma ve soluk 
fotograflarin kopyalarinda kaliteyi geli§tirme gibi, fotograf kopyalama projelerinin nasil 
gergekle§tirilecegini ogrenebilirsiniz. 

Bir fotografin 10 x 15 cm (4 x 6 ing) kenarliksiz kopyasini gikarma. 
SM 10 X 15 cm (4 X 6 ing) fotografi tam boyutta sayfaya kopyalama. 



Fotografi tek bir sayfaya birden gok kez kopyalama. 
Kopyanizin agik alanlarini geli§tirme. 



Kopyalama kagit boyutunu ayarlama 



HP all-in-one aygitinizin uzerinde kagit turunu ayarlayabilirsiniz. Segtiginiz kagit 
boyutu, kagit tepsinizde yuklu olania ayni olmalidir. Kopyalama igin varsayilan kagit 
boyutu Otomatik'tir ve bu ayar HP all-in-one aygitinin kagit tepsisindeki kagidin 
boyutunu algilamasini saglar. 
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Kagit turu 


Onerilen kagit boyutu ayarlari 


Fotokopi kagitlari, gok amagli veya duz 
kagitlar 


Letter ya da A4 


Inkjet kagitlari 


Letter ya da A4 


Utuyle aktarma 


Letter ya da A4 


Antet 


Letter ya da A4 


Fotograf kagitlari 


4 X 6 ing (§eritli), 5x7 ing, Letter, A4 
veya listedeki uygun boyut 

Kenarliksiz fotograf (4x6 ing, letter, A4 
veya uygun listelenmi? boyut) 


Hagaki kartlar 


Hagaki kart 

Kenarliksiz Hagaki karti 


Asetat filmleri 


Letter ya da A4 



Kagit boyutunu kontrol panelinden ayarlamak ig'm 

1 Kopyalama Meniisu'ne basin, sonra 3'e basin. 

Bu i^lern, Kopyalama Menusu'nu gosterir ve sonra Kagit Boyutu ogesini soger. 

2 Dogru kagit boyutu gorunene kadar ▼ dugmesine basin. 

3 Goruntulenen kagit boyutunu segmek igin OK tu§una basin. 



Kopyalama kagit turunu ayarlama 

HP all-in-one aygitinizin uzerinde kagit turunu ayarlayabilirsiniz. Kopyalama igin 
varsayilan kagit turu Otomatik'tir ve bu ayar HP all-in-one aygitinin kagit tepsisindeki 
kagidin turunu algilamasmi saglar. 

Ozel kagitlara kopyalama yapiyorsaniz ya da Otomatik ayarini kullandiginizda baski 
kalitesi kotu ise, kagit turunu Kopyalama Meniisu'nden manuel olarak 
degi§tirebilirsiniz. 

Kagit turunu kontrol panelinden ayarlamak igin 

1 Kopyalama Meniisu'ne basin, sonra 4'e basin. 

Bu i§lem, Kopyalama Menusu'nu gosterir ve sonra Kagit Turti ogesini soger. 

2 Bir kagit turu ayarini vurgulamak igin ▼ ve sonra Tamam'a basin. 

Kagit tepsisinde bulunan kagida gore hangi kagit turu ayarini segmeniz gerektigini 



belirlemek igin, a§agidaki tabloya ba§vurun. 


Kagit turu 


Kontrol paneli ayari 


Fotokopi kagidi veya antetii kagit 


Duz Kagit 


HP Parlak Beyaz Kagit 


Duz Kagit 


HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Parlak 


Premium Fotograf 
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(devam) 



Kagit turu 


Kontrol paneli ayari 


HP Premium Plus Fotograf Kagidi, Mat 


Premium Fotograf 


HP Premium Plus 4 x 6 ing Fotograf Kagidi 


Premium Fotograf 


HP Fotograf Kagidi 


Fotograf Kagidi 


HP Gundelik Fotograf Kagidi 


Gundelik Fotograf 


HP Gundelik Fotograf Kagidi, Yari Parlak 


Gundelik Mat 


Diger fotograf kagitlari 


Diger Fotograf 


HP Utuyle Aktarma Kagitlari (renkli kuma§lar igin) 


Utuyle Aktarma 


HP Utuyle Aktarma Kagitlari (agik veya beyaz 
kuma§lar igin) 


Tersinden Utuyle Aktarma 


HP Premium Kagidi 


Premium Inkjet 


Diger murekkep puskurtmeli yazici kagitlari 


Premium Inkjet 


HP Profesyonel Bro§urve El ilani Kagidi (Parlak) 


Bro§ur Parlak 


HP Profesyonel Bro§ur ve El ilani Kagidi (Mat) 


Bro§ur Mat 


HP Premium veya Premium Plus Inkjet Asetat 
Filmi 


Saydam 


Diger asetat filmleri 


Saydam 


Duz Hagaki 


Duz Kagit 


Parlak Hagaki 


Premium Fotograf 


L (sadece Japonya) 


Premium Fotograf 



Kopyalama hizini veya kalitesini artirma 

HP all-in-one kopyalama hizini ve kalitesini etkileyen ug segenek sunar. 

• Normal segenegi, yuksek kalitede gikti saglar ve kopyalama i§lemlerinizin 
birgogu igin onerilen ayardir. Normal segenegi En iyi segeneginden daha hizli 
kopyalar. 

• En iyi segenegi, tum kagitlarda en yuksek kaliteyi saglar ve bazen kati alanlarda 
olu§an bantla§ma (§erit olu§umu) etkisini ortadan kaldirir. En iyi segenegi, diger 
kalite ayarlarindan daha yava§ kopyalar. 

• Hizli ayari. Normal ayarindan daha hizli kopyalar. Metnin kalitesi Normal ayari 
kalitesine yakindir, ancak grafiklerin kalitesi biraz daha du§uk olabilir. Hizli ayari, 
daha az murekkep kullanir ve yazici kartu§larinizin omrunu uzatir. 

Kopya kalitesi ayarini kontrol panelinden degi§tirmek igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek §ekilde, camin sag on ko§esine yerle§tirin. 

3 Kopyalama Mentisu'ne basin, sonra 5'e basin. 



Bu, Kopyalama Meniisu'riu ve sonra Kopyalama Kalitesi'ni goruntuleyecektir. 

4 Bir kalite ayarini vurgulamak igin ▼ segenegine ve sonra Tamam'a basin. 

5 Siyah Ba§lat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin. 

Varsayilan kopyalama ayarlarini degi§tirme 

Varsayilan kopyalama ayarlarini kontrol panelinden ayarlamak igin 

1 Kopyala Menusu igindeki ayarlarda gereken tum degi§iklikleri yapin. 

2 Kopyala Menusu iginden Yeni Varsayilan Belirle'yi segmek igin 9'a basin. 

3 Ayarlari yeni varsayilan ayarlar olarak kabul etmek igin OK tu§una basin. 

Burada belirlediginiz ayarlar yalniz HP all-in-one uzerinde kaydedilir. Bunlar yazilim 
igindeki ayarlari degi^tirmezler. En sik kullanilan ayarlarinizi HP all-in-one aygitinizia 
birlikte gelen HP Image Zone yazilimmi kullanarak kaydedebilirsiniz. Daha fazia bilgi 
igin HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

Ayni orijinalin birden gok kopyasini yapma 

Yazdirmak istediginiz kopya sayisini, Kopyalama Meniisu'nde Kopya Sayisi 

segenegini kullanarak belirleyebilirsiniz. 

Orijinalin kontrol panelinden birden fazIa kopyasini olu§turmak igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek §ekilde, camin sag on ko§esine yerle§tirin. 

3 Kopyalama Menusu'ne basin ve sonra 1'e basin. 

Bu i^lern, Kopyalama Mentisu'nu goruntuler ve Kopya Sayisi ogesini soger. 

4 Kopya sayisini girmek igin, en buyuk degere ula§ana kadar ► dugmesine basin 
veya tu§ takimini kullanin ve sonra Tamam'a basin. 

(En buyuk kopya sayisi degeri modele gore degi§ir.) 

ipucu Buyuk sayilarda kopyalaria ugra§irken ok dugmelerinden herhangi birine 
basili tutarak sayinin 5'er 5'er degi§mesini saglayabilirsiniz. 

5 Siyah Ba§lat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin. 

Bu ornekte HP all-in-one, 10 x 15 cm orijinal fotografin 6 kopyasini olu^turur. 
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iki tarafli siyah beyaz bir belgeyi kopyalama 

Bir veya birden gok sayfali bir belgeyi renkli ya da siyah beyaz kopyalamak igin 
HP all-in-one aygitini kullanabilirsiniz. Bu ornekte, iki sayfali siyah beyaz orijinali 
kopyalamak igin HP all-in-one kullanilmi^tir. 





iki sayfali belgeyi kontrol panelinden kopyalamak igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinal belgenizin ilk sayfasini yuzu a§agiya gelecek §ekilde camin sag on 
ko§esine yerle§tirin. 

3 Henuz i§igi yanmiyorsa, Kopyala dugmesine basin. 

4 Siyah Ba§lat'a basin. 

5 Camdan ilk sayfayi kaldirin ve ikinci sayfayi yerle§tirin. 

6 Siyah Ba§lat'a basin. 



Bir fotografin 10x15 cm (4x6 ing) kenarliksiz kopyasini 
Qikarma 

Fotograf kopyalarken kaliteli sonug almak igin, kagit tepsisine fotograf kagidi yukleyin 
ve kopyalama ayarlarini dogru kagit turu ve fotograf geli^tirme ayarlariyla degi§tirin. 
Ustun baski kalitesi igin fotograf yazici kartu§u kullanmak da isteyebilirsiniz. Ug renkli 
ve fotograf yazici kartu§lari takili oldugunda, alti murekkepli bir sisteme sahip 
olursunuz. Daha fazia bilgi igin Fotograf yazici kartu§u kullanma bolumune bakin. 

Fotografi kontrol panelinden kopyalamak igin 

1 Kagit tepsisine 10 x 15 cm fotograf kagidi yukleyin. 

AUyari Kenarliksiz kopya olu§turmak igin fotograf kagidi (veya diger ozel 
kagit) yuklemi§ olmalisiniz. HP all-in-one aygiti giri§ tepsisinde duz kagit 
oldugunu algilarsa kenarliksiz kopya olu§turmaz. Bunun yerine kopyaniz 
uzerinde kenarlik olu§ur. 

2 Orijinalinizi camin sag on ko§esine yuzu alta gelecek §ekilde yerle§tirin. 
Fotografi, uzun kenari camin on kenarina gelecek §ekilde cama yerle§tirin. 

3 Kopyalama Menusu'ne basin. 

Bu Kopyalama Mentisu'nu goruntuleyecektir. 

4 2'ye ve sonra 3'e basin. 

Bu i§lem, Buyiit/Kugult menusunu goruntuler ve Tiim Sayfayi Doldur'u soger. 

5 Renkli Ba§lat'a basin. 

HP all-in-one aygiti orijinal fotografi nizin, a§agida gosterildigi gibi 10 x 15 cm 
kenarliksiz kopyasini olu§turur. 
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ipucu Qikti kenarliksiz degilse, kagit boyutunu 5x7 Kenarliksiz veya 4x6 
Kenarliksiz olarak, kagit turunu Fotograf Kagidi olarak ayarlayin, 
Fotograf geli^tirmeyi belirleyin ve yeniden deneyin. 

Kagit boyutunu ayarlamayla ilgili daha fazia bilgi igin bkz: Kopyalama 
kagit boyutunu ayarlama. 

Kagit turunu ayarlamayla ilgili daha fazIa bilgi igin bkz: Kopyalama kagit 
turunu ayarlama. 

Fotograf geli§tirmeyi ayarlama konusunda bilgi igin bkz: Kopyanizin agik 
alanlarini geli§tirme. 



10x15 cm (4x6 \ng) fotografi tarn boyutta sayfaya 
kopyalama 

Turn Sayfayi Doldur ayarini kullanarak, orijinalinizi, kagit tepsisinde bulunan kagit 
boyutunun yazdirilabilir alanina sigacak §ekilde kugultebilir ya da buyutebilirsiniz. Bu 
ornekte, Turn Sayfayi Doldur, 10 x 15 cm fotograftan tam boy kenarliksiz kopya 
olu§turmak igin kullanilmi§tir. Fotograf kopyalarken, ustun baski kalitesi igin fotograf 
yazici kartu§u kullanmak isteyebilirsiniz. Ug renkli ve fotograf yazici kartu§lari takili 
oldugunda, alti murekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Daha fazIa bilgi igin Fotograf 
yazici kartu§u kullanma bolumune bakin. 

Not Orijinalin orantilarini degi§tirmeden kenarliksiz bir baski elde etmek uzere 
HP all-in-one kenar bo§luklari etrafinda resmin bir kismini kirpabilir. Birgok 
durumda, bu kirpma onemli degildir. 

Fotografi tam boyutlu sayfaya kontrol panelinden kopyalamak igin 

1 Kagit tepsisine Letter veya A4 fotograf kagidi yerle§tirin. 

AUyari Kenarliksiz kopya olu§turmak igin fotograf kagidi (veya diger ozel 
kagit) yuklemi§ olmalisiniz. HP all-in-one aygiti giri§ tepsisinde duz kagit 
oldugunu algilarsa kenarliksiz kopya olu§turmaz. Bunun yerine kopyaniz 
uzerinde kenarlik olu§ur. 

2 Orijinalinizi camin sag on ko§esine yuzu alta gelecek §ekilde yerle§tirin. 
Fotografi, uzun kenari camin on kenarina gelecek §ekilde cama yerle§tirin. 

3 Kopyalama Menusii'nu goruntulemek igin Kopyala Menusu'ne basin. 
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4 2'ye ve sonra 3'e basin. 

Bu i§lenn, Buytit/Kugult menusunu goruntuler ve Turn Sayfayi Doldur'u seger. 

5 Renkli Ba§lat'a basin. 

ipucu Qikti kenarliksiz degilse, kagit boyutunu Letter veya A4 olarak, kagit 

turunu Fotograf Kagidi olarak ayarlayin, Fotograf geli^tirmeyi belirleyin 
ve yeniden deneyin. 

Kagit boyutunu ayarlamayla ilgili daha fazia bilgi igin bkz: Kopyalama 
kagit boyutunu ayarlama. 

Kagit turunu ayarlamayla ilgili daha fazIa bilgi igin bkz: Kopyalama kagit 
turunu ayarlama. 

Fotograf geli§tirmeyi ayarlama konusunda bilgi igin bkz: Kopyanizin agik 
alanlarini geli§tirme. 

Fotografi tek bir sayfaya birden gok kez kopyalama 

Kopyalama Meniisu igindeki Kugtilt/Buyut segeneginden bir resim boyutu segerek 
bir orijinalin birden gok kopyasini tek bir sayfaya yazdirabilirsiniz. 

Kullanilabilir boyutlardan birini segtikten sonra, fotografin, kagit tepsisine 
yerle§tirdiginiz kagidi dolduracak §ekilde, birden gok kopyasini yazdirmak isteyip 
istemediginiz sorulabilir. 





Fotografi bir sayfaya birden gok kez kontrol panelinden kopyalamak igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalinizi camin sag on ko§esine yuzu alta gelecek §ekilde yerle§tirin. 
Fotografi, uzun kenari camin on kenarina gelecek §ekilde cama yerle§tirin. 

3 Kopyalama Menusu'nu goruntulemek igin Kopyala Menusu'ne basin. 

4 2'ye ve sonra 5'e basin. 

Bu i§lem, Btiyut/Kugult menusunu goruntuler ve Goriintu Boyutlari'ni seger. 

5 Fotografi kopyalamak istediginiz boyutu vurgulamak igin ▼ dugmesine basin ve 
Tamam'a basin. 

Segtiginiz goruntu boyutuna bagli olarak, Sayfaya Birden FazIa? sorusu 
goruntulenebilir; bunun amaci, fotografin, kagit tepsisindeki kagidi dolduracak 
§ekilde birden gok kopyasini mi, yoksa yalniz bir kopyasini mi yazdirmak 
istediginizi belirlemektir. 

Bazi buyuk resimlerde resim sayisi belirtmeniz istenmez. Bu durumda her 
sayfaya yalnizca bir goruntu kopyalanir. 
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6 Sayfaya Birden Fazia? sorusu goruntulenirse, Evet veya Hayir'i segin ve OK 
tu§una basin. 

7 Siyah Ba§lat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin. 



Orijinali Letter veya A4 kagida sigdirmak igin yeniden 
boyutlandirma 

Orijinalinizdeki resim veya metin kenar bo§luklari olmadan sayfayi tamamen 
dolduruyorsa, sayfa kenarlarindaki istenmeyen metin veya resim kirpilmasini 
engellemek igin orijinalinizi kugultmek uzere Sayfaya Sigdir ozelligini kullanin. 




ipucu 



Kuguk bir resmi tam boyutlu bir sayfanin yazdirilabilir alanina sigacak §ekilde 
buyutmek igin Sayfaya Sigdir ozelligini de kullanabilirsiniz. Orijinal resmin 
oranlarini degi§tirmeden veya kenarlarini kirpmadan bu i§lemi yapmak igin, 
HP all-in-one sayfanin kenarlarinda e§it olmayan miktarlarda beyaz alan 
birakabilir. 



Belgeyi kontrol panelinden yeniden boyutlandirmak igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek §ekilde, camin sag on ko§esine yerle§tirin. 

3 Kopyalama Mentisu'ne basin ve sonra 3'e basin. 

Bu i§lem, Kopyalama Mentisu'nu gosterir ve sonra Kagit Boyutu ogesini soger. 

4 ▼ dugmesine basarak Letter veya A4'u vurgulayin ve sonra Tamam'a basin. 

5 Kopyala Mentisu'nden Kugult/Buytit'u segmek igin 2'ye basin. 

6 dugmesine basarak Sayfaya Sigdir'i vurgulayin ve sonra Tamam'a basin. 

7 Siyah Ba§lat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin. 



Rengi soluk orijinali kopyalama 

Qikarmak istediginiz kopyalarin agikligini veya koyulugunu ayarlamak igin Daha Agik/ 
Daha Koyu segenegini kullanin. Kopyanizdaki renklerin daha canli ya da gekici 
gorunmesi igin renk yogunlugunu ayarlayabilirsiniz. 

Rengi soluk orijinali kontrol panelinden kopyalamak igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek §ekilde, camin sag on ko§esine yerle§tirin. 

3 Kopyalama Mentisu'ne basin ve sonra 6'ya basin. 
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Bu Kopyala Meniisu'riu goruntuler, daha sonra Daha Agik/Daha Koyu'yu seger. 
Daha Agik/Daha Koyu deger araligi, renkli grafik ekranda bir olgek olarak 
gorunur. 

4 ^ dugmesine basarak kopyayi koyula§tirin ve sonra Tamam'a basin. 
Not Ayrica, kopyayi agikla^tirmak igin <^'a basabilirsiniz. 

5 Kopyala Meniisti'nde Renk Yogunlugu'nu segmek igin 8'e basin. 

Renk Yogunlugu deger araligi, renkli grafik ekranda bir olgek olarak gorunur. 

6 ► dugmesine basarak goruntuyu daha canli duruma getirin ve sonra Tamam'a 
basin. 

Not Ayrica goruntuyu daha solukla^tirmak igin ^'a da basabilirsiniz. 

7 Siyah Ba§lat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin. 



Birgok kez fakslanmi§ bir belgeyi kopyalama 

Geli§tirmeler ozelligi ile, siyah metnin kenarlarini keskinle§tirerek metin belgelerinin 
kalitesini ayarlayabilir veya fotograflarin beyaz gorunebilecek agik renklerini 
geli§tirerek fotograflarin kalitesini ayarlayabilirsiniz. 

Kari§ik geli§tirme, varsayilan segenektir. Orijinallerin gogunun kenarlarini 
keskinle§tirmek igin Kari§ik geli§tirmesini kullanin. 

Bulanik gorunumlu belgeyi kontrol panelinden kopyalamak igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek §ekilde, camin sag on ko§esine yerle§tirin. 

3 Kopyala'ya ve sonra 7'ye basin. 

Bu Kopyala Menusu'nu goruntuleyecektir, sonra Geli§tirmeler'i segin. 

4 ▼ dugmesine basarak Metin geli§tirme ayarini vurgulayin ve sonra Tamam'a 
basin. 

5 Siyah Ba§lat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin. 

ipucu A§agidakilerden birisi olursa Fotograf veya Yok segerek Metin geli§tirmelerini 
kapatin. 

• Kopyalarinizdaki bazi metinlerin etrafinda rasgele renkli noktalar 

• Buyuk, siyah yazi tipleri, lekeli (duzgun degil) gorunuyor 

• ince, renkli nesneler ya da gizgilerde siyah bolumler var 

• Agik gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz §eritler var 



Kopyanizin agik alanlarini geli§tirme 

Beyaz gorunebilecek agik renkleri geli§tirmek igin Fotograf geli§tirmelerini kullanin. 
Metin geli§tirmeleri ile kopyalama yaptiginizda meydana gelebilecek sorunlardan 
herhangi birini ortadan kaldirmak veya azaltmak igin Fotograf geli§tirmeleri ile 
kopyalama yapabilirsiniz: 

• Kopyalarinizdaki bazi metinlerin etrafinda rasgele renkli noktalar 

• Buyuk, siyah yazi tipleri, lekeli (duzgun degil) gorunuyor 
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• ince, renkli nesneler ya da gizgilerde siyah bolumler var 

• Agik gri ile orta koyulukta gri alanlarda yatay tanecikler veya beyaz §eritler var 

Fazia i§ikli fotografi kontrol panelinden kopyalamak igin 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Orijinalinizi camin sag on ko§esine yuzu alta gelecek §ekilde yerle§tirin. 
Fotografi, uzun kenari camin on kenarina gelecek §ekilde cama yerle§tirin. 

3 Kopyalama Mentisu'ne basin ve sonra 7'ye basin. 

Bu Kopyala Menusu'nu goruntuleyecektir, sonra Geli§tirmeler'i segin. 

4 Fotograf geli^tirme ayarini vurgulamak igin ▼ dugmesine basin ve sonra 
Tamam'a basin. 

5 Renkli Ba§lat'a basin. 

HP all-in-one aygiti ile birlikte gelen HP Image Zone yazilimmi kullanarak fotograflar 
ve diger belgeler igin Geli§tirme ayarlarini kolay ayarlayabilirsiniz. Fareyi tek bir kez 
tiklatarak bir fotografi Fotograf geli^tirmeleri ile birlikte bir metin belgesini Metin 
geli§tirnneleri ile birlikte ve hem goruntu hem de metin igeren bir belgeyi Fotograf ve 
Metin geli§tirmeleri agik olacak §ekilde kopyalanmasi igin ayarlayabilirsiniz. Daha 
fazIa bilgi igin HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 



Poster yapma 



Poster ozelligini kullanarak, orijinalinizin bolumler halinde buyutulmu§ kopyalarini 
gikarabilir ve bu bolumleri birle§tirebilirsiniz. 



i 




3 
4 



Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek §ekilde, camin sag on ko§esine yerle§tirin. 
Fotograf kopyalarken, fotografi uzun kenari camin on kenarina gelecek §ekilde 
cama yerle§tirin. 

Kopyalama Menusu'nu goruntulemek igin Kopyala Mentisu'ne basin. 
2'ye ve sonra 6'ya basin. 

Bu i§lem, Btiyut/Kugult menusunu goruntuler ve Poster'i soger. 

Poster igin bir sayfa geni§ligi vurgulamak uzere ▼ dugmesine basin ve sonra 

Tamam'a basin. 

Varsayilan poster boyutu, iki sayfa geni§ligindedir. 
Siyah Ba§lat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin. 

Poster geni§liginin belirlenmesinin sonra, HP all-in-one orijinal belgenin oranlarini 
korumak igin uzunlugu otomatik olarak ayarlar. 
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ipucu Orijinal beige, maksimum buyutme yuzdesine eri§tigi igin segilen posterin 

boyutuna geni^letilemiyorsa, daha kuguk geni§ligi denemenizi isteyen bir hata 
iletisi goruntulenir. Daha kuguk bir poster boyutu segip, yeniden kopyalayin. 

HP all-in-one aygitinizia birlikte gelen HP Image Zone yazilimmi kullanarak 
fotograflarinizia daha yaratici gali^malar yapabilirsiniz. Daha fazia bilgi igin HP Image 
Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

Renkli utuyle aktarma hazirlama 

Bir goruntu veya metini utuyle aktarma kagidi uzerine kopyalayabilir ve sonra bunu bir 
T-shirt, yastik kilifi, pegete ve diger kuma^lara kopyalayabilirsiniz. 

ipucu Ti§orte aktarmayi uygulamadan once eski bir bez uzerinde deneme yapin. 

1 Kagit tepsisine uygun utuyle aktarma kagidini yerle§tirin. 

2 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek §ekilde, camin sag on ko§esine yerle§tirin. 
Fotograf kopyalarken, fotografi uzun kenari camin on kenarina gelecek §ekilde 
cama yerle§tirin. 

3 Kopyalama Menusti'ne basin ve sonra 4'e basin. 

Bu i§lem, Kopyalama Mentisu'nu gosterir ve sonra Kagit Turii ogesini soger. 

4 ▼ dugmesine basarak Utuyle Aktarma ya da Terslnden Utuyle Aktarma'yi 
vurgulayin ve sonra Tamam'a basin. 

Not Utuyle Aktarma'yi, koyu renkli kuma§larda, Tersinden Utuyle Aktarma'yi 

da beyaz ve agik renkli kuma§larda kullanilacak kagit turij olarak segin. 

5 Siyah Ba§lat veya Renkli Ba§lat dugmesine basin. 

Not Kagit turu olarak Tersinden Utuyle Aktarma segtiginizde, HP all-in-one, 
kuma§ uzerine utulendiginde duzgun gorunmesi igin, otomatik olarak 
orijinalinizin ters goruntusunu kopyalar. 

Kopyalamayi durdurma 

Kopyalamayi durdurmak igin kontrol panelindeki iptal dugmesine basin. 
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3 Tarama ozelliklerini kullanma 



Tarama, metin ve resimleri, bilgisayarinizda kullanilabilecek elektronik bigime 
donu^turme i^lemidir. Neredeyse her §eyi tarayabilirsiniz: fotograflar, dergi makaleleri, 
metin belgeleri ve 3B nesneleri. HP all-in-one urununuzun camini gizmemeye dikkat 
edin. Beliek kartina taramak taranan goruntulerinizin daha gok ta§inabilir hale 
gelmesini saglar. 

HP all-in-one aygitinizin tarama ozelliklerini kullanarak a§agidakileri yapabilirsiniz: 

• Bir makale metnini sozouk i§lemci programinizda tarayin ve alinti olarak 
raporlarda kullanin. 

• Bir amblemi tarayip yayincilik yaziliminizdan gegirerek kartvizit ve bro§ur yazdirin. 

• En sevdiginiz basili belgeleri tarayip e-posta mesajlarina ekieyerek 
arkada§lariniza ve yakinlariniza gonderin. 

• Evinizin veya ofisinizin fotografli bir envanterini olu§turun veya gok degerii 
fotograflari elektronik bir albumde ar§ivleyin. 

Not Metin tarama (optik karakter okuma ya da OCR olarak da bilinir), magazinlerdeki 
makalelerin, kitaplarin ve diger basili malzemenin igerigini kullandiginiz sozcuk 
i§lemciye (ve ba§ka pek gok programa) duzenlenebilir metin olarak getirir. En iyi 
sonuglari almak igin, OCR i§lemini dogru yapmayi ogrenmeniz gerekir. OCR 
yazilimini ilk kez kullandiginizda taradiginiz metinlerin mukemmel olmasini 
beklemeyin. OCR yazilimini kullanmak, zaman ve deneyim isteyen bir sanattir. 
Belgeleri ve ozellikle hem metin hem de resim igeren belgeleri tarama hakkinda 
daha fazia bilgi igin, OCR yaziliminiz ile birlikte gelen belgelere bakin. 

Tarama ozelliklerini kullanmak igin HP all-in-one ve bilgisayariniz birbirine bagli ve 
agik olmalidir. Taramaya ba§lamadan once bilgisayariniza HP all-in-one yazilimi 
yuklenmi§ ve gali§iyor olmalidir. HP all-in-one yaziliminin bir Windows PC'de 
gali§tigini dogrulamak igin, ekranin sag alt ko§esinde, saatin yaninda bulunan sistem 
tepsisinde HP all-in-one simgesini arayin. HP all-in-one yazilimi Macintosh uzerinde 
her zaman gali§ir. 

Not HP Windows sistem tepsisi simgesini kapatirsaniz, HP all-in-one urununuz, bazi 
tarama i§levlerini kaybedebilir ve Baglanti Yok hata mesaji alabilirsiniz. Bu 
durumda, bilgisayarinizi yeniden ba§latarak ya da HP Image Zone yazilimini 
ba§latarak tum i§levleri geri yukleyebilirsiniz. 

Bilgisayardan nasil tarama yapilacagi, taramalarinizin nasil ayarlanacagi, yeniden 
boyutlandirilacagi, dondurulecegi, kirpilacagi ve netle§tirilecegi hakkinda bilgi igin, 
yaziliminizia birlikte saglanan ve ekranda goruntulenen HP Image Zone Yardimi'na 
bakin. 

Bu bolum a§agidaki konularda bilgi igerir: ge§itli hedeflere tarama gonderme ve alma, 
onizleme goruntusunu ayarlama. 

Bir uygulamaya tarama 

Cam uzerine yerle§tirilen orijinalleri dogrudan kontrol panelinden tarayabilirsiniz. 
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Not Bu bolumde gosterilen menulerin igerigi, bilgisayarinizin i^letim sistemine ve 

HP Image Zone aygitinda bulunan hangi uygulamalari tarama gondermek uzere 
ayarladiginiza bagli olarak degi§iklik gosterebilir 

1 Orijinal belgeyi on yuzu a§agi bakacak §ekilde, camin sag on ko§esine yerle§tirin. 

2 Tarama alaninda Tarama Hedefi'ne basin. 

Taramalarmizi gonderebileceginiz hedefleri ve uygulamalari listeleyen Tarama 
Hedefi menusu goruntulenir. Varsayilan hedef, bu menuyu en son 
kullandiginizda segmi§ oldugunuz hedeftir. Bilgisayarinizdaki HP Image Zone 
yazilimini kullanarak Tarama Hedefi menusunde hangi uygulamalarin ve diger 
hedeflerin goruntulenecegini belirleyebilirsiniz. 

3 Taramanin gonderilecegi uygulamayi segmek igin, kontrol panelindeki 
numarasina basin ya da ok tu§larini kullanarak vurgulayin ve Tamam ya da 
Taramayi Ba§lat dugmesine basin. 

Bilgisayardaki HP Tarama penceresinde, uzerinde taramayi duzenleyebileceginiz 
bironizleme goruntusu belirir. 

Onizleme goruntusunu duzenleme hakkinda daha fazia bilgi igin, yaziliminizia 
birlikte saglanan ve ekranda goruntulenen HP Image Zone Yardimi'na bakin. 

4 HP Tarama penceresindeki onizleme goruntusunde tum duzenlemeleri yapin. 
i§iniz bittiginde Kabul dugmesini tiklatin. 

HP all-in-one aygiti, taramayi segilmi§ olan hedefe gonderir. HP Image Zone 
ogesini segerseniz, uygulama otomatik olarak agilir ve goruntuyu gosterir. 

HP Image Zone taradiginiz goruntuyu duzenlemek igin kullanabileceginiz birgok arag 
igermektedir. Parlakligi, netligi, renktonunu veya doyumu ayarlayarak, tum goruntu 
kalitesini iyile§tirebilirsiniz. Ayrica, goruntuyu kirpabilir, duz hale getirebilir, 
dondurebilir veya yeniden boyutlandirabilirsiniz. Taranmi§ goruntu, gorunmesini 
istediginiz bigimi aldiginda, onu ba§ka bir uygulamada agabilirsiniz, e-posta ile 
gonderebilirsiniz, bir dosyaya kaydedebilirsiniz veya yazdirabilirsiniz. HP Image Zone 
kullanimi hakkinda daha fazIa bilgi igin, yaziliminizia birlikte saglanan ve ekranda 
goruntulenen HP Image Zone Yardimi'nda HP Gallery bolumune bakin. 

Bir HP Instant Share hedefine tarama gonderme 

HP Instant Share, fotograflarinizi aileniz ve arkada§larinizla e-posta mesajlari, 
gevrimigi fotograf albumleri ve kaliteli baskilar araciligiyla payla§maniza olanak saglar. 

HP Instant Share kullanimi hakkinda daha fazIa bilgi igin ekranda goruntulenen 
HP Image Zone Yardimi'na bakin. 

Taramayi beliek kartina gonderme 

Taranan goruntuyu HP all-in-one uzerindeki beliek karti yuvalarindan birine takili olan 
beliek kartina JPEG resmi bigiminde gonderebilirsiniz. Bu, taranan resimden 
kenarliksiz baskilar ve album sayfalari olu§turmak igin beliek karti ozelliklerini 
kullanmaniza olanak tanir. Ayrica beliek kartinin destekledigi diger aygitlardan 
taranmi§ goruntuye eri§ebilmenizi saglar. 

1 Orijinal belgeyi on yuzu a§agi bakacak §ekilde, camin sag on ko§esine yerle§tirin. 

2 Tarama alaninda. Scan To'ya (Tarama Yeri) basin. 
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Qe§itli segenekler ve hedefler listeleyen birTarama Hedefi menusu goruntulenir. 
Varsayilan hedef, bu menuyu en son kullandiginizda segrni? oldugunuz hedeftir. 
3 Beliek Karti'mn yanindaki numaraya basin. 

HP all-in-one aygiti goruntuyu tarar ve dosyayi JPEG bigiminde beliek kartina 
kaydeder. 

Taramayi durdurma 

Taramayi durdurmak igin kontrol panelindeki iptal dugmesine basin veya 
HP Image Zone yazilimmda iptal'i tiklatin. 
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g Bilgisayarinizdan yazdirma 

HP all-in-one aygiti yazdirmaya olanak taniyan herhangi bir yazilim uygulamasiyla 
birlikte kullanilabilir. Bu yonergeler, yazdirma i^leminin bir Windows PC'den ya da bir 
Macintosh bilgisayarindan yapilmasma bagli olarakfarklilikgosterir. Bu bolumde, 
i^letim sisteminiz ile ilgili yonergeleri izlediginizden emin olun. 

Bu bolumde aniatilan yazdirma yeteneklerine ek olarak, kenarliksiz baskilarveya 
haber bultenleri gibi ozel yazdirma i§leri yapabilir; birfotograf beliek kartindan veya 
PictBridge ozelligini destekleyen bir dijital fotograf makinesinden dogrudan goruntu 
basabilir ve taranmi§ goruntuleri HP Image Zone urunundeki yazdirma projelerinde 
kullanabilirsiniz. 

• Beliek kartindan veya dijital kameradan yazdirma hakkinda daha fazia bilgi igin, 
bkz: Beliek karti ya da PictBridge kamera kullanma. 

• Ozel yazdirma i§lerini gergekle§tirme veya HP Image Zone urununde resim 
basma konusunda daha fazIa bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran 
yonergelerine bakin. 



Biryazilim uygulamasindan yazdirma 

Yazdirma ayarlarinin gogu, yazdirmayi uzerinden yaptiginiz yazilim programi ya da 
HP ColorSmart teknolojisi tarafindan otomatik olarak belirlenir. Yazdirma 
degi§tireceginiz, ozel turlerde kagit ya da asetat film uzerine yazdiracaginiz ya da ozel 
ozellikleri kullanacaginiz zaman, ayarlari elinizle degi§tirmeniz gerekir. 

Belgenizi olu§turmak igin kullandiginiz yazilim programindan yazdirmak igin 
(Windows kullanicilari) 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Yazilim uygulamanizin Dosya menusunde Yazdir'i tiklatin. 

3 Yazici olarak HP all-in-one aygitini segin. 

4 Ayarlari degi§tirmeniz gerekirse, Ozellikler ileti§im kutusunu agan dugmeyi tiklatin. 
Yazilim uygulamaniza bagli olarak, bu dugme Ozellikler, Segenekler, Yazici 
Ayari veya Yazici olarak adiandirilabilir. 

5 Kagit/Kalite, Tamamlama, Etkiler, Temel ve Renkli sekmelerinde bulunan 
ozellikleri kullanarak yazdirma i§iniz igin uygun segenekleri segin. 

ipucu Yazdirmak istediginiz i§in turune dayali olarak, yazdirma i§inizi bir 
varsayilan ayarlar kumesiyle kolayca yazdirabilirsiniz. Yazdirma 
Kisayollari sekmesindeki Ne yapmak istiyorsunuz? listesinde bir 
yazdirma gorevi turunu tiklatin. Yazdirma gorevi turu igin varsayilan 
ayarlar, Yazdirma Kisayollari sekmesinde ayarlanir ve ozetlenir. 
Gerekirse, ayarlari burada ayarlayabilirsiniz veya degi§ikliklerinizi 
Ozellikler ileti^im kutusundaki diger sekmelerde yapabilirsiniz. 

6 Ozellikler ileti§im kutusunu kapatmak igin OK tu§unu tiklatin. 

7 Yazdirmayi ba§latmak igin Yazdir'i veya OK tu§unu tiklatin. 
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Belgenizi olu§turmak igin kullandiginiz yazilim programindan yazdirmak igin 
(Macintosh kullanicilari) 

1 Kagit tepsisinde kagit yuklu oldugundan emin olun. 

2 Yazdirmaya ba^lamadan once Chooser'da (Segici) (OS 9), Print Center'de 
(Yazdirma Merkezi) (OS 10.2 veya daha eski) veya Printer Setup Utility'de 
(Yazici Kurulum Yardimci Programi) (OS 10.3 veya daha yeni) HP all-in-one 
aygitini segin. 

3 Yazilim uygulamanizm File (Dosya) menusunde Page Setup (Sayfa Ayari)'ni 
segin. 

Kagit boyutunu, yonunu ve olgeklendirmeyi belirtmenize olanak taniyan Page 
Setup (Sayfa Ayari) ileti^im kutusu gorunur. 

4 Sayfa ozelliklerini belirtin: 

- Kagit boyutunu segin. 
Sayfa yonunu segin. 
Olgekleme oranini girin. 

Not OS 9 igin, Page Setup (Sayfa Ayari) ileti^im kutusu, resmin ayna (ya da 
ters) goruntusunu yazdirma ve gift tarafli yazdirma igin sayfa kenar 
bo§luklarini ayarlamaya ili§kin segenekler igerir. 

5 OK tu§unu tiklatin. 

6 Yazilim uygulamanizm File (Dosya) menusunde Print (Yazdir)'i segin. 
Pring (Yazdir) ileti§im kutusu agilir. OS 9 kullaniyorsaniz General (Genel) paneli 
agilir. OS X kullaniyorsaniz. Copies & Pages (Kopyalar ve Sayfalar) paneli agilir. 

7 Beliren menudeki her segenek igin, projeniz igin uygun oldugu §ekilde yazdirma 
ayarlarini degi§tirin. 

8 Yazdirmayi ba§latmak igin Print (Yazdir)'i tiklatin. 

Yazdirma ayarlarini degi§tirme 

HP all-in-one aygitinin yazdirma ayarlarini, neredeyse tum yazici gorevleri igin kendi 
isteginize gore degi§tirebilirsiniz. 

Windows kullanicilari 

Yazdirma ayarlarini degi§tirmeden once, yalnizca gegerii yazdirma i§inin ayarlarini 
degi§tirmek ya da bu ayarlari ilerideki tum yazdirma i§leri igin varsayilan olarak 
atamak istediginizi belirlemeniz gerekir. Yazdirma ayarlarini goruntuleme §ekliniz, 
degi§ikligi daha sonra yapacaginiz tum yazdirma i§lerine ya da yalnizca gegerii 
yazdirma i§ine uygulamak istemenize bagli olarak degi§ir. 

ileride yapilacak turn i§ler igin yazdirma ayarlarinin degi§tirme 

1 HP Yonlendirici uygulamasinda, Ayarlar menusunu tiklatin, imieci Yazdirma 
Ayarlari'mn uzerine getirin ve ardindan Yazici Ayarlari segenegini tiklatin. 

2 Yazici ayarlarinda degi§iklik yaptiktan sonra OK tu§unu tiklatin. 

Gegerii yazdirma i§i igin yazdirma ayarlarini degi§tirmek igin 

1 Yazilim uygulamanizm Dosya menusunde Yazdir'i tiklatin. 

2 HP all-in-one aygitinin segili yazici oldugundan emin olun. 
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3 dzellikler ileti^im kutusunu agan dugmeyi tiklatin. 

Yazilim uygulamaniza bagli olarak, bu dugme dzellikler, Segenekler, Yazici 
Ayari veya Yazici olarak adiandirilabilir. 

4 Yazici ayarlarinda degi§iklik yaptiktan sonra OK tu§unu tiklatin. 

5 i§i yazdirmak igin Yazdir ileti^im kutusunda Yazdir'i veya OKtu§unu tiklatin. 

Macintosh kullanicilari 

Sayfa Yapisi ve Yazdir ileti^im kutularini kullanarak yazdirma i§iniz igin gereken 
ayarlari yapin. Hangi ileti^im kutusunu kullanacaginiz, hangi ayari degi^tirmek 
istediginize gore degi§ir. 

Kagit boyutunu, yonlendirmeyi ya da olgekleme oranini degi§tirmek igin 

1 Yazdirmaya ba^lamadan once Chooser'da (Segici) (OS 9), Print Center'de 
(Yazdirma Merkezi) (OS 10.2 veya daha eski) veya Printer Setup Utility'de 
(Yazici Kurulum Yardimci Programi) (OS 10.3 veya daha yeni) HP all-in-one 
aygitini segin. 

2 Yazilim uygulamanizm File (Dosya) menusunde Print Setup (Sayfa Ayari )'ni 
segin. 

3 Kagit boyutuna, yonlendirmeye ve olgekleme orani ayarlarina gerek degi§iklikleri 
uyguladiktan sonra OK tu§unu tiklatin. 

Diger turn yazdirma ayarlarini degi§tirmek igin 

1 Yazdirmaya ba§lamadan once Chooser'da (Segici) (OS 9), Print Center'de 
(Yazdirma IVIerkezi) (OS 10.2 veya daha eski) veya Printer Setup Utility'de 
(Yazici Kurulum Yardimci Programi) (OS 10.3 veya daha yeni) HP all-in-one 
aygitini segin. 

2 Yazilim uygulamanizm File (Dosya) menusunde Print (Yazdir)'i segin. 

3 Yazdirma ayarlarinda degi§iklik yaptiktan Print (Yazdir)'i tiklatarak yazdirma i§ini 
ba§latin. 

Yazdirma i§ini durdurma 

Yazdirma i§ini HP all-in-one veya bilgisayardan durdurabilecek olsaniz da, en iyi 
sonucu almak igin HP all-in-one aygitindan durdurmanizi oneririz. 

Yazdirma i§ini HP all-in-one aygitindan durdurmak igin 

^ Kontrol panelinde iptal dugmesine basin. Renkli grafik ekranda Yazdirma iptal 
Edildi mesajinin gikmasini bekleyin. Mesaj gorunmezse, yeniden iptal'e basin. 
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HP Instant Share kullanma 



HP Instant Share, aileniz ve arkada§larinizla fotograf payla^immi kolayla§tirir. Bir 
fotograf tarayin ya da HP all-in-one aygitinin uygun kart yuvasina bir beliek karti 
yerle§tirin, payla^mak uzere bir ya da birkag adet fotograf segin, fotograflariniz igin bir 
hedef belirleyin ve fotograflari yollayin. Hatta, fotograflari bir gevrimigi fotograf 
albumune ya da bir gevrimigi fotograf bitirme hizmetine yukleyebilirsiniz. Sunulan 
hizmetler ulkelere/bolgelere gore degi§iklik gosterebilir. 

HP Instant Share E-posta ile, aileniz ve arkada§lariniz her zaman 
goruntuleyebilecekleri fotograflari alirlar (uzun sure alan yuklemelere ya da 
agilamayacak buyuklukte goruntulere son). Fotograflari nizin kuguk goruntuleri olan bir 
e-posta, aileniz ya da arkada§larinizin resimlerinizi goruntuleyebilecekleri, 
payla§abilecekleri, yazdirabilecekleri ve kaydedebilecekleri guvenii bir Web sayfasina 
baglanti ile gonderilir. 



Genel baki§ 



HP all-in-one aygitiniz USB baglantili ise, aygitinizi ve bilgisayarinizda yuklu olan 
HP yazilimmi kullanarak fotograflari nizi arkada§lariniz ve akrabalarinizia 
payla§abilirsiniz. Windows tabanli bir bilgisayariniz varsa HP Image Zone yazilimmi 
kullanin; Macintosh'unuz varsa HP Instant Share istemci uygulama yazilimmi kullanin. 

Not USB baglantili aygit, bilgisayara USB kablosuyla baglanan bir HP all-in-one 
aygitidir ve internet eri§imi igin bilgisayara ihtiyag duyar. 




HP all-in-one aygitinizdan istediginiz hedefe goruntu gondermek igin HP Instant Share 
yazilimmi kullanin. Hedef, ornegin bir e-posta adresi, gevrimigi bir fotograf albumu ya 
da bir gevrimigi fotograf bitirme hizmeti olabilir. Sunulan hizmetler ulkelere/bolgelere 
gore degi§iklik gosterebilir. 

Not Goruntulerinizi bir arkada§inizin ya da akrabanizin aga bagli HP all-in-one 
aygitina ya da fotograf yazicisina gonderebilirsiniz. Bir aygita gondermek igin, 
HP Passport kullanici kimliginiz ve parolaniz olmasi gerekir. Alici aygit 
ayarlanmi§ ve HP Instant Share ile kaydedilmi§ olmalidir. Ayrica, alici aygita 
atanan alicinin adini da almaniz gerekir. Diger yonergeler 6. adimda 
(HP all-in-one aygitinizi kullanarak goruntu gonderme konusu) saglanmi§tir. 
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Ba§layin 

HP all-in-one aygitinizda HP Instant Share yazilimmi kullanabilmeniz igin, elinizde 
§unlar bulunmalidir: 

• USB kablosuyla bir bilgisayara bagli bir HP all-in-one 

• HP all-in-one aygitinin bagli oldugu bilgisayar uzerinden Internet eri^imi 

• Bilgisayarinizda yuklu HP Image Zone yazilimi. Macintosh kullanicilari, 

HP Instant Share istemci uygulamasi yazilimmm da yuklu oldugunu gorecektir. 

HP all-in-one aygitinizi ayarladiktan ve HP Image Zone yazilimmi yukledikten sonra, 
HP Instant Share kullanarak fotograf payla§abilirsiniz. HP all-in-one aygitinizi 
ayarlama konusunda daha fazia bilgi igin, aygitinizia birlikte gelen Kurulum 
Kilavuzu'na bakin. 

HP all-in-one aygitinizi kullanarak goruntu gonderme 

Goruntuler fotograf ya da taranmi? belgeler olabilir. Her ikisini de HP all-in-one ve 
HP Instant Share kullanarak arkada§lariniz ve akrabalarinizia payla§abilirsiniz. Bir 
beliek kartindan fotograflari segin veya bir resmi tarayin, HP all-in-one aygitinizin 
kontrol panelindeki HP Instant Share dugmesine basin ve goruntulerinizi istediginiz 
hedefe gonderin. Ayrintili yonergeler igin a§agidaki konulara bakin. 

Beliek kartindan fotograf gonderme 

Beliek karti takildiginda fotograflari hemen payla^mak igin HP all-in-one aygitinizi 
kullanin. Beliek kartini uygun kart yuvasina takin, bir veya daha gok fotograf segin ve 
kontrol panelinde Fotograf Menusii'ne basin. 

Not Beliek karti kullanma konusunda daha fazIa bilgi igin, bkz: Beliek karti ya da 
PictBridge kamera kullanma. 

Fotograf Menusu dugmesini kullanarak fotograf gondermek igin 

1 Beliek kartinin, HP all-in-one aygitinizdaki uygun bir yuvaya yerle§tirildiginden 
emin olun. 

2 Bir veya daha fazIa fotograf segin. 

Not Goruntu segme hakkinda daha fazIa bilgi igin, bkz: Beliek karti ya da 
PictBridge kamera kullanma. 

3 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelindeki Fotograf Menusu dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda Fotograf Menusu gorunur. 

4 4 dugmesine basin ve HP Instant Share ogesini segin. 

Windows kullanicilari igin, bilgisayarda HP Image Zone yazilimi agilir. 

HP Instant Share sekmesi goruntulenir. Fotograflari nizin simge resimleri Segim 

Tepsisi'nde goruntulenir. HP Image Zone hakkinda daha fazIa bilgi igin, ekranda 

goruntulenen yardimda HP Image Zone'u Kullanma konusuna bakin. 

Macintosh kullanicilari igin, bilgisayarda HP Instant Share istemci uygulama 

yazilimi agilir. HP Instant Share penceresinde fotograflari nizin kuguk resimleri 

goruntulenir. 

Not X v10.1.5'den onceki (OS 9 v9.1.5 dahil) bir Macintosh OS surumu 
kullaniyorsaniz, fotograflar Macintosh bilgisayarinizin HP Gallery 
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uygulamasma yuklenir. E-posta'yi tiklatin. Fotograflari, bilgisayarinizin 
ekranindaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gonderin. 

5 i^letim sisteminize uygun adimlari izleyin: 

Windows tabanli bir bilgisayar kullaniyorsaniz: 

a HP Instant Share sekmesinin Kontrol veya Qali§ma alaninda, fotograflari 
gondermek igin kullanmak istediginiz hizmetin baglantisini veya simgesini 
tiklatin. 

Not Turn Hizmetleri Goster'i tiklatirsaniz, a§agidaki hizmetlerden 

ulkenizde/bolgenizde mevcut olanlar arasindan segim yapabilirsiniz: 
HP Instant Share E-posta ve Qevrimigi Album Olu§turma. 

Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Qaii^ma alaninda Qevrimigi Qali§ ekrani gorunur. 
b ileri 'yi tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Macintosh kullaniyorsaniz: 

a Payla^mak istediginiz goruntulerin HP Instant Share penceresinde 
gorundugunden emin olun. 

Fotograf kaldirmak igin - dugmesini, ya da pencereye fotograf eklemek igin + 
dugmesini kullanin. 
b Devam'i tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

c HP Instant Share hizmetleri listesinden, fotograf gondermek igin kullanmak 

istediginiz hizmeti segin. 
d Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6 HP Instant Share E-posta hizmetinden §unlari yapabilirsiniz: 

- Web uzerinden goruntulenebilecek, yazdirilabilecek veya kaydedilebilecek 
fotograf kuguk resimlerini e-posta mesajiyla gonderme. 

- Bir e-posta adres defteri agip bakimini yapma. Adres Defteri'ni tiklatip 
HP Instant Share ile kaydini yaptirma ve HP Passport hesabi olu§turma. 
E-posta mesajinizi birden gok adrese gonderme. ilgili baglantiyi tiklatin. 

- Bir arkada§ veya yakininizin ag baglantili aygitina resim koleksiyonu 
gonderme. Alici tarafindan aygita atanan adi, sonuna @send.hp.com 
ekieyerek E-posta adresi alanina girin. HP Passport kullanici kimligi ve 
parolaniz ile HP Instant Share uygulamasinda oturum agmaniz istenir. 

Not HP Instant Share yazilimini daha once kurmadiysaniz, HP Passport 
ile Oturum Agma ekraninda HP Passport hesabi gerekiyor 

segenegini tiklatin. HP Passport kullanici kimligi ve parolasi aim. 

Taranmi§ goruntu gonderme 

Taranmi§ goruntuleri payla§mak igin kontrol panelinde Tarama Hedefi dugmesine 
basin. Tarama Hedefi dugmesini kullanmadan once, resmi on yuzu alta gelecek 
bigimde cama yerle§tirin, resmi gondermek istediginiz hedefi segin ve taramayi 
ba§latin. 

Not Resmi tarama hakkinda daha fazia bilgi igin, bkz: Tarama ozelliklerini kullanma. 
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Taranmi§ resmi HP all-in-one aygitinizdan gondermek igin 

1 Orijinal belgenizi on yuzu alta gelecek §ekilde, camin sag on ko§esine yerle§tirin. 

2 HP all-in-one aygitinizin kontrol panelinde Tarama Hedefi dugmesine basin. 
Renkli grafik ekranda Tarama Hedefi menusu gorunur. 

3 A ve ▼ oklarini kullanarak HP Instant Share uygulamasmi vurgulayin. 

4 Hedefi segmek igin OK veya Taramayi Ba§lat'i tiklatin. 
Goruntu taranir ve bilgisayariniza yuklenir. 

Windows kullanicilari: bilgisayarinizda HP Image Zone yazilimi agilir. HP Instant 

Share sekmesi goruntulenir. Taranmi^ resmin kuguk resim goruntusu Segim 

Tepsisi'nde gorunur. HP Image Zone hakkinda daha fazia bilgi igin, ekran 

yardimmda HP Image Zone*u Kullanma konusuna bakin. 

Macintosh kullanicilari: bilgisayarinizda HP Instant Share istemci uygulama 

yazilimi agilir. Taranmi^ resmin kuguk resmi HP Instant Share penceresinde 

gorunur. 

Not X v10.1.5'ten onceki (OS 9 v9.1.5 dahil) bir Macintosh OS surumu 
kullaniyorsaniz, fotograflar Macintosh bilgisayarinizin HP Gallery 
uygulamasina yuklenir. E-posta'yi tiklatin. Taranmi§ resmi, bilgisayarinizin 
ekranindaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki olarak gonderin. 

5 i§letim sisteminize uygun adimlari izleyin: 
Windows tabanli bir bilgisayar kullaniyorsaniz: 

a HP Instant Share sekmesinin Kontrol veya Qali§ma alaninda, taranmi§ 
resmi gondermek igin kullanmak istediginiz hizmetin baglantisini veya 
simgesini tiklatin. 

Not Tiim Hizmetleri Goster'i tiklatirsaniz, a§agidaki hizmetlerden 

ulkenizde/bolgenizde mevcut olanlar arasindan segim yapabilirsiniz: 
HP Instant Share E-posta ve Qevrimigi Album Olu§turma. 

Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Qali§ma alaninda Qevrimigi Qali§ ekrani gorunur. 
b ileri 'yi tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Macintosh kullaniyorsaniz: 

a Payla§mak istediginiz taranmi§ resmin HP Instant Share penceresinde 
gorundugunden emin olun. 

Fotograf kaldirmak igin - dugmesini, ya da pencereye fotograf ekiemek igin + 

dugmesini kullanin. 
b Devam'i tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 
c HP Instant Share hizmetleri listesinden, taranmi§ resmi gondermek igin 

kullanmak istediginiz hizmeti segin. 
d Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6 HP Instant Share E-posta hizmetinden §unlari yapabilirsiniz: 

Web uzerinden goruntulenebilecek, yazdirilabilecek veya kaydedilebilecek 
fotograf kuguk goruntulerini e-posta iletisiyle gonderin. 
- Bir e-posta adres defteri agin ve bakimini yapin. Adres Defteri'ni tiklatip 
HP Instant Share kaydini yaptirin ve HP Passport hesabi olu§turun. 
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- E-posta iletinizi birden fazia adrese gonderin. Ilgili baglantiyi tiklatin. 

- Bir arkada§ veya yakininizin ag baglantili aygitina resim koleksiyonu 
gonderin. Alici tarafindan aygita atanan adi, sonuna @send.hp.conn 
ekieyerek E-posta adresi alanina girin. HP Passport kullanici kimligi ve 
parolaniz ile HP Instant Share uygulamasmda oturum agmaniz istenir. 

Not HP Instant Share yazilimmi daha once kurmadiysaniz, HP Passport 
ile Oturum Agma ekraninda HP Passport hesabina gerek 
duyuyorum segenegini tiklatin. HP Passport kullanici kimligi ve 
parolasi aim. 



Bilgisayarinizi kullanarak goruntu gonderme 

HP Instant Share yoluyla goruntu gondermek igin HP all-in-one aygitinizi 
kullanabileceginiz gibi, bilgisayarinizda yuklu olan HP Image Zone yazilimmi da 
kullanabilirsiniz. HP Image Zone yazilimi, bir veya daha gok goruntu segip 
duzenlemenize ve HP Instant Share yazilimma eri§erek bir hizmet segip (ornegin, 
HP Instant Share E-posta) goruntulerinizi gondermenize olanak saglar. En azindan, 
goruntulerinizi a§agidaki yollardan payla§abilirsiniz: 

• HP Instant Share E-posta (bir e-posta adresine gonderme) 

• HP Instant Share E-posta (bir aygita gonderme) 

• Qevrimigi Albumler 

• Qevrimigi fotograf basma (kullanilabilirlik ulkeye/bolgeye baglidir) 

HP Image Zone yazilimmi (Windows) kullanarak goruntu gonderme 

Goruntuleri arkada§larinizla ve akrabalarinizia payla§mak igin, HP Image Zone 
yazilimmi kullanin. HP Image Zone uygulamasini agin, payla§mak istediginiz 
goruntuleri segin ve HP Instant Share E-posta hizmetini kullanarak iletin. 

Not HP Image Zone yazilimmi kullanma hakkinda daha fazIa bilgi igin, ekranda 
goruntulenen HP Image Zone Yardimi'na bakin. 

HP Image Zone yazilimmi kullanmak igin 

1 Masaustunuzdeki HP Image Zone simgesini gift tiklatin. 

HP Image Zone penceresi bilgisayarinizda agilir. Goruntulerim sekmesi 
pencerede gorunur. 

2 Kaydedildikleri klasorlerden bir ya da daha fazIa goruntu segin. 

Daha fazIa bilgi igin HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

Not Goruntuyu duzenlemek ve istediginiz sonuca ula§abilmek igin, HP Image 
Zone goruntu duzenleme araglarini kullanin. Daha fazIa bilgi igin HP Image 
Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 

3 HP Instant Share sekmesini tiklatin. 

HP Instant Share sekmesi HP Image Zone penceresinde gorunur. 

4 HP Instant Share sekmesinin Kontrol veya Qali§ma alaninda, taranmi§ 
goruntuyu gondermek igin kullanmak istediginiz hizmetin baglantisini veya 
simgesini tiklatin. 
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Not Turn Hizmetleri Goster'i tiklatirsaniz, a§agidaki hizmetlerden ulkenizde/ 
bolgenizde mevcut olanlar arasindan segim yapabilirsiniz: HP Instant 
Share E-posta ve Qevrimigi Album Olu§turma. Ekrandaki yonergeleri 
izleyin. 

HP Instant Share sekmesinin Qali§ma alaninda Qevrimigi Qali§ ekrani gorunur. 

5 ileri 'yi tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

6 HP Instant Share E-posta hizmetinden §unlari yapabilirsiniz: 

- Web uzerinden goruntulenebilecek, yazdirilabilecek veya kaydedilebilecek 
fotograf kuguk goruntulerini e-posta iletisiyle gonderin. 
Bir e-posta adres defteri agin ve bakimmi yapin. Adres Defteri'ni tiklatip 
HP Instant Share kaydini yaptirin ve HP Passport hesabi olu§turun. 
E-posta iletinizi birden fazia adrese gonderin. Ilgili baglantiyi tiklatin. 
Bir arkada§ veya yakininizin ag baglantili aygitina resim koleksiyonu 
gonderin. Alici tarafindan aygita atanan adi, sonuna @send.hp.conn 
ekieyerek E-posta adresi alanina girin. HP Passport kullanici kimligi ve 
parolaniz ile HP Instant Share uygulamasmda oturum agmaniz istenir. 

Not HP Instant Share yazilimmi daha once kurmadiysaniz, HP Passport 
ile Oturum Agma ekraninda HP Passport hesabina gerek 
duyuyorum segenegini tiklatin. HP Passport kullanici kimligi ve 
parolasi aim. 

HP Instant Share istemci uygulama yazilimini kullanarak (Macintosh OS X 
vlO.1.5 ve ustu) goruntij gonderme 

Not Macintosh OS X v1 0.2.1 ve v1 0.2.2 desteklenmez. 

Goruntuleri arkada§larinizla ve akrabalarinizia payla^mak igin, HP Instant Share 
istemci uygulamasini kullanin. HP Instant Share penceresini agin, payla§mak 
istediginiz goruntuleri segin ve bunlari HP Instant Share E-posta hizmetini kullanarak 
iletin. 

Not HP Instant Share istemci uygulamasi yazilimini kullanma hakkinda daha fazIa 
bilgi igin, ekranda goruntulenen HP Image Zone Yardimi'na bakin. 

HP Instant Share istemci uygulamasini kullanmak igin 

1 Dock'tan HP Image Zone simgesini segin. 
Masaustunuzde HP Image Zone penceresi agilir. 

2 HP Image Zone uygulamasmda pencerenin en ustunde Hizmetler dugmesini 
tiklatin. 

HP Image Zone penceresinin alt tarafinda uygulamalar listesi gorunur. 

3 Uygulamalar listesinden HP Instant Share uygulamasini segin. 

HP Instant Share istemci uygulamasi yazilimi bilgisayarinizda agilir. 

4 Goruntij ekiemek igin + dugmesini, ya da pencereden goruntu kaldirmak igin - 
dugmesini kullanin. 

Not HP Instant Share istemci uygulamasi yazilimini kullanma hakkinda daha 
fazIa bilgi igin, HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. 
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5 Payla^mak istediginiz goruntulerin HP Instant Share penceresinde 
gorundugunden emin olun. 

6 Devam'i tiklatin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

7 HP Instant Share hizmetleri listesinden, taranmi^ goruntu gondermek igin 
kullanmak istediginiz hizmeti segin. 

8 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

9 HP Instant Share E-posta hizmetinden §unlari yapabilirsiniz: 

- Web uzerinden goruntulenebilecek, yazdirilabilecek veya kaydedilebilecek 
fotograf kuguk goruntulerini e-posta iletisiyle gonderin. 

- Bir e-posta adres defteri agin ve bakimmi yapin. Adres Defteri'ni tiklatip 
HP Instant Share kaydini yaptirin ve HP Passport hesabi olu§turun. 

- E-posta iletinizi birden fazia adrese gonderin. Ilgili baglantiyi tiklatin. 

- Bir arkada§ veya yakininizin ag baglantili aygitina resim koleksiyonu 
gonderin. Alici tarafindan aygita atanan adi, sonuna @send.hp.conn 
ekieyerek E-posta adresi alanina girin. HP Passport kullanici kimligi ve 
parolaniz ile HP Instant Share uygulamasmda oturum agmaniz istenir. 

Not HP Instant Share yazilimmi daha once kurmadiysaniz, HP Passport 
ile Oturum Agma ekraninda HP Passport hesabina gerek 
duyuyorum segenegini tiklatin. HP Passport kullanici kimligi ve 
parolasi aim. 

HP YonlendiricI uygulamasini (X v10.1.5 oncesi Macintosh OS) kullanarak 
goruntu payla§ma 

Not Macintosh OS 9 v9.1 .5 ve ustu ile v9.2.6 ve ustu desteklenir. Macintosh OS X 
v10.0 ve v1 0.0.4 desteklenmez. 

E-posta hesabi olan herkesle goruntu payla§in. Sadece HP YonlendiricI 
uygulamasini ba§latin ve HP Gallery uygulamasini agin. Ardindan, bilgisayarinizda 
yuklu olan e-posta uygulamasini kullanarak yeni bir e-posta mesaji olu§turun. 

Not Daha fazIa bilgi igin, ekranda goruntulenen HP Fotograf ve Goruntuleme 
Yardimi'nda HP Goruntuleme Galerisi bolumune bakin. 

E-posta segenegini HP YonlendiricI iginden kullanmak igin 

1 HP YonlendiricI menusunu goruntuleyin: 

- OS X iginde Dock'tan HP YonlendiricI simgesini segin. 

OS 9 iginde masaustunuzdeki HP YonlendiricI kisayolunu gift tiklatin. 

2 HP Fotograf ve Goruntuleme Galerisi'ni agin: 

- OS X iginde, HP YonlendiricI menusunde Yonet ve Payla§ bolumunden 
HP Gallery ogesini segin. 

OS 9 iginde HP Gallery simgesini gift tiklatin. 

3 Payla§acak bir veya daha fazIa goruntu segin. 

Daha fazIa bilgi igin ekranda goruntulenen HP Fotograf ve Goruntuleme 
Yardimi'na bakin. 

4 E-posta'yi tiklatin. 

Macintosh uzerindeki e-posta programi agilir. 
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Goruntuleri, bilgisayarinizin ekranindaki komut istemlerini izleyerek e-posta eki 
olarak gonderin. 
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"I "I Sarf malzemeleri sipari§i 



Onerilen turde HP kagitlarini ve yazici kartu§larini gevrimigi olarak HP web sitesinden 
sipari§ edebilirsiniz. 

• Kagit, asetat film veya diger ortamlari sipari§ etme 

• Yazici kartu§lari sipari§ etme 

• Diger sarf malzemelerini sipari§ etme 



Kagit, asetat film veya diger ortamlari sipari§ etme 

HP Premium Kagit, HP Premium Plus Fotograf Kagidi, 

HP Premium Inkjet Asetat Filmi veya HP Utuyle Aktarma gibi ortamlari sipari§ etmek 
igin, www.hp.com adresine gidin. Segmeniz istendiginde ulkenizi/bolgenizi segin, 
urunu segmeniz igin gereken yonergeleri izleyin ve sayfadaki ali§veri§ 
baglantilarindan birini tiklatin. 



Yazici kartu§lari sipari§ etme 

HP all-in-one urununuz igin yazici kartu§u sipari§ etmek uzere www.hp.com adresine 
gidin. Segmeniz istendiginde ulkenizi/bolgenizi segin, urunu segmeniz igin gereken 
yonergeleri izleyin ve sayfadaki ali§veri§ baglantilarindan birini tiklatin. 

HP all-in-one yaziciniz a§agidaki yazici kartu§larini destekler: 



Yazici kartu§lari 


HP yeniden sipari§ numarasi 


HP siyah inkjet yazici kartu§u 


#338, 11 ml siyah yazici kartu§u 


HP ug renkli inkjet yazici kartu§u 


#344, 14 ml renkli yazici kartu§u 




#343, 7 ml renkli yazici kartu§u 


HP fotograf inkjet yazici kartu§u 


#348, 13 ml renkli fotograf yazici kartu§u 



Not Yazici kartu§larinin yeniden sipari§ numaralari ulkeye/bolgeye gore degi§ir. Bu 
kilavuzda listelenen yeniden sipari§ numaralari HP all-in-one aygitinizda takili 
olan yazici kartu§larinin uzerindeki numaralara uymuyorsa, yeni yazici kartu§u 
sipari§i verirken takili kartu§lardaki numaralari kullanin. 

Aygitinizin destekledigi tum yazici kartu§larinin yeniden sipari§ numaralarini 
Yazici Arag Kutusu ile bulabilirsiniz. Yazici Arag Kutusu'ndaki Tahmini 
Miirekkep Seviyeleri sekmesinde Murekkep Kartu§u Sipari§ Bilgileri 

segenegini tiklatin. 

Ulkenize/bolgenize ait dogru yazici kartu§u yeniden sipari§ numaralarini 
onaylamak igin, bolgenizdeki bir HP saticisina ba§vurabilir veya www.hp.com/ 
support adresine bakabilirsiniz. 
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Diger sarf malzemelerini sipari§ etme 

Diger sarf malzemelerini (HP all-in-one yazilim, basili Kullanici Kilavuzu'nun bir 
kopyasi, bir Kurulum Kilavuzu veya mu§teri tarafindan degi§tirilebilen ba§ka pargalar) 
sipari§ etmek igin a§agidan ilgili numarayi arayin: 

• ABD'de veya Kanada'da 1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) numarali telefonu 
arayin. 

• Avrupa'da +49 180 5 290220 (Almanya) ya da +44 870 606 9081 (ingiltere) 
numarali telefonlari arayin. 

HP all-in-one yazilimini diger ulkelerde/bolgelerde sipari§ etmek igin kendi ulkenizin/ 
bolgenizin telefon numarasini arayin. A§agida verilen numaralar, bu kilavuzun 
baskiya girdigi tarihte guncel olan numaralardir. Gegerii sipari§ numaralarinin listesi 
igin, www.hp.com/support adresine bakin. istendiginde ulkenizi/bolgenizi segin, sonra 
teknik destegi arama bilgileri igin Contact HP (HP'ye ba§vurun) baglantisini tiklatin. 



Ulke/bolge 


Sipari§ numarasi 


Asya Pasifik (Japonya harig) 


65 272 5300 


Avustralya 


131047 


Avrupa 


+49 180 5 290220 (Almanya) 
+44 870 606 9081 (ingiltere) 


Yeni Zelanda 


0800 441 147 


Guney Afrika 


+27 (0)11 8061030 


ABD ve Kanada 


1-800-HP-INVENT (1-800-474-6836) 
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"12 HP all-in-one aygitinizin bakimi 



HP all-in-one fazia bakim gerektirmez. Bazen, cami ve kapak destegini yuzeydeki 
tozu alarak kopyalarinizin ve taramalarmizm surekli net olmalarmi saglamak amaciyla 
temizlemek isteyebilirsiniz. Ara sira yazici kartu§larinizi degi^tirmeniz, hizalamaniz 
veya temizlemeniz de gerekir. Bu bolumde, HP all-in-one aygitinizin en iyi bigimde 
gali^masmi saglamak igin uygulayabileceginiz yonergeler verilmektedir. Gerekli 
oldugunda bu basit bakim yordamlarmi uygulayin. 

HP all-in-one aygitini temizleme 

Parmak izleri, lekeler, sag vb ile kirlenen cam ya da kapak destegi, performansi 
du§urur ve Sayfaya Sigdir gibi ozelliklerin tam olarak uygulanmasini etkiler. 
Kopyalarin ve taramalarmizm temiz kalmasmi saglamak igin, cami ve kapak destegini 
temizlemeniz gerekebilir. Ayrica HP all-in-one aygitmm di§ yuzeyinin tozunu almak 
isteyebilirsiniz. 

Camin temizlenmesi 

Parmak izleri, lekeler, sag vb ile kirlenen cam, performansi du§ururve Sayfaya Sigdir 
gibi ozelliklerin tam olarak uygulanmasini etkiler. 

1 HP all-in-one aygitini kapatin, fi§ini gekin ve kapagi kaldirin. 

2 Cami, a§indirmayan bir cam temizleyicisi ile hafifge nemlendirilmi§ sunger veya 
yumu§ak bir bezle silin. 

AUyari Cam uzerinde a§indirici, aseton, benzen veya karbon tetraklor 
kullanmayin; bunlar cama zarar verebilir. Camin uzerine dogrudan sivi 
dokmeyin veya puskurtmeyin; sivi camin altina gegerek aygita zarar 
verebilir. 

3 Camin lekelenmesini onlemek igin ipek veya guderi sungerle kurulayin. 

Kapak desteginin temizlenmesi 

HP all-in-one kapaginin altindaki beyaz renkli beige destegi uzerinde kuguk de olsa 
artiklar toplanabilir. 

1 HP all-in-one aygitini kapatin, fi§ini gekin ve kapagi kaldirin. 

2 Beyaz beige destegini, fazIa sort olmayan bir sabun ve ilik su ile hafifge 
nemlendirilmi§ yumu§ak bir bez ya da sungerle silerek temizleyin. 

3 Pargaciklari gozmek igin destegi nazik bir §ekilde yikayin. Destegi ovmayin. 

4 Destegi, guderi veya yumu§ak bir bezle kurulayin. 

Uyari Destegi gizebileceginden, kagit bazli bezler kullanmayin. 

5 Bu, destegin temizlenmesi igin yeterii olmazsa izopropil alkol kullanarak onceki 
adimlari yineleyin ve kalan alkolu temizlemek igin destegi nemli bezle boydan 
boya silin. 



Kullanici Kilavuzu 



83 



AUyari Camin uzerine veya HP all-in-one aygitinin boyali kisimlarma alkol 
dokmemeye dikkat edin, bu aygita zarar verebilir. 

Di§ yuzeyin temizlenmesi 

Toz, leke ve benekleri temizlemek igin yumu^ak bir bez ya da hafifge nemlendirilmi? 
bir sunger kullanin. HP all-in-one aygitinin ig kisminm temizlenmesi gerekmez. 
HP all-in-one aygitinin kontrol paneline ve ig kismina herhangi bir sivi degmemesine 
ozen gosterin. 

AUyari HP all-in-one aygitinin boyali bolumlerine zarar gelmesini onlemek igin 
kontrol panelinde, kapakta veya diger boyali bolumlerde, alkol ya da alkol 
esasli temizlik urunleri kullanmayin. 

Murekkep duzeylerini kontrol etme 

Bir yazici kartu§unun ne kadar sure sonra degi§tirilmesi gerektigini aniamak igin, 
murekkep seviyesini kolayca kontrol edebilirsiniz. IVIurekkep seviyesi, yazici 
kartu§larinda kalan yakla§ik murekkep miktarini gosterir. 

Murekkep duzeylerini kontrol panelinden kontrol etme 

Takili olan iki yazici kartu§unda kalan murekkebin duzeyini gosteren ve renkli 
grafiklerin altinda bulunan iki simgeye bakin. 

- Ye§il renkli simge ug renkli yazici kartu§unda tahmini olarak kalan murekkep 
miktarini verir. 

- Siyah renkli simge siyah yazici kartu§unda tahmini olarak kalan murekkep 
miktarini verir. 

Turuncu renkli simge fotograf yazici kartu§unda tahmini olarak kalan 
murekkep miktarini verir. 

HP urunu olmayan yazici kartu§larindan veya yeniden doldurulmu§ kartu§lardan 
kullaniyorsaniz ya da kartu§ yuvalarinin birinde takili herhangi bir kartu§ yoksa, 
simgelerden biri veya ikisi de simge gubugunda gorunmeyebilir. HP all-in-one, 
HP urunu olmayan yazici kartu§larindaki veya yeniden doldurulmu§ kartu§lardaki 
kalan murekkep miktarini algilayamaz. 

Bir simge bo§ murekkep damlasi gosteriyorsa, bu renkteki simgenin temsil ettigi 
kartu§ta gok az murekkep kalmi§tir ve yakinda degi§tirilmesi gerekmektedir. 
Baski kalitesi du§meye ba§ladiginda yazici kartu§unu degi§tirin. 
Renkli grafik ekrandaki murekkep duzeyi simgeleri hakkinda daha fazia bilgi igin 
bkz: Renkli grafik ekran simgeleri. 

Kartu§larinizda tahmini kalan murekkep miktarini denetlemek igin, HP all-in-one 
aygitinizia birlikte saglanan HP Image Zone yazilimini da kullanabilirsiniz. Murekkep 
seviyelerini HP Yonlendirici yazilimindan denetleme hakkinda bilgi igin, yaziliminizia 
birlikte saglanan ve ekranda goruntulenen HP Image Zone Yardimi'na bakin. 
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Otomatik sinama raporu yazdirma 

Yazdirma ile ilgili sorunlar ya§iyorsaniz, yazici kartu§larini degi^tirmeden once, bir 
otomatik sinama raporu yazdirin. Bu rapor, yazici kartu§lari da dahil olmak uzere, 
aygitinizin ge§itli yonleri hakkinda bilgi saglar. 

1 Kagit tepsisine Letter, A4 veya kullanilmami§ legal duz beyaz kagit yukleyin. 

2 Ayarlar dugmesine basin. 

3 Once 2, sonra 1 dugmesine basin. 

Bu i§lem, Rapor Yazdirmenusunu goruntuler, ardindan Otomatik Sinama 
Raporu ogesini agar. 

HP all-in-one bir otomatik sinama raporu yazdirir, bu rapor yazdirma ile ilgili 
sorunun kaynagini gosterebilir. Raporun murekkep sinama alaninin birornegi 
a§agida gosterilmektedir. 




Total Pifc Qwfrt: tSA 



4 Sinama desenleri duzgun gorunuyorlar ve tam bir table bigimindeler. 
Bir desende birkag gizgiden daha fazlasi kirik ise, sorun murekkep 
puskurteglerinde olabilir. Yazici kartu§larini temizlemeniz gerekebilir. Daha fazia 
bilgi igin Yazici kartu§larini temizleme bolumune bakin. 

5 Renkli gizgilerin sayfa boyunca uzandigindan emin olun. 

Siyah gizgi yoksa, soluk renkte ise, gizikli ise veya §eritler varsa, sorun sag 
yuvadaki siyah yazici kartu§unda veya fotograf yazici kartu§unda olabilir. 
Kalan diger ug gizgi yoksa, soluk renkte ise, gizikli ise veya §eritler varsa, sorun 
sol yuvadaki ug renkli yazici kartu§unda olabilir. 

6 Renk bloklarinin duzgun oldugundan ve a§agidaki renkleri gosterdiginden emin 
olun. 

Mavi, mor, sari, menek§e, ye§il ve kirmizi renk bloklarini gorebiliyor olmalisiniz. 
Renk bloklari yoksa veya bir renk blogu lekeli ise ya da blogun altindaki etiketle 
ayni degilse, ug renkli yazici kartu§unda hig murekkep kalmami§ olabilir. Yazici 
kartu§unu degi§tirmeniz gerekebilir. Yazici kartu§larini degi§tirme hakkinda daha 
fazIa bilgi igin, bkz: Yazici kartu§larini degi§tirme. 

7 Renk bloklarinda ve renkli gizgilerde ince duzensiz gizgiler veya beyaz gizgiler 
olup olmadigina bakin. 
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Ince duzensiz gizgiler, puskurteglerin tikanmi? oldugunu veya kirii temaslar olnnu§ 
oldugunu gosteriyor olabilir. Yazici kartu§larini temizlemeniz gerekebilir. Yazici 
kartu§larini temizleme hakkinda daha fazia bilgi igin, bkz: Yazici kartu§larini 
temizleme. Alkollu temizlik maddesi kullanmayin. 

Not Normal ve bozuk yazici kartu§larindan alinan ornek sinama desenleri, renk 

gizgileri ve renk bloklarini gormek igin, yazilimmizla birlikte saglanan ve ekranda 
goruntulenen HP Image Zone Yardimi'na bakin. 

Yazici kartu§lariyla 9ali§ma 

HP all-in-one aygitinizdan en iyi baski kalitesini elde etmek igin, bazi basit bakim 
yordamlarmi uygulamaniz gerekir. Bu bolumde, yazici kartu§larinin kullanimi ile ilgili 
genel bilgiler, degi^tirilmesi, hizalanmasi ve temizlenmesi ile ilgili yonergeler yer 
almaktadir. 

Yazici kartu§larinin tutulmasi 

Yazici kartu§unu degi^tirmeden veya temizlemeden once, parga adiarini ve yazici 
kartu§larini nasil tutacaginizi bilmeniz gerekir. 




Bakir renkli temas noktalari 



Pembe renkli gekme kulakgikli plastik bant (kurulmadan once gikarilmasi gerekir) 
Bandin altindaki murekkep puskurtegleri 



Yazici kartu§larini, etiketleri uste gelecek §ekilde siyah plastik kenarlardan tutun. 
Bakirtennas noktalarina ya da nnurekkep puskurteglerine dokunnnayin. 





Uyari Yazici kartu§larini du§urnnenneye dikkat edin. Du§erlerse zarar gorebilir 
ve kullanilnnaz hale gelebilirler. 



86 



HP PSC 2350 series all-in-one 



Yazici kartu§larini degi§tirme 

Yazici kartu§unun murekkep duzeyi azaldiginda, renkli grafik ekranda bir mesaj 
goruntulenir. 

Not Bilgisayarinizdan, HP Image Zone yazilimi ile birlikte gelen HP Yonlendirici 

ogesini kullanarak da murekkep duzeylerini kontrol edebilirsiniz. Daha fazia bilgi 
igin Murekkep duzeylerini kontrol etme bolumune bakin. 

Renkli grafik ekranda yetersiz murekkep uyarisi aldiginizda, hazirda yedek bir yazici 
kartu§unuz olmalidir. Ayrica, soluk renkli metin gordugunuzde veya kartu§lari ile ilgili 
yazdirma niteligi sorunlari ya§arsaniz, yine yazici kartu§unuzu degi§tirmeniz 
gerekmektedir. 

ipucu Bu yonergeleri, yuksek kaliteli renkli fotograflar basmak igin siyah yazici 
kartu§unun yerine fotograf yazici kartu§u takmak igin de kullanabilirsiniz. 

HP all-in-one aygitiniz tarafindan desteklenen tum yazici kartu§larinin sipari§ 
numaralari igin, bkz: Yazici kartu§lari sipari§ etme. HP all-in-one aygitinizin yazici 
kartu§larini sipari§ etmek igin www.hp.com adresine gidin. Segmeniz istendiginde 
ulkenizi/bolgenizi segin, urunu segmeniz igin gereken yonergeleri izleyin ve sayfadaki 
ali§veri§ baglantilarindan birini tiklatin. 

Yazici kartu§larini degi§tirmek igin 

1 HP all-in-one aygitinin agik oldugundan emin olun. 

AUyari Siz yazici kartu§larina eri§mek uzere kartu§ ta§iyicisinin eri§im 
kapagini kaldirirken HP all-in-one kapali olursa, HP all-in-one kartu§lari 
serbest birakmaz. Yazici kartu§lari sag tarafa guvenii bir §ekilde 
yerle§tirilmemi§se, siz onlari gikartmaya gali§irken HP all-in-one zarar 
gorebilir. 

2 Aygitin on orta bolumunden gekerek, kapak yerine oturuncaya dek yazdirma 
ta§iyicisi eri§im kapagini agin. 

Yazdirma ta§iyicisi HP all-in-one iginde en sag tarafa dogru hareket eder. 




Yazdirma kartu§u eri§inn kapisi 



Yazdirma ta§iyicisi 



Yazdirma ta§iyicisi bo§ta kalana ve ses bitene kadar bekleyin, sonra bir yazici 
kartu§unun uzerine yava§ga bastirarak serbest kalmasini saglayin. 



Kullanici Kilavuzu 
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Ug renkli yazici kartu§unu degi§tiriyorsaniz, soldaki yuvada bulunan yazici 
kartu§unu gikartin. 

Siyah kartu§u veya fotograf yazici kartu§unu degi^tiriyorsaniz, sagdaki yuvada 
bulunan yazici kartu§unu gikartin. 




1 



2 



Ug renkli yazici kartu§unun yazici kartu§u yuvasi 



Siyah ve fotograf yazici kartu§unun yazici kartu§u yuvasi 



4 Yuvasindaki yazici kartu§unu kendinize dogru gekin. 

5 Fotograf yazici kartu§unu takmak igin siyah yazici kartu^unu gikartiyorsaniz, 
siyah yazici kartu§unu yazici kartu§u koruyucusunun iginde saklayin. Daha fazia 
bilgi igin Yazici kartu^u koruyucusunun kullanilmasi bolumune bakin. 
Murekkebi azaldigi veya tukendigi igin yazici kartu§unu degi§tirecekseniz, 
kartu§u geri donu^ume gonderin. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri Donu^um 
Programi pek gok ulke/bolgede gegerlidir ve kullanilmi? yazici kartu§larini 
ucretsiz olarak geri donu^turebilmenizi saglar. Daha fazIa bilgi igim, §u web 
sitesine gidin: 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

6 Yeni yazici kartu§unu ambalajindan gikarin ve yalnizca siyah plastige 
dokunmaya ozen gostererek, plastik bandi pembe agma etiketini kullanarak 
hafifge sokun. 
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ADikkat uyarisi Bakir temas noktalarina ya da murekkep puskurteglerine 
dokunmayin. Bu pargalara dokunulmasi, tikanma, murekkep bozulmasi ya 
da elektrik baglantisinda arizaya neden olabilir. 




7 Yeni yazici kartu§unu bo§ yuvaya yerle§tirin. Kartu§u yerine oturuncaya kadar itin. 
Takmakta oldugunuz yazici kartu§unun etiketinde beyaz renkli bir uggen varsa, 
yazici kartu§unu soldaki yuvaya takin. Yuvanin etiketi ye§ildir ve uzerinde igi dolu 
beyaz bir uggen vardir. 

Takmakta oldugunuz yazici kartu§unun etiketinde beyaz renkli bir kare veya 
be§gen varsa, yazici kartu§unu sagdaki yuvaya takin. Yuvanin etiketi siyahtir ve 
uzerinde beyaz renkli, igi dolu bir kare ile bir be§gen vardir. 




8 Ta§iyici eri§im kapagini kapatin. 




Fotograf yazici kartu§u kullanma 

Bir fotograf yazdirma kartu§u satin alarak, HP all-in-one ile bastiginiz ve 
kopyaladiginiz renkli fotograflarin kalitesini iyile§tirebilirsiniz. Siyah kartu§u gikarin ve 
yerine fotograf yazici kartu§unu yerle§tirin. Ug-renkli yazici kartu§u ve fotograf yazici 
kartu§u takili oldugunda, alti murekkepli bir sisteme sahip olursunuz. Bu durum 
yazdirma kalitesinin artmasini saglar 



Kullanici Kilavuzu 
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Metin belgeleri yazdirmak istediginizde, tekrar siyah yazici kartu§una gegin. Yazici 
kartu§unuzu kullanilmadigmda guvende tutmak igin yazici kartu§u koruyucusu kullanin. 

• Fotograf yazici kartu§u satin alma hakkinda daha fazia bilgi igin, bkz: Yazici 
kartu§lari sipari§ etme. 

• Yazici kartu§larinin degi^tirilmesi hakkinda daha fazia bilgi igin, bkz: Yazici 
kartu§larini degi^tirme. 

• Yazici kartu§u koruyucusunu kullanma ile ilgili daha fazia bilgi igin bkz: Yazici 
kartu§u koruyucusunun kullanilmasi. 

Yazici kartu§u koruyucusunun kullanilmasi 

Bazi ulkelerde/bolgelerde bir fotograf yazici kartu§u satin aldiginizda, birde yazici 
kartu§u koruyucusu verilir. Diger ulkelerde ise, yazici kartu§u koruyucusu 
HP all-in-one aygitiyla birlikte saglanir. 

Yazici kartu§u koruyucusu, kullanilmadigmda yazici kartu§unuzu guvende tutmak ve 
kurumasini onlemek igin tasarlanmi§tir. HP all-in-one aygitindan bir yazici kartu§unu 
gikarirken daha sonra yeniden kullanmayi du§unuyorsaniz, yazici kartu§ 
koruyucusunda saklayin. Ornegin, siyah yazici kartu§unu gikardiktan sonra, fotograf 
ve ug renkli yazici kartu§lariyla kaliteli fotograf baskilari yapabilmek igin, kartu§u bir 
yazici kartu§u koruyucusunda saklayin. 

Yazici kartu§unu kartu§ koruyucunun igine yerle§tirmek igin 

^ Yazici kartu§unu hafifge egerek koruyucunun igine dogru kaydirin ve yerine 
oturmasini saglayin. 



Yazici kartu§unu kartu§ koruyucusundan gikarmak igin 

Yazici kartu§unu koruyucudan gikarmak igin, kartu§ koruyucunun ust tarafini 
a§agiya ve arkaya dogru bastirarak kartu§u serbest duruma getirin ve kaydirarak 
koruyucudan gikartin. 
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Yazici kartu§larini hizalama 

Bir yazdirma kartu§u taktiginizda veya degi§tirdiginizde, HP all-in-one sizden 
kartu§lari hizalamanizi ister. Yazici kartu§larini, istediginiz zaman kontrol panelinden 
veya bilgisayarinizdaki HP Image Zone yazilimmi kullanarak da hizalayabilirsiniz. 
Yazici kartu§larinin hizalanmasi yuksek kalitede gikti saglar. 

Not Ayni yazici kartu§unu gikartip taktiginizda, HP all-in-one sizden yazici 

kartu§larini hizalamanizi istemez. HP all-in-one aygitiniz bu yazici kartu§unun 
hizalama degerlerini animsayacagindan, kartu§lari yeniden hizalamaniz 
gerekmez. 

Uyari mesaji aldiginizda yazici kartu§larini kontrol panel! kullanarak hizalamak 
igin 

^ Kagit tepsisinde Letter veya A4 turunde, kullanilmami§ duz beyaz kagit yuklu 
oldugundan emin olun ve OK dugmesine basin. 

HP all-in-one bir yazici kartu§u hizalama sayfasi yazdirir ve yazici kartu§larini 
hizalar. Sayfayi geri donu§turun ya da atin. 

Not Yazici kartu§larini hizalarken giri§ tepsisinde renkli kagit yuklu ise, hizalama 
ba§arisiz olur. Kagit tepsisine kullanilmami§ duz beyaz kagit yukleyin ve 
hizalama i§lemini tekrar deneyin. 

Hizalama yine ba§arisiz olursa, sensor veya yazici kartu§u arizali olabilir. 
HP mu§teri destegine ba§vurun. §u adrese gidin: www.hp.com/support. 
istendiginde ulkenizi/bolgenizi segin, sonra teknik destegi arama bilgileri igin 
Contact HP (HP'ye ba§vurun) baglantisini tiklatin. 

Yazici kartu§larini kontrol panelini kullanarak ba§ka bir zaman hizalamak igin 

1 Kagit tepsisine Letter veya A4 turunde, kullanilmami§ duz beyaz kagit yukleyin. 

2 Ayarlar dugmesine basin. 

3 Once 3, sonra 2 dugmesine basin. 

Bu i§lem, Araglar menusunu goruntuler ve ardindan Yazici Kartu§unu Hizala 

ogesini agar. 

HP all-in-one bir yazici kartu§u hizalama sayfasi yazdirir ve yazici kartu§larini 
hizalar. Sayfayi geri donu§turun ya da atin. 

HP all-in-one aygitinizia saglanan HP Image Zone yazilimini kullanarak yazici 
kartu§larini hizalama hakkinda bilgi igin, yaziliminizia birlikte saglanan ve ekranda 
goruntulenen HP Image Zone Yardimi'na bakin. 



Kullanici Kilavuzu 
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Yazici kartu§larini temizleme 

Bu ozelligi, Otomatik Sinama Raporu renkli gubuklarda kesik veya beyaz gizgiler 
gosterdiginde kullanin. Yazici kartu§larini gereksiz yere temizlemeyin, murekkep 
ziyan olur ve yazici kartu§larinin omru kisalir. 

Kartu§lari kontrol panelini kullanarak temizlemek igin 

1 Kagit tepsisine Letter veya A4 turunde, kullanilmanni^ duz beyaz kagit yukleyin. 

2 Ayarlar dugmesine basin. 

3 Once 3, sonra 1 dugmesine basin. 

Bu i^lern, Araglar menusunu goruntuler, ardindan Yazici Kartu§unu Temizle 

ogesini agar. 

HP all-in-one tekrar kullanabileceginiz veya atabileceginiz bir sayfa yazdirir. 
Yazici kartu§larini temizledikten sonra kopyalama veya baski kalitesi hala 
du§ukse, ilgili yazici kartu§unu degi^tirmeden once kartu§ temas noktalarini 
temizlemeyi deneyin. Yazici kartu§larinin temas noktalarini temizleme ile ilgili 
bilgi igin bkz: Yazici kartu§larinin temas noktalarini temizleme. Yazici kartu§larini 
degi§tirme ile ilgili bilgi igin bkz: Yazici kartu§larini degi§tirme. 

HP all-in-one aygitinizia saglanan HP Image Zone yazilimini kullanarak yazici 
kartu§larini temizleme hakkinda bilgi igin, yaziliminizia birlikte saglanan ve ekranda 
goruntulenen HP Image Zone Yardimi'na bakin. 

Yazici kartu§larinin temas noktalarini temizleme 

Yazici kartu§larinin temas noktalarini, sadece, yazici kartu§larini temizlemeniz veya 
hizalamaniz sonrasinda, renkli grafik ekranda, kartu§lardan birini kontrol etmenizi 
soyleyen yinelenen bir mesaj aliyorsaniz temizleyin. 

Yazici kartu§u temas noktalarini temizlemeden once, yazici kartu§unu gikarin ve 
temas noktalarinin uzerinde bir §ey olmadigindan emin olduktan sonra kartu§u 
yeniden takin. Yazici kartu§larini kontrol etmenizi isteyen mesajlar almaya devam 
ederseniz, yazici kartu§u temas noktalarini temizleyin. 

§u gereglerin bulundugundan emin olun: 

• Kuru sunger uglu gubuklar, tiftiksiz bir kuma§ pargasi ya da dagilmayacak veya 
liflerini birakmayacak herhangi bir yumu§ak bez. 

• Damitilmi§, filtre veya §i§e suyu (musluk suyunda yazici kartu§una zarar 
verebilecek pislikler bulunabilir). 

AUyari Yazici kartu§u kontak noktalarini temizlemek igin baski levhasi 
temizleyicileri veya alkol kullanmayin. Bunlar yazici kartu§una veya 
HP all-in-one aygitina zarar verebilir. 

Yazici kartu§larinm temas noktalarini temizlemek igin 

1 HP all-in-one aygitini agin, ardindan ta§iyici eri§im kapagini agin. 
Yazdirma ta§iyicisi HP all-in-one iginde en sag tarafa dogru hareket eder. 

2 Yazdirma ta§iyicisi bo§ta kalana ve ses bitene kadar bekleyin, sonra 
HP all-in-one aygitinin arka tarafindan gug kablosunun fi§ini gekin. 

3 Yazici kartu§unun uzerine hafifge bastirarak serbest kalmasini saglayin, sonra 
yuvadan di§ariya kendinize dogru gekin. 
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Not iki yazici kartu§unu ayni anda gikarmayin. Her yazici kartu§unu tek tek 
gikarip temizleyin. Bir yazici kartu§unu HP all-in-one aygitinin di§inda 30 
dakikadan fazia tutmaym. 

4 Yazici kartu§u temas noktalarinda murekkep ya da pislik birikintisi olup 
olmadigmi kontrol edin. 

5 Temiz bir sunger uglu gubugu ya da lifsiz kunna§ pargasini suya batirin ve emdigi 
suyun fazlasini sikin. 

6 Yazici kartu§unu yanlarindan tutun. 

7 Sadece bakir renkli temas noktalarini temizleyin. Murekkep puskurteg alaninin 
temizlenmesi konusunda bilgi igin bkz: Murekkep puskurteglerinin etrafindaki 
alani temizleyin. 



1 


Bakir renkli temas noktalari 


2 


Puskurtegler (temizlemeyin) 



8 Yazici kartu^unu tekrar yuvasina yerle§tirin. Kartu§u yerine oturuncaya kadar itin. 

9 Gerekiyorsa, diger yazici kartu§u igin ayni i§lemi yineleyin. 

10 Yazdirma ta§iyicisinin eri§im kapagini yumu§ak bir hareketle kapatin ve gug 
kablosunun fi§ini tekrar HP all-in-one aygitinin arka tarafindaki yerine takin. 

Murekkep puskurteglerinin etrafindaki alani temizleyin 

HP all-in-one tozlu bir ortamda kullaniliyorsa, aygitin iginde az miktarda bir kalinti 
birikebilir. Bu kalinti toz, kil, hah tuyu veya elbise tuyu olabilir. Kalintilar yazici 
kartu§larina bula§tiginda, murekkebin sayfalarda gizgi veya leke olu§turmasina neden 
olabilir. Murekkep gizgileri, burada agiklandigi §ekilde murekkep puskurteglerinin etrafi 
temizlenerek giderilebilir. 

Not Murekkep puskurteglerinin etrafini ancak kontrol paneli veya HP Image Zone 
yoluyla yazici kartu§larini temizledikten sonra yazdirilan sayfalarda yine gizgiler 
ve lekeler goruyorsaniz temizleyin. Daha fazIa bilgi igin Yazici kartu^larini 
temizleme bolumune bakin. 

§u gereglerin bulundugundan emin olun: 

• Kuru sunger uglu gubuklar, tiftiksiz bir kuma§ pargasi ya da dagilmayacak veya 
liflerini birakmayacak herhangi biryumu§ak bez. 

• Damitilmi§, filtre veya §i§e suyu (musluk suyunda yazici kartu§una zarar 
verebilecek pislikler bulunabilir). 



Kullanici Kilavuzu 
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AUyari Bakir temas noktalarina ya da murekkep puskurteglerine dokunmayin. 
Bu pargalara dokunulmasi, tikanma, murekkep bozulmasi ya da elektrik 
baglantisinda arizaya neden olabilir. 

Murekkep puskurteglerinin etrafindaki alani temizlemek igin 

1 HP all-in-one aygitini agin, ardindan ta§iyici eri^im kapagini agin. 
Yazdirma ta§iyicisi HP all-in-one iginde en sag tarafa dogru hareket eder. 

2 Yazdirma ta§iyicisi bo§ta kalana ve ses bitene kadar bekleyin, sonra 
HP all-in-one aygitinin arka tarafindan gug kablosunun fi§ini gekin. 

3 Yazici kartu§unun uzerine hafifge bastirarak serbest kalmasini saglayin, sonra 
yuvadan di§ariya kendinize dogru gekin. 

Not iki yazici kartu§unu ayni anda gikarmayin. Her yazici kartu§unu tek tek 
gikarip temizleyin. Bir yazici kartu§unu HP all-in-one aygitinin di§inda 30 
dakikadan fazia tutmayin. 

4 Yazici kartu§unu, murekkep puskurtegleri yukari gelecek §ekilde bir kagit 
pargasinin uzerine koyun. 

5 Temiz bir sunger uglu gubugu saf suyla hafifge nemlendirin. 

6 Murekkep puskurteci alaninin ustunu ve kenarlarini a§agida gosterildigi gibi 
pamuklu gubukia temizleyin. 




1 


Puskurteg plakasi (temizlemeyin) 


2 


Murekkep puskurteci alaninin ustu ve kenarlari 



Uyari Murekkep puskurteci plakasini temizlemeyin. 

7 Yazici kartu§unu tekrar yuvasina yerle§tirin. Kartu§u yerine oturuncaya kadar itin. 

8 Gerekiyorsa, diger yazici kartu§u igin ayni i§lemi yineleyin. 

9 Yazdirma ta§iyicisinin eri§im kapagini yumu§ak bir hareketle kapatin ve gug 
kablosunun fi§ini tekrar HP all-in-one aygitinin arka tarafindaki yerine takin. 

Aygit ayarlarini degi§tirme 

HP all-in-one aygitinizda, gugtasarrufu zamanini ve istem gecikmesi suresi ayarlarini 
tercihinize gore degi§tirebilirsiniz. Orijinal fabrika ayarlarini, aygitinizi satin aldiginiz 
gunku haline getirebilirsiniz. Bu, belirlediginiz tum yeni varsayilanlari silecektir. 



94 



HP PSC 2350 series all-in-one 



Gijg tasarrufu zamanini ayarlama 

HP all-in-one aygitinizin tarayicisindaki lamba belirii bir sure yanar durumda kalir, bu 
durumda HP all-in-one aygitiniz isteklerinize hemen yanit verebilir. HP all-in-one 
belirtilen sure iginde kullanilmazsa, elektrikten tasarruf igin lamba soner. Kontrol 
panelindeki herhangi birtu§a basarak, bu moddan gikabilirsiniz. 

HP all-in-one 12 saat sonra otomatik olarak gug tasarrufu moduna geger. 

HP all-in-one aygitinin bu moda daha erken girmesini istiyorsaniz buradaki adimlari 

uygulayin. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 Once 4, sonra 2 dugmesine basin. 

Tercihier menusu goruntulenir ve Giig Tasarrufu Moduna Gegme Zamanini 
Ayaria ogesi segilir. 

3 Uygun zamani segmek igin ▼ dugmesine basin, ardindan OK dugmesine basin. 
Ayrica, gug tasarruf modu suresi igin 1,4,8 veya 1 2 saati de segebilirsiniz. 

istem gecikmesi suresini ayarlama 

istem Gecikmesi Suresi segenegi, yeni bir harekete gegmeniz igin sizi uyaran bir 
mesajin oncesinde gegen zaman miktarini kontrol etmenizi saglar. Ornegin, 
Kopyalama Mentisu'ne basarsaniz ve istem gecikme suresi siz ba§ka bir dugmeye 
basmadan gegerse, renkli grafik ekranda "Kopyalamak igin KOPYALAMA 
BA§LAT'a basin. Segmek igin Sayi veya OK dugmesine basin." mesaji 
goruntulenir. Hizli, Normal Yava§ ya da Kapali segeneklerinden birini tercih 
edebilirsiniz. Kapali'yi segerseniz, renkli grafik ekranda ipuglari goruntulenmez fakat 
murekkep az uyarilari ve hata mesajlari gibi mesajlar goruntulenmeye devam eder. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 Once 4, sonra 3 dugmesine basin. 

Tercihier menusu goruntulenir ve Istem Gecikme Suresini Ayaria ogesi segilir. 

3 Bir gecikme suresi segmek igin ▼ dugmesine basin, ardindan OK dugmesine 
basin. 

Fabrika ayarlarina donme 

Orijinal fabrika ayarlarini, HP all-in-one aygitinizi satin aldiginiz gunku haline geri 
yukleyebilirsiniz. 

Not Fabrika ayarlarina geri donme i§lemi, tarama ayarlarinda ve dil, ulke/bolge 
ayarlarinda yapmi§ oldugunuz degi§ikliklere etki etmez. 

Bu i§lemi sadece kontrol panelinden gergekle§tirebilirsiniz. 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 Once 3 dugmesine, sonra tekrar 3 dugmesine basin. 

Araglar menusu goruntulenir ve Fabrika Ayarlarina Dondur ogesi segilir. 
Varsayilan fabrika ayarlari geri yuklenir. 
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"13 Sorun giderme bilgileri 

Bu bolum, HP all-in-one aygitiyla ilgili sorun giderme bilgilerini igerir. Yukleme ve 
yapilandirma konularinda ve aygitin gali^tirilmasiyla ilgili bazi konularda ozel bilgiler 
verilmektedir. Sorun giderme konusunda daha fazia bilgi igin, yaziliminizia birlikte 
gelen HP Image Zone Yardimi dosyasina bakin. 

Birgok sorun, HP all-in-one yazilimi bilgisayara yuklenmeden HP all-in-one aygitinin 
USB kabloyla bilgisayara baglanmasindan kaynaklanir. HP all-in-one aygitini yazilim 
yukleme ekraninda belirtilmeden once bilgisayariniza bagladiysaniz, a§agidaki 
adimlari izlemeniz gerekir: 

1 USB kablosunu bilgisayarinizdan gikarin. 

2 Yazilimi yuklediyseniz kaldirin. 

3 Bilgisayarinizi yeniden ba§latin. 

4 HP all-in-one aygitini kapatip bir dakika bekleyin ve aygiti tekrar agin. 

5 HP all-in-one yazilimini yeniden yukleyin. Yazilim yukleme ekraninda 
belirtilinceye kadar USB kablosunu bilgisayara takmayin. 

Yazilimi kaldirma ve yeniden yukleme hakkinda daha fazIa bilgi igin, bkz Yazilimi 
kaldirma ve yeniden yukleme. 

Bu bolum a§agidaki konulan igermektedir: 

• Kurulum sorunlarini giderme Donanim kurulumu, yazilim yuklenmesi ve 
HP Instant Share kurulumuyla ilgili sorun giderme bilgilerini igerir. 

• Aygitin gali^masiyla ilgili sorunlari giderme HP all-in-one ozelliklerini 
kullanarak olagan gorevleri gergekle§tirirken kar§ila§ilabilecek sorunlaria ilgili 
bilgiler igerir. 

• Aygit guncelle§tirmesi: HP mu§teri desteginin onerisi uzerine veya renkli grafik 
ekranda bu konuda bir mesaj goruntulendiginde aygitinizia ilgili guncelle§tirmeyi 
almak igin HP destek Web sitesine eri§mek isteyebilirsiniz. Bu bolum, aygitinizin 
guncelle§tirilmesiyle ilgili bilgileri igerir. 

HP Destegi'ni aramadan once 

Bir sorunia kar§ila§irsaniz a§agidaki adimlari izleyin: 
1 HP all-in-one ile birlikte gelen belgelere bakin. 

- Kurulum Kilavuzu: Kurulum Kilavuzu, HP all-in-one aygitinin nasil 
kurulacagini agiklamaktadir. 

- Kullanici Kilavuzu: Kullanici Kilavuzu, §u anda okumakta oldugunuz 
kitaptir. Bu kitap HP all-in-one aygitinin temel ozelliklerini tanimlar, 

HP all-in-one aygitini bir bilgisayara baglamadan nasil kullanabileceginizi 
agiklar ve kurulumla/gali§tirmayla ilgili sorun giderme bilgilerini igerir. 
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- HP Image Zone Yardimi: Ekranda goruntulenen HP Image Zone Yardimi, 

HP all-in-one aygitini bir bilgisayaria birlikte nasil kullanabileceginizi agiklar 
ve Kullanici Kilavuzu'nda yer almayan ek sorun giderme bilgilerini igerir. 
Benioku dosyasi: Benioku dosyasi, olasi yukleme sorunlariyla ilgili bilgiler 
igerir. Daha fazia bilgi igin Benioku dosyasini goruntulenne bolumune bakin. 

2 Sorunu aygitin belgelerinden yararlanarak gozemezseniz a§agidaki i^lemleri 
yapmak uzere www.hp.com/support sitesini ziyaret edin: 

- Qevrimigi destek sayfalarina eri^mek 

- Sorulariniza yanit almak igin HP'ye e-posta mesaji gondermek 

- Qevrimigi sohbet olanagini kullanarak bir HP teknik elemaniyla baglanti 
kurmak 

Yazilim guncelle^tirmelerini denetlemek 

Destek segenekleri ve destegin kullanilabilirligi urune, ulkeye/bolgeye ve dile gore 
degi§ir. 

3 Urunu satin aldiginiz yere ba§vurun. HP all-in-one aygitinda bir donanim arizasi 
varsa, HP all-in-one aygitini satin aldiginiz yere goturmeniz istenecektir. 

HP all-in-one aygitinin sinirli garanti suresi iginde servis ucretsizdir. Garanti 
suresi dolduktan sonra sizden bir servis ucreti alinir 

4 Ekrandaki Yardim'i veya HP Web sitelerini kullanarak sorunu gozemezseniz 
ulkeniz/bolgeniz igin verilen numaradan HP Mu§teri Destegi'ni arayin. Daha fazIa 
bilgi igin HP destegi alma bolumune bakin. 



Benioku dosyasini goruntuleme 

Olasi yukleme sorunlari ile ilgili daha fazia bilgi igin Benioku dosyasina 
ba§vurabilirsiniz. 

• Windows'ta, Benioku dosyasina ula§mak igin Windows gorev gubugunda Ba§lat'i 
tiklatin, sirasiyla Programlar veya Tiim Programlar, Hewlett-Packard ve 

HP PSC 2350 series all-in-one segeneklerinin uzerine gelin ve Benioku 
Dosyasini Goruntule'yi tiklatin. 

• Macintosh OS 9 veya OS X'te, Benioku dosyasina, HP all-in-one yazilimi CD- 
ROM'unun en ust duzeyindeki dosyadaki simgeyi gift tiklatarak ula§abilirsiniz. 

Benioku dosyasi, a§agidakileri de igeren ek bilgiler saglar: 

• Ba§arisiz bir yukleme sonrasinda, bilgisayarinizin HP all-in-one aygitinin yeniden 
yuklenmesine izin verir duruma donmesi igin yeniden yukleme yardimci 
programini kullanma. 

• Windows 98'de eksik bir Bile§ik USB Sistem Surucusu sorununu gidermek igin 
yeniden yukleme programini kullanma. 

• Sistem gereksinimleri. 

Kurulum sorunlarini giderme 

Bu bolum, yazilim yukleme ve donanim kurma i§lemleriyle ilgili en sik kar§ila§ilan 
sorunlardan bazilarini gidermeniz igin yukleme ve yapilandirma ipuglari igerir. 
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Donanim kurma sorunlarini giderme 

Bu bolumu, HP all-in-one donanimmi kurarken kar§ila§abileceginiz sorunlari gozmede 
kullanin. 

HP all-in-one aygitim agilmiyor 



Her bir gug kablosunun saglamca takili oldugundan emin olun ve HP all-in-one 
aygitinin agilmasi igin birkag saniye bekleyin. Ayrica, aygiti HP all-in-one 
anahtarli bir uzatma kablosuna takili ise, anahtarli uzatma kablosunun agik 
oldugundan emin olun. 



USB kablom bagli degil 
Qozum 

USB kablosunu takmadan once, HP all-in-one aygitinizia birlikte saglanan 
yazilimi yuklemeniz gerekir. Yukleme sirasinda ekrandaki yonergelerde 
belirtilinceye kadar USB kablosunu takmaym. USB kablosunu zamanmdan once 
takmak hatalara yol agabilir. 

Bilgisayarinizi, HP all-in-one aygitina bir USB kablosu ile baglamak gayet basittir. 
USB kablonuzun bir ucunu bilgisayarinizin arkasina, diger ucunu HP all-in-one 
aygitinin arkasina takin. Kabloyu, bilgisayarinizin arkasindaki herhangi bir USB 
baglanti noktasina takabilirsiniz. 

Not AppleTalk desteklenmiyor 



Qozum 
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Renkli grafik ekranda kontrol paneli kaplamasini takmami isteyen bir mesaj 
aldim. 

Qozum 

Bu, kontrol paneli kaplamasmm takilmami? oldugu veya yanli§ takilmi? oldugu 
anlamma gelebilir. Kaplamayi HP all-in-one aygitinin ustundeki dugmelerle 
hizaladiginizdan emin olun ve sikica bastirarak yerine oturmasmi saglayin. 




Renkli grafik ekran yanli§ dili gosteriyor 
Qozum 

Genellikle, dili ve ulkeyi/bolgeyi, HP all-in-one aygitini ilk kez kurmaniz sirasinda 
ayarlarsiniz. Ancak, a§agidaki yordamlari izleyerek bu ayarlari istediginiz zaman 
degi§tirebilirsiniz: 

1 Ayarlar dugmesine basin. 
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2 7 ve sonra 1 dugmelerine basin. 

Bu i§lem, Tercihier menusunu ve ardindan Ulke/Bolge ve Dil Ayaria 

ogesini agacaktir. 

Bir dil listesi verilir. A§agi ve yukari oklari kullanarak dil listesinde 
gezinebilirsiniz. 

3 Uygun dilin uzerine geldiginizde OK dugmesine basin. 

4 Istendiginde, Evet igin 1, Hayir igin 2 dugmesine basin. 
Segtiginiz dil igin gegerii olan tum ulkeler/bolgeler igin sizden istemde 
bulunulur. Listede gezinmek igin kontrol panelindeki ok dugmelerini kullanin. 

5 Tu§ takimmi kullanarak, uygun ulke/bolge igin olan iki basamakli sayiyi girin. 

6 Istendiginde, Evet igin 1, Hayir igin 2 dugmesine basin. 

Dil ve ulke/bolgeyi, a§agidaki gibi bir Otomatik Sinama Raporu yazdirarak 
dogrulayabilirsiniz: 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 1 ve sonra 4 dugmelerine basin. 

Bu i§lem, Rapor Yazdir menusunu ve ardindan Otomatik Sinama Raporu 

ogesini agacaktir. 

Renkli grafik ekrandaki menulerde yanli§ olgu birimleri goruntuleniyor 
Qozum 

HP all-in-one aygitini kurarken yanli§ ulke/bolge segmi§ olabilirsiniz. Renkli grafik 
ekranda goruntulenen kagit boyutlari, segtiginiz ulkeye/bolgeye gore belirlenir. 

Ulkeyi/bolgeyi degi§tirmek igin, once varsayilan dili yeniden ayarlamaniz gerekir. 
Genellikle, dili ve ulkeyi/bolgeyi, HP all-in-one aygitini ilk kez kurmaniz sirasinda 
ayarlarsiniz. Ancak, a§agidaki yordamlari izleyerek bu ayarlari istediginiz zaman 
degi§tirebilirsiniz: 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 7 ve sonra 1 dugmelerine basin. 

Bu i§lem, Tercihier menusunu, ve ardindan Ulke/Bolge ve Dil Ayaria 

ogesini agar. 

Dillerin listesi goruntulenir. A ve ▼ oklari kullanarak dil listesinde 
gezinebilirsiniz. 

3 istediginiz dil vurgulandiginda OK tu§una basin. 

4 istendiginde, Evet igin 1, Hayir igin 2 dugmesine basin. 

Segilen dille ilgili ulkeler/bolgeler goruntulenir. Listede gezinmek igin A ve ▼ 
dugmelerine basin. 

5 Tu§ takimini kullanarak uygun ulkenin/bolgenin iki basamakli numarasini girin. 

6 istendiginde, Evet igin 1, Hayir igin 2 dugmesine basin. 

Dil ve ulke/bolgeyi dogrulamak uzere bir Otomatik Sinama Raporu yazdirmak 
igin: 

1 Ayarlar dugmesine basin. 

2 1 ve sonra 4 dugmelerine basin. 

Bu i§lem, Rapor Yazdir menusunu ve ardindan Otomatik Sinama Raporu 

ogesini agacaktir. 
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Renkli grafik ekranda yazici kartu§larini hizalamami isteyen bir mesaj aldim. 
Neden 

Heryeni yazici kartu§u taktiginizda, HP all-in-one aygiti sizden kartu§lari 
hizalamanizi ister. 

Not Ayni yazici kartu§unu gikartip taktiginizda, HP all-in-one sizden yazici 

kartu§larini hizalamanizi istemez. HP all-in-one aygiti bu yazici kartu§unun 
hizalama degerlerini animsar, boylece yazici kartu§larini yeniden hizalamak 
zorunda kalmazsmiz. 

Qozum 

Kagit tepsisinde Letter veya A4 turunde, kullanilmanni^ duz beyaz kagit yuklu 
oldugundan emin olun ve OK dugmesine basin. Daha fazia bilgi igin Yazici 
kartu§larini hizalama bolumune bakin. 

Renkli grafik ekranda yazici kartu§u hizalama i§leminin ba§arisiz oldugunu 
bildiren bir mesaj aldim. 

Neden 

Kagit tepsisine yanli§ turde kagit yerle§tirilmi§. 
Qozum 

Yazici kartu§larini hizalarken kagit tepsisine renkli kagit yuklediyseniz, hizalama 
ba§arisiz olur. Kagit tepsisine kullanilmami§ duz beyaz Letter veya A4 kagit 
yukleyin ve yeniden hizalamayi deneyin. 

Hizalama i§lemi yine ba§arisiz olursa, algilayiciniz ya da yazici kartu§unuz hatali 
olabilir HP Mu§teri Destegi'ne ba§vurun. www.hp.com/support adresine gidin. 
istendiginde ulkenizi/bolgenizi segin, sonra teknik destegi arama bilgileri igin 
Contact HP (HP'ye ba§vurun) baglantisini tiklatin. 



Neden 

Yazici kartu§lari koruyucu bantia kapli. 
Qozum 

Her bir yazici kartu§unu kontrol edin. Bant murekkep puskurteglerini hala 
kapatiyorsa, pembe renkli gekme kulakgigini kullanarak bandi yazici 
kartu§larindan dikkatlice ayirin. Murekkep puskurtuculere ya da bakir renkli 
temas noktalarina dokunmayin. 
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Bakir renkli temas noktalari 



O 




2 



Pembe agma etiketii plastik bant (kurma i§lenninden once gikarilmasi gerekir) 



3 



Bandin altindaki murekkep puskurtegleri 




Yazici kartu§larini tekrar yerle§tirin ve tann yerle§tiginden ve yerine oturdugundan 
ennin olun. 



Neden 

Yazici kartu§unun tennas noktalari yazdirnna ta§iyicisinin tennas noktalarina 
degnniyor. 

Qozum 

Yazici kartu§larini sokun ve yeniden takin. Yazici kartu§larinin tann olarak 
yerle§tiginden ve yerine oturdugundan ennin olun. 



Neden 

Yazici kartu§u ya da sensoru arizali. 



HP Mu§teri Destegi'ne ba§vurun. www.hp.conn/support adresine gidin. 
istendiginde ulkenizi/bolgenizi segin, sonra teknik destegi aranna bilgileri igin 
Contact HP (HP'ye ba§vurun) baglantisini tiklatin. 

HP all-in-one aygiti yazdirmiyor 

Qozum 

HP all-in-one ve bilgisayariniz birbiriyle ileti§inn kurnnuyorsa a§agidakileri deneyin: 

• USB kablosunu kontrol edin. Eski bir kablo kullaniyorsaniz, gerektigi gibi 
gali§nniyor olabilir. USB kablosunun gali§ip gali§nnadigini aniannak igin ba§ka 



Qozum 
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bir urune takmayi deneyin. Sorunlaria kar§ila§irsaniz, USB kablosu bozuk 
olabilir. Ayrica kablonun uzunlugu en fazia 3 metre olmalidir. 

• Bilgisayarinizin USB baglantisi igin hazir oldugundan emin olun. Bazi i^letim 
sistemleri (ornegin, Windows 95 ve Windows NT) USB baglantilarini 
desteklemez. Daha fazIa bilgi igin i^letim sisteminizin belgelerine bakin. 

• HP all-in-one ile bilgisayariniz arasindaki baglantiyi kontrol edin. USB 
kablosunun HP all-in-one aygitinin arkasindaki USB baglanti noktasina 
duzgun §ekilde takili olup olmadigmi kontrol edin. USB kablosunun diger 
ucunun bilgisayarinizdaki USB baglanti noktasina takili oldugundan emin 
olun. Kablo dogru §ekilde takildiktan sonra, HP all-in-one aygitini kapatin ve 
tekrar agin. 





• Diger yazicilari veya tarayicilari kontrol edin. Daha eski urunlerin 
bilgisayarinizia baglantisini kesmeniz gerekebilir. 

• HP all-in-one aygitiniz aga bagliysa, HP all-in-one ile gonderilen Ag 
Kilavuzu'na bakin. 

• Baglantilari kontrol ettikten sonra, bilgisayarinizi yeniden ba§latmayi 
deneyin. HP all-in-one aygitini kapatip tekrar agin. 
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HP all-in-one aygitinin kurulumu ve bilgisayariniza baglanmasi hakkinda daha 
fazia bilgi igin, HP all-in-one ile birlikte gelen Kurulum Kilavuzu'na bakin. 

Renkli grafik ekranda kagit siki§masi olduguna ya da ta§iyicinin engellendigine 
dair bir mesaj aldim 

Neden 

Renkli grafik ekranda kagit siki^masma ya da ta§iyicinin engellenmesine dair bir 
hata mesaji gikarsa, HP all-in-one aygiti iginde ambalaj malzemesi kalrni? olabilir. 

Qozum 

Yazici kartu§larini gormek igin yazdirma ta§iyicisi eri^im kapagini agin ve 
ambalaj malzemesi, bant ya da ba§ka yabanci madde varsa gikarin. 
HP all-in-one aygitini kapatip bir dakika bekleyin, sonra Agik dugmesine basarak 
HP all-in-one aygitini yeniden agin. 

Yazilim yukleme sorunlarini giderme 

Yukleme sirasinda, biryazilim sorunu ile kar§ila§irsaniz, olasi bir gozum igin 
a§agidaki ba§liklara bakin. Yukleme sirasinda, bir donanim sorunu ile kar§ila§irsaniz, 
bkz. Donanim kurma sorunlarini giderme. 

HP all-in-one yaziliminin normal yuklemesi sirasinda, §unlar olur: 

• HP all-in-one CD-ROM'u otomatik olarak gali§ir 

• Yazilim yuklenir 

• Dosyalar sabit surucunuze kopyalanir 

• HP all-in-one aygitini prize takmaniz istenir. 

• Yukleme sihirbazi ekraninda, ye§il bir OK ve onay imi gorunur. 

• Bilgisayarinizi yeniden ba§latmaniz istenir 

• Kayit sureci i§ler 

Bu a§amalardan herhangi biri gergekle§memi§se, yuklemede birsorun olabilir. Bir 
bilgisayardaki yuklemeyi kontrol etmek igin, a§agidakileri dogrulayin: 

• HP Yonlendirici programini ba§latin ve a§agidaki simgelerin goruntulenip 
goruntulenmedigini denetleyin: Resim Tara, Beige Tara ve HP Gallery. 

HP Yonlendirici yazilimini ba§latma hakkinda daha fazIa bilgi igin, yaziliminizia 
birlikte gelen HP Image Zone Yardimi ekran yonergelerine bakin. Simgeler 
hemen goruntulenmiyorsa, HP all-in-one aygitinin bilgisayariniza baglanmasi igin 
birkag dakika beklemeniz gerekebilir. Aksi takdirde, bkz: HP Yonlendirici 
aygitinda bazi simgeler gorunmuyor. 

• Yazicilar ileti§im kutusunu agin ve HP all-in-one aygitinin burada gorunup 
gorunmedigini kontrol edin. 

• Windows gorev gubugunun en saginda yer alan sistem tepsisinde HP all-in-one 
simgesi olup olmadigina bakin. Bu, HP all-in-one aygitinin hazir durumda 
oldugunu gosterir. 

CD-ROM'u bilgisayarimin CD-ROM surucusune yerle§tirdigimde higbir §ey 
olmuyor. 



Kullanici Kilavuzu 



105 



Bolum 13 



Qozum 

A§agidakileri yapin: 

1 Windows Ba§lat menusunde Qali§tir'i tiklatin. 

2 Qali§tir ileti^im kutusuna d:\setup.exe yazin (CD-ROM surucunuze D harfi 
atanmami^sa uygun surucu harfini kullanin) ve ardindan Tamam'i tiklatin. 

Minimum sistem kontrolu ekrani gorunur. 
Qozum 

Sisteminiz yazilimi yuklemek igin minimunn gereksinimleri kar^ilamiyor. Sorunun 
nedenini tarn olarak gormek igin Ayrintilar'i tiklatin ve yazilimi yeniden 
yuklemeden once sorunu giderin. 

USB baglantisinin takilmasi istendiginde kirmizi bir X gorunuyor 

Qozum 

Normal olarak, tak ve gali§tirin ba§arili oldugunu gosteren ye§il bir dogru i§areti 
gorunur. Kirmizi birX, tak ve gali§tirin ba§arisiz oldugunu gosterir. 

A^agidakileri yapin: 

1 Kontrol paneli kaplamasmm sikica tutturulnnu§ oldugundan emin olun, sonra, 
HP all-in-one aygitini prizden gekin ve tekrar prize takin. 

2 USB ve gijg kablolarinin takili oldugunu dogrulayin. 




3 USB kablosunun, duzgun bir §ekilde kurulmu^ oldugunu a§agidaki gibi 
dogrulayin: 

USB kablosunu gikartin ve yeniden takin. 

USB kablosunu, klavye gobegine ya da gug yuklu olamayan bir gobege 
takmaym. 

USB kablosunun 3 metre ya da daha kisa bir uzunlukta oldugunu 
dogrulayin. 

- Bilgisayariniza bagli birgok USB aygiti varsa, yukleme sirasinda diger 
aygitlarin baglantilarini gikarmaniz gerekebilir. 
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4 Yuklemeye devam edin ve istendiginde bilgisayari yeniden ba§latin. 
Ardindan HP Yonlendirici programini agin ve ana simgelerin (Resim Tara, 
Beige Tara ve HP Gallery) gorunup gorunmedigine bakin. 

5 Ana simgeler gorunmuyorsa yazilimi kaldirin ve yeniden yukleyin. Daha fazia 
bilgi igin Yazilimi kaldirma ve yeniden yuklenne bolumune bakin. 

Bilinmeyen bir hatanin meydana geldigini soyleyen bir mesaj aldim. 
Qozum 

Yuklemeye devam etmeye gali§in. Bu sonug vermezse, yuklemeyi durdurup 
yeniden ba§latin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. Bir hata olu§ursa, yazilimi 
kaldirmaniz ve yeniden yuklemeniz gerekebilir. Daha fazIa bilgi igin Yazilimi 
kaldirma ve yeniden yukleme bolumune bakin. 

HP Yonlendirici aygitinda bazi simgeler gorunmuyor 

Ana simgeler (Resim Tara, Beige Tara ve HP Galeri) gorunmuyorsa, 
yuklemeniz tamamlanmami§ olabilir. 

Qozum 

Yuklemeniz tamamlanmami§sa, yazilimi kaldirmaniz ve yeniden yuklemeniz 
gerekebilir. Bunu, HP all-in-one program dosyalarini sabit surucunuzden silerek 
yapmayin. Dosyalari mutlaka HP all-in-one program grubunda verilen kaldirma 
programini kullanarak uygun bigimde kaldirin. Daha fazIa bilgi igin Yazilimi 
kaldirma ve yeniden yukleme bolumune bakin. 

Kayit ekrani gikmiyor 

Qozum 

Windows'ta, kayit ekranina ula§mak igin Windows gorev gubugunda Ba§lat'i 
tiklatin, sirasiyla Programlarveya Tiim Programlar(XP), Hewlett-Packard 
ve HP PSC 2350 series all-in-one segeneklerinin uzerine gelin ve §imdi 
Kaydol'u tiklatin. 

Dijital Goruntuleme Monitoru sistem tepsisinde gorunmuyor. 
Qozum 

Dijital Goruntuleme Monitoru sistem tepsisinde gorunmuyorsa, ana simgelerin 
yerinde olup olmadigini kontrol etmek igin HP Yonlendirici programini ba§latin. 
Daha fazIa bilgi igin, yaziliminizia birlikte gelen HP Image Zone Yardimi'nda 
HP Yonlendirici'yi Kullanma bolumune bakin. 

Sistem tepsisi normal olarak masaustunun alt bolumunde gorunur. 



|<ee(^0<^^^?^:i] 4:04 PM 



Yazilimi kaldirma ve yeniden yukleme 

Yukleme i§lemi yarim kaldiysa veya USB kablosunu bilgisayara yazilim yukleme 
ekraninda belirtilmeden once taktiysaniz, yazilimi kaldirip yeniden yuklemeniz 
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gerekebilir. Bunu, HP all-in-one program dosyalarini sabit surucunuzden silerek 
yapmaym. Dosyalari mutlaka HP all-in-one program grubunda verilen kaldirma 
programini kullanarak uygun bigimde kaldirin. 

Yeniden yukleme hem Windows, hem IVIacintosh bilgisayarlarinda 20-40 dakika arasi 
birzaman alabilir. Windows bilgisayarlarindan yazilimi kaldirmanin ugyontemi vardir. 

Windows bilgisayarindan kaldirmanin 1. yontemi 

1 HP all-in-one aygitinin, bilgisayariniza baglantisini gikartin. HP all-in-one aygitini 
yazilimi yeniden yukleyene kadar bilgisayariniza baglamayin. 

2 Windows gorev gubugunda sirasiyla Ba§lat, Programlar veya Turn Programlar 
(XP), Hewlett-Packard, HP PSC 2350 series all-in-one ve yazilimi kaldir 

segeneklerini tiklatin. 

3 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

4 Ortak dosyalari kaldirmayi isteyip istemediginiz sorulursa, Hayir'i tiklatin. 
Bu dosyalar silinirse, onlari kullanan diger programlar duzgun bigimde 
gali§mayabilir. 

5 Bilgisayarinizi yeniden ba§latin. 

Not Bilgisayarinizi yeniden ba§latmadan once, HP all-in-one aygitinizin 

baglantisini gikarmaniz onemlidir. HP all-in-one aygitini yazilimi yeniden 
yukleyene kadar bilgisayariniza baglamayin. 

6 Yazilimi tekrar yuklemek igin, HP all-in-one CD-ROM'unu bilgisayarinizin CD- 
ROM surucusune yerle§tirin ve ekranda gorunen yonergeler ile HP all-in-one 
aygitinizia birlikte verilen Kurulum Kilavuzu'ndaki yonergeleri izleyin. 

7 Yazilim yuklendikten sonra HP all-in-one aygitini bilgisayariniza baglayin. 

8 HP all-in-one aygitini agmak igin Agik dugmesine basin. 

HP all-in-one aygitini bagladiktan ve agtiktan sonra, tum Tak ve Kullan 
i§lemlerinin tamamlanmasi igin birkag dakika beklemeniz gerekebilir. 

9 Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

Yazilim yuklemesi tamamlandiginda, Windows sistem tepsisinde bir Durum Monitoru 
simgesi belirir. 

Yazilimin duzgun bir bigimde yuklenmi§ oldugunu dogrulamak igin, masaustundeki 
HP Yonlendirici simgesini gift tiklatin. HP Yonlendirici ana simgeleri (Resim Tara, 
Beige Tara ve HP Gallery) igeriyorsa, yazilim duzgun olarak yuklenmi§ demektir. 

Windows bilgisayarindan kaldirmanin 2. yontemi 

Not Windows Ba§lat menusunde yazilimi kaldir ogesi bulunmuyorsa bu yontemi 
kullanin. 

1 Windows gorev gubugunda Ba§lat, Ayarlar ve Denetim Masasi'ni tiklatin. 

2 Program Ekie/Kaldir segenegini gift tiklatin. 

3 HP all-in-one & OfficeJet & OfficeJet 4.0 programini segin ve ardindan Degi§tir/ 
Kaldir 'I tiklatin. 

Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

4 HP all-in-one aygitinin, bilgisayariniza baglantisini gikartin. 

5 Bilgisayarinizi yeniden ba§latin. 



108 



HP PSC 2350 series all-in-one 



Not Bilgisayarinizi yeniden ba^latmadan once, HP all-in-one aygitinizin 

baglantisini gikarmaniz onemlidir. HP all-in-one aygitini yazilimi yeniden 
yukleyene kadar bilgisayariniza baglamaym. 

6 Kurulum programmi ba§latin. 

7 Ekrandaki yonergeleri ve HP all-in-one aygitinizia birlikte gelen Kurulum 
Kilavuzu'ndaki yonergeleri izleyin. 

Windows bilgisayarindan kaldirmanin 3. yontemi 

Not Windows Ba§lat menusunde Yazilimi Kaldir ogesi yoksa bu yontemi de 
kullanabilirsiniz. 

1 HP PSC 2350 series all-in-one yazilimi Kurulum programmi gali§tirin. 

2 Kaldir segenegini segin ve ekrandaki yonergeleri izleyin. 

3 HP all-in-one aygitinin, bilgisayariniza baglantisini gikartin. 

4 Bilgisayarinizi yeniden ba§latin. 

Not Bilgisayarinizi yeniden ba§latmadan once, HP all-in-one aygitinizin 

baglantisini gikarmaniz onemlidir. HP all-in-one aygitini yazilimi yeniden 
yukleyene kadar bilgisayariniza baglamaym. 

5 HP PSC 2350 series all-in-one yazilimi Kurulum programmi tekrar gali§tirin. 

6 Yeniden Yukleme programmi ba§latin. 

7 Ekrandaki yonergeleri ve HP all-in-one aygitinizia birlikte gelen Kurulum 
Kilavuzu'ndaki yonergeleri izleyin. 



Macintosli bilgisayarindan kaldirma 

1 HP all-in-one aygitinin IVIacintosh'unuzdan baglantisini gikarin. 

2 Applications: HP all-in-one Yazilimi klasorunu gift tiklatin. 

3 HP Kaldirici ogesini gift tiklatin. 
Ekrandaki yonergeleri izleyin. 

4 Yazilim kaldirildiktan sonra, HP all-in-one aygitinizin baglantisini gikarin ve 
bilgisayarinizi yeniden gali§tirin. 

Not Bilgisayarinizi yeniden ba§latmadan once, HP all-in-one aygitinizin 

baglantisini gikarmaniz onemlidir. HP all-in-one aygitini yazilimi yeniden 
yukleyene kadar bilgisayariniza baglamaym. 

5 Yazilimi tekrar yuklemek igin HP all-in-one CD-ROM'unu bilgisayarinizin CD- 
ROIVI surucusune yerle§tirin. 

6 Masaustunde CD-ROM'u agin ve hp all-in-one installer ogesini gift tiklatin. 

7 Ekrandaki yonergeleri ve HP all-in-one aygitinizia birlikte gelen Kurulum 
Kilavuzu'ndaki yonergeleri izleyin. 



Aygitin 9ali§masiyla ilgili sorunlari giderme 

HP Image Zone igindeki HP PSC 2350 series all-in-one sorun giderme bolumu, 
HP all-in-one aygitinizia ilgili en sik kar§ila§ilan sorunlardan bazilarini gidermeniz igin 
ipuglari igerir. 
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Sorun giderme bilgilerine bir Windows bilgisayarindan ula^mak igin, HP Yonlendirici 
programma gidin, Yardim ogesini tiklatin ve ardindan Sorun Giderme ve Destek 

segenegini segin. Sorun giderme bilgileri, ayrica, bazi hata mesajlarmda gorunen 
Yardim dugmesi araciligiyla da verilmektedir. 

Macintosh OS X v10.1 .5 ve sonraki surumlerinde sorun giderme bilgilerine ula^mak 
igin, Dock'ta HP Image Zone simgesini tiklatin, menu gubugundan Yardim'i segin, 
Yardim menusunden HP Image Zone Yardimi'ni segin ve Help Viewer'da HP PSC 
2350 series all-in-one Sorun Giderme ba^ligini segin. 

Internet eri§iminiz varsa www.hp.com/support adresindeki HP Web sitesinde yardim 
alabilirsiniz. 

Web sitesi ayrica sik sorulan sorularin yanitlarini da vermektedir. 

Kagit sorunlarini giderme 

Kagit siki§malarini onlemek uzere yalnizca HP all-in-one urununuz igin onerilen 
turdeki kagitlari kullanin. Onerilen kagitlarin listesini gormek igin ekrandaki HP Image 
Zone Yardimi'na bakin veya www.hp.com/support adresine gidin. 

Kagit tepsisine kivrilmi§, kiri§mi§, uglari kivrik veya yirtik kagit yerle§tirmeyin. Daha 
fazia bilgi igin Kagit siki§malarindan kaginma bolumune bakin. 

Aygitinizda kagit siki§masi olursa, siki§mayi gidermek igin a§agidaki yonergeleri 
izleyin. 

HP all-in-one aygitinda kagit siki§ti 
Qozum 

1 Arka temizleme kapaginin solundaki tirnagi igeri dogru bastirarak kapagi 
agin. Kapagi HP all-in-one aygitindan di§ari gekerek gikartin. 




ADikkat uyarisi Bir kagit siki^masini, HP all-in-one aygitinin on 
tarafindan gidermeye gali§mak yazdirma mekanizmasina zarar 
verebilir. Kagit siki§malarina herzaman arka temizleme kapagindan 
eri§in ve siki§mayi buradan giderin. 

Kagidi yava§ga silindirlerden di§ari gikarin. 

AUyan Kagit silindirlerden di§ari gikarilirken yirtilirsa, silindirlerde ve 
di§lilerde kagit pargasi kalip kalmadigini kontrol edin. HP all-in-one 
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aygitindan turn kagit pargalarini temizlemezseniz, kagit siki^ma 
sorunlari devam eder. 

3 Arka temizleme kapagini yerine takin. Yerine oturuncaya kadar itin. 

4 Yarida kalan yazdirma i§ine devam etmek igin OK dugmesine basin. 

Yazici kartu§u sorunlarini giderme 

Yazdirma konusunda sorunlaria kar§ila§iyorsaniz, yazici kartu§larindan birinde sorun 
olabilir. A§agidakileri deneyin: 

1 Yazici kartu§larini gikarip tekrar yerle§tirin ve tam yerle§tiginden ve yerine 
oturdugundan emin olun. 

2 Sorun devam ederse, yazici kartu§lariyla ilgili bir sorun olup olmadigini aniamak 
igin bir otomatik sinama raporu yazdirin. 

Bu rapor, yazici kartu§lariniz hakkinda durum bilgisi gibi yararli bilgiler saglar. 

3 Otomatik sinama raporu bir sorun oldugunu gosterirse, yazici kartu§larini 
temizleyin. 

4 Sorun devam ederse, yazici kartu§larinin bakir renkli temas noktalarini temizleyin. 

5 Yazdirma konusunda sorunlar yine devam ederse, sorunun hangi kartu§ta 
oldugunu bulun ve o kartu§u degi§tirin. 

Bu konular hakkinda daha fazia bilgi igin, bkz: HP all-in-one aygitinizin bakimi. 

Fotograf beliek karti sorunlarini giderme 

A§agidaki sorun giderme ipucu, yalnizca iPhoto'nun Macintosh kullanicilari igin 
gegerlidir 

Bir beliek kartinda video klipleriniz var ama beliek kartinin igerigini aldiktan 
sonra iPhoto'da gortinmuyorlar. 

Qozum 

iPhoto sadece hareketsiz fotograflaria gali§ir. Hem video klipleri hem de 
hareketsiz goruntuleri yonetmek igin, bunun yerine, HP Yonlendirici aygitindan 
Goruntuleri Aktar segenegini kullanin. 

Aygit guncelle§tirmesi 

HP all-in-one aygitinizi guncelle§tirmeniz igin ge§itli yontemler saglanmi§tir. Her 
yontemde Aygit Guncelle§tirme Sihirbazi'ni ba§latmak igin bir dosyayi kar§idan 
bilgisayariniza yuklemeniz gerekir. Ornegin, HP mu§teri desteginin onerisi uzerine 
aygitinizia ilgili guncelle§tirmeyi almak igin HP destek Web sitesine eri§ebilirsiniz. 

Not Windows kullanicisiysaniz, bilgisayariniza yuklenen HP Image Zone yaziliminin 
pargasi olan Yazilim Guncelle§tirme hizmet programini ayarlayarak belirii 
araliklaria HP destek Web sitesinde aygit guncelle§tirmelerinin otomatik olarak 
denetlenmesini saglayabilirsiniz. Yazilim Guncelle§tirme hizmet programi 
hakkinda daha fazIa bilgi igin ekrandaki HP Image Zone Yardimi'na bakin. 
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Aygit guncelle§tirmesi (Windows) 

Aygitinizia ilgili yazilim guncelle^tirmelerini almak igin a^agidaki yontemlerden birini 
kullanin: 

• Web gezgininizi kullanarak www. hp. com/support adresinden HP all-in-one 
aygitinizia ilgili guncelle^tirmeyi yukleyin. Guncelle^tirme, .exe uzantili, 
kendiliginden agilan bir yurutulebilir dosya olacaktir. .exe dosyasini gift 
tiklattiginizda bilgisayarinizda Aygit Guncelle§tirme Sihirbazi agilir. 

• Yazilim Guncelle§tirme hizmet programmi kullanarak HP destek Web 
sitesindeki aygit guncelle^tirmelerini belirii araliklaria otomatik olarak denetleyin. 

Not Yazilim Guncelle§tirme hizmet programi bilgisayariniza yuklendikten 
sonra aygit guncelle^tirmelerini denetlemeye ba§lar. Yukleme sirasinda 
bilgisayarinizda Yazilim Guncelle§tirme hizmet programinin son surumu 
yuklu degilse, programi yukseltmek isteyip istemediginizi soran bir ileti§im 
kutusu goruntulenir. Programi yukseltmeyi segin. 

Aygit guncelle§tirmesini kullanmak igin 

1 A§agidakilerden birini yapin: 

www.hp.com/support adresinden yuklediginiz .exe uzantili guncelle§tirme 
dosyasini gift tiklatin. 
- istendiginde, Yazilim Guncelle§tirme hizmet programi tarafindan bulunan 
aygit guncelle§tirmesini kabul edin. 

Bilgisayarinizda Aygit Guncelle§tirme Sihirbazi agilir. 

2 Ho§ geldiniz ekraninda lleri'yi tiklatin. 
Bir Aygit Segin ekrani gorunur. 

3 Listeden HP all-in-one aygitinizi segin ve lleri'yi tiklatin. 
dnemli Bilgiler ekrani gorunur. 

4 Bilgisayarinizin ve aygitinizin listedeki gereksinmeleri kar§iladigindan emin olun. 

5 Gereksinmeler kar§ilaniyorsa Guncelle§tir'i tiklatin. 

HP all-in-one aygitinizin kontrol panelinde bir i§ik yanip sonmeye ba§lar. 
Guncelle§tirme ayiklanip aygitiniza yuklenirken renkli grafik ekranin rengi ye§ile 
doner. 

6 Guncelle§tirme sirasinda aygitinizi kapatmayin, baglantisini kesmeyin veya 
gali§masini engelleyecek ba§ka bir §ey yapmayin. 

Not Guncelle§tirmenin kesilmesine neden olursaniz veya guncelle§tirmenin 
ba§arisiz oldugunu belirten bir mesaj alirsaniz, yardim igin HP mu§teri 
destegini arayin. 

HP all-in-one yeniden ba§latildiginda, bilgisayarinizda guncelle§tirmenin 
tamamlandigini belirten birekran goruntulenir. 

7 Aygitiniz guncelle§tirilmi§tir. Artik HP all-in-one aygitinizi guvenle kullanabilirsiniz. 

Aygit guncelle§tirmesi (Macintosh) 

Aygit guncelle§tirme yukleyicisi guncelle§tirmeleri HP all-in-one aygitiniza yuklemenizi 
saglar: 

1 Web gezgininizi kullanarak www.hp.com/support adresinden HP all-in-one 
aygitinizia ilgili guncelle§tirmeyi yukleyin. 
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2 Kar§idan yuklenen dosyayi gift tiklatin. 
Bilgisayarinizda yukleyici agilir. 

3 HP all-in-one aygitinizia ilgili guncelle^tirmeyi yuklemek igin ekrandaki yonergeleri 
izleyin. 

4 i^lemi tamamlamak igin HP all-in-one aygitinizi yeniden ba§latin. 
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HP destegi alma 



Hewlett-Packard, HP all-in-one aygitiniz igin Internet ve telefon destegi saglar. 

Bu bolum, Internet uzerinden destekalma, HP mu^teri destegine ba^vurma, seri numarasini ve 

servis kimlik numarasini bulma, garanti suresinde Kuzey Amerika'da telefonia arama, 

HP Japonya mu^teri destegini arama, HP Kore mu§teri destegini arama, geri kalan yerlerde 

telefonia arama, garanti sonrasinda Avustralya'dan arama ve HP all-in-one aygitinizi nakliye igin 

hazirlama hakkinda bilgiler igerir. 

Aygitinizia birlikte verilen basili belgede veya ekrandaki yardimda istediginiz yanitlari 
bulamazsaniz, bundan sonraki sayfalarda listelenen HP destek hizmetlerinden birine 
ba§vurabilirsiniz. Bazi destek hizmetleri ABD'de ve Kanada'da, digerleri ise dunya gapinda pek 
gok ulkede/bolgede gegerlidir. Bulundugunuz ulke/bolge igin herhangi bir destek hizmeti 
numarasi verilmemi§se, yardim igin size en yakin yetkili HP saticisina gidin. 

Destek ve diger bilgileri Internet'ten alma 

Internet eri§iminiz varsa, a§agidaki HP web sitesinden yardim alabilirsiniz: 
www.hp.com/support 

Bu web sitesi, teknik destek, suruculer, sarf malzemeleri ve sipari§le ilgili bilgi vermektedir. 

HP mu§teri destegi 

HP all-in-one aygitinizia birlikte ba§ka §irketlere ait yazilim programlari da verilebilir. Soz konusu 
programlardan birinde sorunia kar§ila§irsaniz, en iyi teknik yardimi o §irketin uzmanlariyla 
g6ru§erek alirsiniz. 

HP Mu§teri Destegi'ne ba§vurmaniz gerekirse, telefonia aramadan once §unlari yapin. 

1 §unlardan emin olun: 

a HP all-in-one aygitinizin fi§i takili ve agik. 

b Belirtilen yazici kartu§larinin dogru takildigindan. 

c Onerilen kagitlarin dogru bigimde giri§ tepsisine yerle§tirildiginden. 

2 HP all-in-one aygitinizi sifirlayin: 

a Agik dugmesine basarak HP all-in-one aygitini kapatin. 

b HP all-in-one aygitinin arkasindan gug kablosunun fi§ini gikartin. 

c Gug kablosunun fi§ini tekrar HP all-in-one aygitina takin. 

d Agik dugmesine basarak HP all-in-one aygitini agin. 

3 Daha fazia bilgi igin www.hp.com/support adresine gidin. 

Bu web sitesi, teknik destek, suruculer, sarf malzemeleri ve sipari§le ilgili bilgi vermektedir. 

4 Sorunlar devam ediyorsa ve bir HP Mu§teri Destegi Temsilcisi ile konu§maniz gerekiyorsa, 
§unlari yapin: 

a HP all-in-one aygitinizin kontrol panelinde gorunen tam adini ogrenin. 

b Bir otomatik sinama raporu yazdirin. Otomatik sinama raporu yazdirma hakkinda bilgi 

igin bkz: Otomatik sinama raporu yazdirma. 
c Ornek bir gikti olarak hazirda bulunmasi igin renkli bir kopya yazdirin. 
d Sorununuzu ayrintili bigimde agiklamak igin hazirlikli olun. 
e Seri numaranizi ve servis kimlik numaranizi hazir bulundurun. Seri numaraniza ve 

servis kimligine eri§me hakkinda bilgi igin bkz: Seri numaraniza ve servis kimlik 

numaraniza eri§me. 

5 HP Mu§teri Destegi'ni arayin. Telefonia ararken HP all-in-one aygitinizin yaninda olun. 
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Sen numaraniza ve servis kimlik numaraniza eri§me 

HP all-in-one aygitinizin Bilgi Meniisu'nu kullanarak onemli bilgilere eri§ebilirsiniz. 

Not HP all-in-one agilmiyorsa, arka temizleme kapaginin ust kismindaki etikete bakarak seri 
numarasini gorebilirsiniz. Seri numarasi, etiketin sol ust k6§esindeki 10 karakterlik koddur. 

Seri numaraniza ve servis kimlik numaraniza eri§mek igin 

1 OK tu§una basin ve basili tutun. OK dugmesini basili tutarken 4'e basin. Bu, Bilgi 
Menusii'nu goruntuler. 

2 Model Numarasi gorunene kadar ► dugmesine basin, sonra OK dugmesine basin. Hizmet 
kimlik numarasi goruntulenir. 

Hizmet kimlik numarasini tam olarak yazin. 

3 iptal'e basin, sonra Seri Numarasi gorunene kadar ► dugmesine basin. 

4 OK tu§una basin. Seri numarasi goruntulenir. 
Seri numarasini tam olarak yazin. 

5 Bilgi Menusii'nden gikmak igin iptal dugmesine basin. 



Garanti suresince Kuzey Amerika'da arama 

§u numarayi arayin: 1 800 474 6836 

(1 800 HP invent). A.B.D. telefon destegi 7 gun 24 saat boyunca hem ingiliz hem ispanyol 
dillerinde mevcuttur (destek saat ve gunleri haber verilmeden degi§tirilebilir). Bu hizmet garanti 
suresince ucretsizdir. Garanti kapsami di§inda bir ucret alinabilir. 



Diger ulkelerden arama 

A§agida verilen numaralar, bu kilavuzun baskiya girdigi tarihte guncel olan numaralardir. Guncel 
uluslararasi HP Destek Hizmetleri numaralarinin listesini gormek igin www.hp.com/support 
adresine gidin ve ulkenizi/bolgenizi veya dilinizi segin. 

§u ulkelerde/bolgelerde HP destek merkezini arayabilirsiniz. Ulkeniz/bolgeniz listede yoksa, nasil 
servis verilecegini ogrenmek igin bulundugunuz yerdeki saticiya veya en yakin HP Sati§ ve 
Destek Ofisine gidin. 

Destek hizmet garanti suresi iginde ucretsiz olmakia birlikte, §ehirler arasi telefon ucretleri size 
ait olacaktir. Bazi durumlarda, her arama igin sabit bir ucret de aliniyor olabilir. 
Avrupa'da telefon destegi igin, www.hp.com/support adresine gidin ve ulkenizdeki/bolgenizdeki 
telefon destegi ile ilgili ayrintilara ve ko§ullara bakin. 

Alternatif olarak, satici firmaya dani§abilir veya bu kilavuzda belirtilen numaradan HP'yi 
arayabilirsiniz. 

Telefon destek hizmetimizi surekli iyile§tirme gabalarimizin bir pargasi olarak, hizmet ozellikleri 
ve teslimata ili§kin yeni bilgiler almak igin duzenii araliklaria web sitemizi kontrol etmenizi oneririz. 



Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Almanya 

(0,12 Euro/dak.) 


+49 (0) 180 5652 180 


Karayipler ve Orta 
Amerika 


1-800-711-2884 


Amerika Birle§ik 
Devletleri 


1 800 474 6836 (1 800 
HP invent) 


Katar 


+971 4 883 8454 


Arjantin 


(54)11-4778-8380, 
0-810-555-5520 


Kolombiya 


01 800 51 474 6836 
(01 800 51 HP invent) 
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(devam) 



Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Avustralya, garanti 
suresi di§inda (arama 
ba§ina ucretlendirilir) 


1902 910 910 


Kore 


+82 1588 3003 


Avustralya, garanti 
suresi iginde 


131047 


Kosta Rika 


0- 800-011-4114, 

1- 800-711-2884 


Avusturya 


+43 1 86332 1000 


Kuveyt 


+971 4 883 8454 


Bahreyn 


800 171 


Lubnan 


+971 4 883 8454 


Banglade§ 


faks: +65-6275-6707 


Luksemburg (Almanca) 


900 40 007 


Bati Afrika 


+351 213 17 63 80 


Luksemburg (Fransizca) 


900 40 006 


Belgika (Felemenkge) 


+32 070 300 005 


Macaristan 


+36 1 382 1 1 1 1 


Belgika (Fransizca) 


+32 070 300 004 


Malezya 


1-800-805405 


Birle§ik Arap Emirlikleri 


800 4520 


Meksika 


01-800-472-6684 


Bolivya 


800-100247 


Meksika (Mexico City) 


(55) 5258-9922 


Brezilya (Demais 
Localidades) 


0800 157751 


Misir 


+20 2 532 5222 


Brezilya (Grande Sao 
Paulo) 


(11)3747 7799 


Nijerya 


+234 1 3204 999 


Brunei 


faks: +65-6275-6707 


Norveg^ 


+47 815 62 070 


Qek Cumhuriyeti 


+420 261307310 


Ortadogu (uluslararasi) 


+971 4 366 2020 


Cezayir^ 


+213 61 56 45 43 


Pakistan 


faks: +65 6275 6707 


Qin 


86-21-38814518, 
8008206616 


Panama 


001 800 711 2884 


Danimarka 


+45 70 202 845 


Peru 


0 800 10111 


Dominik Cumhuriyeti 


1-800-711-2884 


Polonya 


+48 22 5666 000 


Ekvador (Andinatel) 


999119+1-800-7112884 


Portekiz 


+351 808 201 492 


Ekvador (Pacifitel) 


1-800-225528 
+1-800-7112884 


Porto Riko 


1 877 232 0589 


Endonezya 


62-21-350-3408 


Romanya 


+40 (21)315 4442 


Fas^ 


+212 22 404747 


Rusya Federasyonu, 
Moskova 


+7 095 7973520 


Filipinler 


632 867 3551 


Rusya Federasyonu, 
St. Petersburg 


+7 812 3467997 


Filistin 


+971 4 883 8454 


Singapur 


65 - 62725300 


Finlandiya 


+358 (0) 203 66 767 


Slovakya 


+421 2 50222444 


Fransa (0,34 Euro/dak.) 


+33 (0)892 69 60 22 


Sri Lanka 


faks: +65 6275 6707 
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Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Ulke/Bolge 


HP teknik destegi 


Guatemala 


1800-999-5105 


Suudi Arabistan 


800 897 1444 


Guney Afrika (RSA) 


086 0001030 


Tayland 


0 2353 9000 


Guney Afrika, 
Cumhuriyet Di§i 


+27 11 2589301 


Tayvan 


+886 (2) 8722 8000, 
0800 010 055 


Hindistan 


91-80-8526900 


Trinidad & Tobago 


1 800 711 2884 


Hindistan (ucretsiz) 


1600-4477 37 


Tunus^ 


+216 71 89 12 22 


Hollanda 
(0,10 Euro/dak.) 


0900 2020 165 


Turkiye 


+90 216 579 71 71 


Hong Kong OiB 


+(852) 2802 4098 


Ukrayna, Kiev 


+7 (380 44) 4903520 


ingiltere 


+44 (0) 870 010 4320 


Uluslararasi ingilizce 


+44 (0)207 512 5202 


irianda 


+353 1890 923 902 


Umman 


+971 4 883 8454 


ispanya 


+34 902 010 059 


Urdun 


+971 4 883 8454 


israil 


+972 (0) 9 830 4848 


Venezuella 


0 800 474 6836 (0 800 
HP invent) 


isveg 


+46 (0)77 120 4765 


Venezuella (Caracas) 


(502) 207-8488 


isvigre^ 


+41 0848 672 672 


Vietnam 


84 8 823 4530 


italya 


+39 848 800 871 


Yemen 


+971 4 883 8454 


Jamaika 


1-800-711-2884 


Yeni Zelanda 


0800 441 147 


Japonya 


+81-3-3335-9800 


Yunanistan, (Kibris'tan 
Atina'ya ucretsiz) 


800 9 2649 


Kambogya 


faks: +65-6275-6707 


Yunanistan, ulke/bolge 
iginde 


801 11 22 55 47 


Kanada, garanti suresi 
di§inda (arama ba§ina 
ucretlendirilir) 


1-877-621-4722 


Yunanistan, uluslararasi 


+30 210 6073603 


Kanada, garanti suresi 
iginde 


(905) 206 4663 


§ili 


800-360-999 



1 Bu Qagri Merkezi a§agidaki ulkelerden/bolgelerden arayan ve Fransizca konu§an mu§terileri destekler: 
Fas, Tunus ve Cezayir. 



2 Arama ba§ina kurulum ucreti: 0,55 Norveg kronu (0,08 Euro), dakika ba§ina mu§teri ucreti: 0,39 Norveg 
kronu (0,05 Euro). 

3 Bu Qagri Merkezi isvigre'deki Almanca, Fransizca ve italyanca konu§an mu§terileri destekler (en yogun 
saatlerde 0,08 CHF/dak., sakin saatlerde 0,04 CHF/dak.). 

Call in Australia post-warranty 

if your product is not under warranty, call 131047. A per-incident, out-of-warranty support fee will 
be charged to your credit card. 

You can also call 1902 910 910. A per-incident, out-of-warranty support fee will be charged to 
your phone bill. 
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Call HP Korea customer support 
HP im XIS! SSJ 



*J1ZH J^E| CflH 
15S8-3003 

*xm7\^ ^ =pojii =gs goj 

OeO-703-0700 

m 09:00-18:00 
m.2.m 09:00-13:00 



Call HP Japan support 

:^7;^^'r— -^T-ir^^^- 
TEL : 0570-000-511 l^^^V ^/V) 

03-3335-9800 ^/^^ :^^m V ^ fc fc ^ V 

FAX : 03-3335-8338 
M 9:00 ~ 17:00 

±•0 10:00 - 17:00 (U^B. 1/1-3 ^^<) 
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HP Quick Exchange Service (Japan) 



PfLTV^S. ^tcltXm-^^^h^t'nm^titim^. hp Quick Exchange Service;^5r(7)M 
mtm^ : 0570-000511 (ifjj^;^) 

:03-3335-9800 ( g f])^:;^ ;^ x ^ V ^m^) 

hfJ#rHl: ¥0(7)^l|fj 9:00 ;0^b^t^5:OO ^"C 
±0(7)^tij 10:00 /^)>^^tl5:00 ^-^o 



HP all-in-one aygitinizi gondermek uzere hazirlayin 

HP Mu§teri Destegi'ne ba§vurduktan veya satin aldiginiz yere geri geldikten sonra, HP all-in-one 
aygitinizi servise gondermeniz istenirse, HP urunune daha fazia zarar gelmemesi igin lutfen 
a§agidaki adimlan uygulayin. 

Not Bu bilgiler Japonya'daki nnu§teriler igin gegerii degildir. Japonya'daki servis segenekleri 
hakkinda bilgi igin, bkz. HP Quick Exchange Service (Japan). 

1 HP all-in-one aygitinizi agin. HP all-in-one agilmiyorsa, bu adimi atlayin ve 2. adima gegin. 

2 Yazdirma ta§iyicisi eri^irn kapagini agin. 

3 Yazici kartu§u bo§ta kalana ve sessizle§inceye kadar bekleyin, sonra yazici kartu§larini 
bulunduklari yuvalardan gikartin. Yazici kartu§larini gikartma konusunda bilgi igin bkz: 
Yazici kartu§larini degi^tirme. 

Not HP all-in-one agilmiyorsa, yazici kartu§larini gikarmak uzere gug kablosunun fi§ini 
gekip yazdirma ta§iyicisini el ile saga dogru en uzak noktaya itin. i§iniz bittiginde, 
yazdirma ta§iyicisini el ile asil yerine getirin (sol tarafa). 

4 Yazici kartu§larinin kurumamasi igin bunlari yazici kartu§u koruyucularinin igine yerle§tirip 
veya hava almayan plastik bir torbaya koyup bir kenara kaldirin. HP mu§teri destegi yetkilisi 
size soylemedikge bunlari HP all-in-one ile birlikte gondermeyin. 

5 Yazdirma ta§iyicisi eri§im kapagini kapatin ve ta§iyicinin tekrar ana konumuna (sol tarafa) 
donmesi igin birkag dakika bekleyin. 

Not HP all-in-one aygitini kapatmadan once tarayicinin sabit konumuna dondugunden 
emin olun. 
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6 HP all-in-one aygitini kapatmak igin Agik dugmesine basin. 

7 Gug kablosunun fi§ini gekin, sonra HP all-in-one aygitindan gikartin. Gug kablosunu 
HP all-in-one ile birlikte vermeyin. 

AUyari Yeni verilen HP all-in-one ile birlikte gug kablosu gonderilmez. Yeni 
HP all-in-one gelene kadar gug kablosunu guvenii bir yerde saklayin. 

8 Denetim panosu kapagini a§agida agiklanan §ekilde gikartin: 

a Renkli grafik ekranin HP all-in-one aygitinda duz bir §ekilde durdugundan emin olun. 
b Kapagi kaldirin. 

c Ba§ parmagmizi kontrol paneli kapaginin sol tarafindaki oyuga yerle§irin. A§agida 
gosterildigi gibi, kontrol paneli kapagini yunnu§ak bir hareketle aygittan gikartin. 




9 Denetim panosu kapagini saklayin. Kontrol paneli kapagini HP all-in-one ile birlikte vermeyin. 

ipucu Kontrol paneli kapagini takma yonergeleri igin HP all-in-one ile birlikte verilen 
Kurulum Kilavuzu'na bakin. 

AUyari Yeni HP all-in-one ile birlikte bir kontrol paneli kapagi bulunmayabilir. 
Kontrol paneli kapagini guvenii bir yerde saklayin, yeni HP all-in-one geldiginde 
kontrol paneli kapagini yerine takin. Yeni HP all-in-one aygitinda kontrol paneli 
i§levlerini kullanabilmeniz igin kontrol paneli kapagini takmaniz gerekir. 

10 Orijinal ambalaj malzemesi duruyorsa, HP all-in-one aygitini gondermek uzere o malzemeyi 
kullanarak veya degi§tirilen aygitin ambalaj malzemesiyle paketleyin. 
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Orijinal ambalaj malzemesine sahip degilseniz, diger uygun ambalaj malzemelerini kullanin. 
Hatali ambalajdan ve/ya da yanli§ nakliyeden kaynaklanan nakliye hasarlari, garanti 
kapsami di§indadir. 

1 1 iade nakliye etiketini kutunun di§ina yerle§tirin. 

12 Kutuda §u ogeler bulunmalidir: 

- Servis personeli igin belirtilerin tarn agiklamasi (yazdirma kalitesi sorunlari igin 
verilecek ornekler yararli olabilir). 

- Garanti suresi kapsamini saptamak igin sati§ fi§inin kopyasi ya da ba§ka bir satin alma 
belgesi. 

- Adiniz, adresiniz ve gun iginde ula§ilabileceginiz telefon numarasi. 
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Garanti bilgileri 



HP all-in-one aygiti, bu bolumde aniatilan sinirli garanti ile birlikte gelir. Garanti hizmetinin nasil 
alinacagi ve standart fabrika garantinizin nasil yukseltilecegi hakkinda bilgi de ayrica bu bolumde 
verilmi^tir. 

Bu bolum, sinirli garantinin suresi, garanti kapsamindaki hizmetler, garanti guncelle§tirnneleri ve 
HP all-in-one aygitinizi servise goturme konularinda bilgiler saglar ve Hewlett-Packard kuresel 
sinirli garanti bildirimini igerir. 

garanti suresi 

Sinirli Garanti Suresi (donanim ve i§gilik): 1 Yil 
Sinirli Garanti Suresi (CD ortami): 90 Gun 

Sinirli Garanti Suresi (yazici kartu§lari): Ozel HP murekkebi bitene kadar veya urunun arkasinda 
yazan "garanti sonu" tarihi geldiginde (hangisi once gergekle§irse). Bu garanti yeniden 
doldurulmu?, hatali kullanilmi? veya kurcalanan HP murekkep urunlerini kapsamaz. 

Garanti hizmeti 

HP'nin onarim hizmetinden yararlanmak igin, oncelikle temel sorun giderme i^lemi igin bir 
HP hizmet ofisine veya HP Mu§teri Destek Merkezi'ne ba§vurnnaniz gerekir. Mu§teri Destegi'ni 
aramadan once yapilmasi gerekenleri gormek igin HP mu^teri destegi bolumune bakin. 
HP all-in-one urununuz degi§tirebileceginiz onemsiz duzeyde parga degi^tirmesi gerektiriyorsa, 
HP nakliye masraflarmi, gumruk ve vergileri onceden odeyebilir; pargayi degi^tirme igin telefon 
destegi saglayabilir ve HP'nin iade etmenizi istedigi pargalar igin nakliye masraflarmi, gumruk ve 
vergileri odeyebilir. Aksi takdirde, HP Mu§teri Destek Merkezi urun igin servis almanizi saglamak 
uzere sizi HP sertifikali yetkili bir servis saglayiciya yonlendirir. 

Not Bu bilgiler Japonya'daki mu§teriler igin gegerii degildir. Japonya'daki servis segenekleri 
hakkinda bilgi igin, bkz. HP Quick Exchange Service (Japan). 

Garanti yukseltmeleri 

Ulkenize/bolgenize bagli olarak, HP standart garanti segeneklerinizi geni§leten ve geli§tiren bir 
garanti yukseltme segenegi onerebilir. Bunlar oncelikli telefon destegi, iade hizmeti veya sonraki 
i§ gunu degi§tirme segeneklerini igerebilir. Genellikle, hizmet kapsami urunun satinalma tarihinde 
ba§lar ve sinirli urun satinalma tarihi sirasinda satin alinmalidir. 
Daha fazia bilgi igin: 

• ABD'de bir HP dani§maniyla konu§mak igin 1 866 234 1377 numarali telefonu arayin. 

• ABD di§inda, lutfen yerel HP Mu§teri Destek ofisini arayin. Uluslararasi Mu§teri Destek 
numaralarinin listesi igin Diger ulkelerden arama bolumune bakin. 

• www.hp.com/support adresine gidin. 

istenirse, ulkenizi/bolgenizi segin ve sonra garanti bilgilerini bulun. 

HP all-in-one aygitinizi servis igin iade etme 

HP all-in-one aygitinizi servis igin iade etmeden once , HP Mu§teri Destegini aramaniz gerekir. 
Mu§teri Destegi'ni aramadan once yapilmasi gerekenleri gormek igin HP mu§teri destegi 
bolumune bakin. 

Not Bu bilgiler Japonya'daki mu§teriler igin gegerii degildir. Japonya'daki servis segenekleri 
hakkinda bilgi igin, bkz. HP Quick Exchange Service (Japan). 
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Hewlett-Packard kuresel sinirli garanti bildirimi 

Sinirli garanti kapsami 

Hewlett-Packard ("HP") son kullanici nnu§terisine ("Mu§teri"), ilgili yazilim, aksesuarlar, ortamlar 
ve sarf malzemeleri de dahil olmak uzere her HP PSC 2350 series all-in-one urununun ("Urun"), 
Mu§teri tarafindan satin alindigi tarihte ba§layan sure zarfinda, malzeme ve i§gilik hatalarina 
kar§i garantili oldugunu garanti eder. 

Her donanim Urunu igin, HP'nin sinirli garantisi, pargalar igin bir yil ve i§gilik igin de bir yildir . 
Diger turn Urunler igin, HP'nin sinirli garantisi, hem pargalar, hem de i§gilik igin doksan gundur. 
Heryazilim Urunu igin, HP'nin sinirli garantisi, yalnizca, programlama yonergelerinin 
yurutulmesinde ba§arisizlikla kar§ila§ilmasi halinde gegerlidir. HP, higbir Urunun gali§ma 
agisindan kesintisiz ve hatasiz olacagini garanti etmemektedir. 

HP'nin sinirli garantisi, urunun normal kullanimindan kaynaklanan hatalari kapsar, ancak (a) 
hatali bakim veya tadilat, (b) HP tarafindan saglanmayan veya desteklenmeyen yazilim, 
aksesuar, ortam veya sarf malzemeleri kullanimi veya (c) Urunun ozellikleri di§inda yapilan 
i§lemler sonucunda ortaya gikan sorunlari kapsamaz. 

Herhangi bir donanim Urununde, HP di§inda murekkep kartu§u veya yeniden doldurulan 
murekkep kartu§u kullanimi, Mu§teriye verilen garantiyi ya da Mu§teriyle yapilmi§ HP destek 
s6zle§mesini etkilemez. Bununia birlikte, Urundeki hata veya hasarin HP urunu olmayan kartu§ 
veya yeniden doldurulan kartu§tan kaynaklandigi saptanirsa, HP, hata veya hasar igin Urun 
servisi vermek uzere standart i§gilik ve parga ucretlerini alacaktir. 

Gegerii garanti suresi iginde, HP, herhangi bir urunde hata uyarisi alirsa, HP'nin tercihine bagli 
olarak urunu onaracak veya hatali urunu degi§tirecektir. HP sinirli garantisinin, i§gilik ucretlerini 
kapsamamasi nedeniyle, onarim i§gilik ucretleri HP'nin standart ucretleri dahilinde olacaktir. 
HP, HP garantisi kapsamindaki hatali Urunu tamir edemez veya degi§tiremezse, hata bildirimini 
izleyen makul bir sure iginde, Urunun satin alma bedelini iade edecektir. 

HP'nin, Mu§teri hatali Urunu HP'ye gonderene kadar, urunu tamir etme, degi§tirme veya bedelini 
iade etme yukumlulugu yoktur. 

Degi§tirilen urunun, en azindan onceki urunun i§levselligine e§it olmasi ko§uluyla, yeni veya yeni 
benzeri olmasi gerekir. 

HP urunleri, her bir Urun igin gegerii olmak ko§uluyla, performans olarak yeni urune e§it, yeniden 
uretilmi§ pargalar, bile§enler veya malzemeler igerebilir. 

HP'nin her Urun igin verdigi sinirli garanti, Urun igin HP desteginin bulundugu ve HP'nin Urunu 
pazarladigi tum ulkelerde/bolgelerde gegerlidir. Yerinde hizmet gibi ek garanti hizmeti igin 
yapilacak s6zle§meler, urunun HP veya biryetkili HP temsilcisi tarafindan satildigi ulkelerde/ 
bolgelerde yetkili herhangi bir hizmet biriminden satin alinabilir. 

Garanti sinirlamalari 

YEREL KANUNLARIN IZlN VERDlGl OLQUDE, HP YA DA UQUNCU §AHIS TEDARiKQlLERi 
GARANTi KAPSAMINDAKi HP URUNLERi iglN AQIK VEYA ZIMNl HigBlR GARANTi 
TAAHHUDUNE GlREMEZ VE OZEL OLARAK, SATILABiLiRLlK, TATMlNKAR KALlTE VE 
BELiRLi BiR AMACA UYGUNLUK KONULARINA iLi§KiN OLARAK SUNULAN ZIMNi GARANTi 
KO§ULLARINI REDDEDEMEZ. 

Sorumluluklarin sinirlandirilmasi 

Yerel yasalarin izin verdigi olgulerde, bu Sinirli Garanti Bildirimi'nde saglanan haklar Mu§terinin 
ki§iye ozel haklaridir. 

YASALARIN IZlN VERDlGl OLQUDE, BU SINIRLI GARANTi BEYANI'NDA OZELLlKLE 
BELlRTlLEN YUKUMLULUKLER HARlClNDE, HP VEYA UgUNCU §AHIS TEDARIKQILERI 
SOZLE§MEYE, HAKSIZ MUAMELEYE VEYA HERHANGI BiR YASAL TEORlYE BAGLI 
OLSUN YA DA OLMASIN VE OLASI ZARAR OLASILIKLARI HAKKINDA UYARILSINLAR VEYA 
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UYARILMASINLAR, DOLAYLI, DOLAYSIZ, OZEL, TESADUFl VEYA BUNLARIN SONUCUNDA 
OLU§AN HASARLARDAN HiQBiR §EKiLDE SORUMLU TUTULAMAZ. 



Yerel yasalar 

Bu Sinirli Garanti Beyani, Mu§teriye ozel yasal haklar saglamaktadir. Mu§teri, ayrica, ABD'de 
eyaletten eyalete, Kanada'da ilden ile ve dunyanin herhangi biryerinde ulkeden ulkeye/bolgeden 
bolgeye degi§en diger haklara da sahip olabilir. 

Bu Sinirli Garanti Beyani'mn yerel yasalaria tutarsizlik arz etmesi durumunda, bu Beyan'in yerel 
yasalaria tutarlik arz edecek §ekilde degi§tirilnnesi gerektigi kabul edilecektir. Bu tur yerel yasalar 
altinda, bu Beyan'da yer alan birtakim feragatname ve sinirlamalar Mu§teri igin gegerii 
olmayabilir. Ornegin, ABD di§indaki bazi devletlerin yam sira (Kanada'daki illerde dahil) 
ABD'deki bazi eyaletlerde: 

Tuketicinin kanuni haklarini sinirladigi iddiasiyla, bu Bildirinni'ndeki feragatname ve sinirlamalar 
kabul edilmeyebilir (Ornegin, ingiltere); 

Aksi takdirde, ureticinin bu tur feragatname ve sinirlamalari yurutme yetenegi sinirlandirilabilir; 
veya 

Mu§teriye ek garanti haklari verilerek, ureticinin reddetmeyecegi zimni garantilerin suresi 
belirtilebilir ya da zimni garantilerin suresi konusunda sinirlamalara izin verilmeyebilir. 
AVUSTRALYA VE YENi ZELANDA'DAKi TUKETlCi i§LEMLERi iglN, YASALAR TARAFINDAN 
iZiN VERiLEN KAPSAM DI§ARIDA KALMAK UZERE, BU SINIRLI GARANTI BEYANI'NDA YER 
ALAN HUKUMLER GARANTI KAPSAM I NDAKi HP URUNLERInIN MU§TERILERE 
SATI§INDAN KAYNAKLANAN ZORUNLU YASAL HAKLARA EK NITELIGI TA§IMAKTA OLUP, 
BUNLARI HARig TUTAMAZ, SINIRLANDIRAMAZ YA DA DEGI§TIREMEZ. 

AB ulkeleri/bolgeleri igin sinirli garanti bilgileri 

A§agida AB ulkelerinde/bolgelerinde HP Sinirli Garantisi (uretici garantisi) veren HP birimlerinin 
adiari ve adresleri listelenmi§tir. 

Saticiya kar§i, yaptiginiz satin alma s6zle§mesine dayanan, uretici garantisine ek olarak 
ve bu garanti tarafindan sinirlandirilmayan, kanuni yasal haklara da sahip olabilirsiniz. 



Belgique/Luxembourg 
Hewlett-Packard Belgium SA/NV 
Woluwedal 100 
Boulevard de la Woluwe 
B-1200 Brussels 


Ireland 

Hewlett-Packard Ireland Ltd. 
30 Herbert Street 
IRL-Dublin 2 


Danmark 


Nederland 


Hewlett-Packard A/S 


Hewlett-Packard Nederland BV 


Kongevejen 25 


Startbaan 16 


DK-3460 Birkeroed 


1187XR Amstelveen NL 


France 

Hewlett-Packard France 
1 Avenue du Canada 
Zone d'Activite de Courtaboeuf 
F-91947 LesUlis Cedex 


Portugal 

Hewlett-Packard Portugal - Sistemas de 
Informatica e de Medida S.A. 
Edificio D. Sancho 1 
Quinta da Fonte 
Porto Salvo 

2780-730 Paco de Arcos 
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P-Oeiras 


Deutschland 


Osterreich 


Hewlett-Packard GmbH. 


Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 


Herrenberger Strafle 11 0-1 40 


Lieblgasse 1 


D-71034 Boblingen 


A-1222 Wien 


Espana 


Suomi 


Hewlett-Packard Espanola S.A. 


Hewlett-Packard Oy 


Carretera Nacional VI 


Piispankalliontie 17 


km 16,500 


FIN-02200 Espoo 


28230 Las Rozas 




E-Madrid 




Greece 


Sverige 


Hewlett-Packard Hellas 


Hewlett-Packard Sverige AB 


265, Mesogion Avenue 


Skalholtsgatan 


15451 N. Psychiko Athens 


9S-164 97 Kista 


Italia 


United Kingdom 


Hewlett-Packard Italiana S.p.A 


Hewlett-Packard Ltd 


Via G. Di Vittorio 9 


Cain Road 


20063 Cernusco sul Naviglio 


Bracknell 


l-Milano 


GB-Berks RG12 1HN 
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Teknik bilgiler 



HP all-in-one aygitiniz igin teknik ozelikler ve uluslararasi yasal bilgiler bu bolumde 
saglanmaktadir. 

Bu bolumde Windows ve Macintosh igin sistem gereksinimleri; kagit, baski, kopyalama, beliek 
karti, tarama ozellikleri, fiziksel gug ve gevreyle ilgili konularda bilgiler; yasal uyarilar; ve 
uygunluk beyani yer alir. 

Sistem gereksinimleri 

Yazilimin sistem gereksinimleri Benioku dosyasinda verilmi§tir. Benioku dosyasina, HP all-in-one 
yazilimi CD-ROM'unun en ust duzeyindeki dosyadaki simgeyi gift tiklatarak ula§abilirsiniz. 
Windows yazilimi yuklenmi§se, Benioku dosyasina gorev gubugundaki Ba§lat dugmesini 
kullanarak ula§abilirsiniz; sirasiyla Programlar, Hewlett-Packard, HP PSC 2400 Series ve 
Benioku Dosyasini Goriintule segeneklerini belirleyin. 

Kagit ozellikieri 

Bu bolum, kagit tepsilerinin kapasitesi, kagit boyutlari ve yazdirma kenar bo§lugu ozellikleriyle 
ilgili bilgiler igerir. 



Kagit tepsisi kapasitesi 



Tur 


Kagit agirligi 


Giri§ tepsisi ^ 


Qiki§ tepsisi^ 


Duz kagit 


16-24 lb.(60-90 gsm) 


100 (20 1b. kagit) 


50 (20 lb. kagit) 


Legal kagit 


20 - 24 lb.(75 - 90 gsm) 


100 (20 1b. kagit) 


50 (20 lb. kagit) 


Kartlar 


110 lb. dizin 
maksimum (200 gsm) 


20 


10 


Zarflar 


20 - 24 lb.(75 - 90 gsm) 


10 


10 


Asetat filmi 


N/A 


30 


15 ya da daha az 


Etiketler 


N/A 


20 


10 


4 X 6 ing (10 x 15 cm) 
Fotograf Kagidi 


145 1b. 
(236 gsm) 


30 


15 


8,5 X 11 ing (216x279 mm) 
Fotograf Kagidi 


N/A 


20 


10 



1 Maksimum kapasite. 

2 Qiki§ tepsisinin kapasitesi, kullandiginiz kagit turune ve murekkep miktarina gore 
degi§ebilir. HP, giki§ tepsisinin sik sik bo§altilmasini onerir. 



Kagit boyutlari 



Tur 


Boyut 


Kagit 


Letter: 216x280 mm 
A4: 210x297 mm 
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(devam) 



Tiir 


Boyut 




A5: 148x210 mm 
Executive: 184,2 x 266,7 mm 
Legal: 


Zarflar 


U.S. #10: 105x241 mm 
U.S. #9: 98x225 mm 
A2: 111 X 146 mm 
DL: 110x220 mm 

oD. 1 1 *+ A 1 IIIIII 


Ac^fof film! 
MocLdL Mil III 


1 ottor- 91(^ Y 97Q mm 
l-cLLcl . £. lO A £.1x3 IIIIII 

A4: 210x297 mm 


Fotograf kagidi 


102x 152 mm 


Kartlar 


76 X 127 mm 

Dizin karti: 101 x 152 mm 

127 X 178 mm 

A6: 105 X 148,5 mm 

ridydM Kdl ipUoldll. 1 UU A I'fO illill 


Ftikptlpr 


1 pttpr* Y 97Q mm 

1— did . \ \J K £.1 <j IIIIII 

A4: 210x297 mm 


Ozel 


76 X 127 mm ile 216 x 356 mm arasi 



Yazdirma kenar bo§lugu ozellikleri 





Ust (on kenar) 


Alt (arka kenar)^ 


Kagit veya asetat film 


U.S. (Letter, Legal, Executive) 


1,8 mm 


6,7 mm 


ISO (A4, A5) ve JIS (B5) 


1,8 mm 


6,7 mm 


Zarflar 




3,2 mm () 


6,7 mm 


Kartlar 




1,8 mm 


6,7 mm 



1 Bu kenar bo§lugu uyumlu degildir; ama toplam yazma alani uyumludur. Yazma alani 
merkezden 5,4 mm (0,21 ing) kaydirilmi§tir, bu nedenle ust ve alt kenar bo§luklari 
asimetriktir. 



Baski ozellikleri 

• 600 X 600 dpi siyah 

• HP PhotoREt III ile 1200 x 1200 dpi renkli 
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• Yontem: istendiginde puskurten termal Inkjet 

• Dil: HP PCL Level 3, PCL3 GUI veya PCL 10 

• Baski hizi, belgenin karnna§ikligina bagli olarak degl§lkllk gosterlr 

• Gorev dongusu: ayda 500 sayfa baski (ortalama) 

• Gorev dongusu: ayda 5000 sayfa baski (makslmunn) 



Mod 




Qozunurluk (dpi) 


Hiz (ppm) 


En iyl 


Siyah 


1200 X 1200 


2 




Renkli 


1200 X 1200 - 4800 dpi iyile§tirilmi§^ 


0,5 


Normal 


Siyah 


600 X 600 


7 




Renkli 


600 X 600 


4 


Hizh 


Siyah 


300 X 300 


23 




Renkli 


300 X 300 


18 



1 Premium fotograf kagitlarina en fazia 4800 x 1200 dpi iyile§tirilmi§ renkli baski, 1200 x 1200 
giri§ dpi'si. 



Kopyalama ozellikleri 

• Dijital goruntu i§leme 

• Orijinal goruntuden en fazIa 99 kopya (modele gore degi§ir) 

• %25 - %400 dijital yakinla§tirma (modele gore degi§ir) 

• Sayfaya sigdirma. Poster, Sayfada birden fazIa 

• Dakikada en fazIa 23 siyah kopya; dakikada 18 renkli kopya (modele gore degi§ir) 

• Kopyalama hizi, belgenin karma§ikligina bagli olarak degi§iklik gosterlr 



Mod 




Hiz (ppm) 


Baski gozunurlijgu (dpi) 


Tarama gdzuniirlugu (dpi)^ 


En iyi 


Siyah 


en fazIa 0,8 


1200 X 1200 


1200x2400 




Renkli 


en fazIa 0,8 


1200 X 12002 


1200x2400 


Normal 


Siyah 


en fazIa 7 


600 X 1200 


600 X 1200 




Renkli 


en fazIa 4 


600 X 600 


600 X 1200 


Hizh 


Siyah 


en fazIa 23 


300 X 1200 


600 X 1200 




Renkli 


en fazIa 1 8 


600 X 300 


600 X 1200 



1 Maksimum %400 olgeginde. 

2 Fotograf kagidina veya premium kagida. 



Beliek karti ozellikleri 

• Bir beliek karti igin onerilen maksimum dosya sayisi: 1 .000 

• Onerilen maksimum tek dosya boyutu: maksimum 12 megapiksel, maksimum 8 MB 

• Onerilen maksimum beliek karti boyutu: 1 GB (yalnizca sabit beliek) 
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Not Beliek kartinda onerilen maksimunn miktarlardan herhangi birine yakla^ilmasi, HP all-in-one 
aygitinin beklenenden daha yava§ gali^masina yol agar. 

• CompactFlash 

• SmartMedia 

• Memory Stick 

• Memory Stick Duo 

• Memory Stick Pro 

• Secure Digital 

• MultiMediaCard (MMC) 

• xD-Picture Card 



Tarama dzellikleri 

• Goruntu duzenleyici dahildir 

• Tumle§ik OCR yazilimi taranmi§ metni otomatik olarak duzenlenebilir metine gevirir. 

• Tarama hizi, belgenin karma§ikligina bagli olarak degi§iklik gosterir 

• Twain uyumlu arabirim 

• Qozunurluk: en gok 1200 x 4800 dpi optik; 19200 dpi geli§tirilmi§ (yazilim) 

• Renk: 48 bit renkli, 8 bit gri tonlama (256 gri duzeyi) 

• Camdan maksiumum tarama boyutu: 21 ,6 x 29,7 cm 



Fiziksel ozellikler 

• Yukseklik: 17,2 cm (renkli grafik ekran a§agi konumda) 

• Geni§lik: 44 cm 

• Derinlik: 28,4 cm 

• Agirlik: 5,5 kg 

Gug ozellikleri 

• Gug tuketimi: maksimum 80 W 

• Giri§ voltaji: AC 90 - 240 V - 1 A 47-63 Hz, toprakli 

• giki§ voltaji: DC 32 Vdc===1630 mA 



Qevresel ozellikler 

Onerilen gali§ma sicakligi araligi: 15° - 32° C (59° - 90° F) 
izin verilen gali§ma sicakligi araligi: 5° - 40° C (41° - 104° F) 
Nem orani: %15 - %85 RH yogunla§mayan 

Qali§ir durumda degilken (depolama durumunda) sicaklik araligi: -4° - 60° C (-40° - 140° F) 
Yuksek elektromanyetik alanlarin bulunmasi durumunda, HP all-in-one aygitinin giki§inda 
biraz bozulma olabilir 

HP, potansiyel yuksek manyetik alanlardan kaynaklanan gurultuleri en aza indirmek igin 3 m 
(10 feet) uzunlukta ya da daha kisa USB kablosu kullanmayi tavsiye eder. 



Ek ozellikler 

Beliek: 8 MB ROM, 32 MB DRAM 

Internet eri§iminiz varsa, HPweb sitesinden yardim alabilirsiniz: §u adrese gidin: www.hp.com/ 
support. 



130 



HP PSC 2350 series all-in-one 



Qevreci urun yonetim programi 

Bu bolum, gevrenin korunmasi; ozon uretimi; enerji tuketimi; kagit kullanimi; plastik pargalar; 
malzeme guvenligi veri sayfalari ve geri donu^turme programlan hakkinda bilgiler saglar. 

Qevreyi koruma 

Hewlett-Packard, gevreye duyarli baki§ agisiyla kaliteli urunler saglamayi taahhut eder. Bu urun, 
gevremiz uzerinde yaratacagi etkilerin en alt duzeye indirgenmesini saglayacak ge§itli niteliklerle 
tasarlanmi§tir. 

Daha fazia bilgi edinmek igin HP'nin Qevre Taahhudu web sitesini ziyaret edin: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html 

Ozon uretimi 

Bu urun, kayda deger miktarda ozon gazi (03) uretmez. 

Energy consumption 

Energy usage drops significantly while in ENERGY STAR® mode, which saves natural 
resources, and saves money without affecting the high performance of this product. This product 
qualifies for ENERGY STAR, which is a voluntary program established to encourage the 
development of energy-efficient office products. 



ENERGY STAR is a U.S. registered service mark of the U.S. EPA. As an ENERGY STAR 
partner, HP has determined that this product meets ENERGY STAR guidelines for energy 
efficiency. 

For more information on ENERGY STAR guidelines, go to the following website: 
www.energystar.gov 

Kagit kullanimi 

Bu urun, DIN 19309'a gore geri d6nu§umlu kagit kullanimi igin uygundur. 
Plastik pargalar 

25 gramin uzerindeki yeniden degerlenebilir plastik pargalar uluslararasi standartlara gore 
i§aretlenir, urun kullanilmaz hale geldiginde bu pargalarin belirlenmesi kolayla§ir. 

Malzeme guvenlik verileri sayfalari 

Malzeme guvenlik veri sayfalari (MSDS) HP'nin a§agidaki web sitesinden saglanabilir: 
www.hp.com/go/msds 

Internet eri§imi olmayan mu§teriler, kendi yerel HP Mu§teri Dani§ma Merkezleri ile baglantiya 
gegebilirler. 

Geri donu§um programi 

HP, dunya gapinda en buyuk elektronik geri donu§um merkezlerinden bazilariyla ortak olmasinin 
yaninda, birgok ulkede hizia artan sayida urun iade ve geri d6nu§um programlan sunmaktadir. 
HP, ayrica, birtakim populer urunlerini yenileyip tekrar satarak kaynaklari korumaktadir. 




Kullanici Kilavuzu 



131 



Bu HP urunu, omru doldugunda ozel i§lenn gormesi gereken a§agidaki malzemeleri igermektedir: 

• Tarayicidaki floresan lambanin igindeki civa (< 2 mg) 

• Kur§un igeren lehim 

HP Inkjet sarf malzemeleri geri donu§um programi 

HP, gevreyi korumayi taahhut eder. HP Inkjet Sarf Malzemeleri Geri D6nu§unn Programi pek gok 
ulke/bolgede gegerlidir ve kullanilmi§ yazici kartu§larini ucretsiz olarak geri d6nu§turebilmenizi 
saglar. Daha fazia bilgi igin, §u web sitesine gidin: 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html 

Duzenleyici bildirimler 

HP all-in-one, ulkenizdeki/bolgenizdeki yasal kurulu§larin belirledigi urun gerekliliklerine uygundur. 
Bu bolum, HP all-in-one aygitinizin yasal model kimlik numarasiyla ilgili bilgileri; FCC bildirimini; 
ve Avustralya, Japonya ve Kore'deki kullanicilara yonelik uyarilari igerir. 

Yasal model kimllk numarasi 

Yasal kimlik i§lemleri igin urununuze bir Yasal Model Numarasi atanmi§tir. Urununuzun Yasal 
Model Numarasi SDGOB-0401-02'dir. Bu yasal numara, urunun pazarlama adiyla (HP PSC 
2350 series all-in-one) veya urun numarasiyla (Q5786A) kari§tirilmamalidir. 

FCC statement 

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that 
the following notice be brought to the attention of users of this product. 
Declaration of Conformity: This equipment has been tested and found to comply with the limits 
for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. Class B limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause 
harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference 
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 

• Reorient the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Daha fazIa bilgi igin, Hewlett-Packard Company, San Diego, (858) 655-4100 adresinde, Urun 
Yonetmeligi Yoneticisi (Product Regulations Manager) ile temas kurun. 
The user may find the following booklet prepared by the Federal Communications Commission 
helpful: How to Identify and Resolve Radio-TV Interference Problems. This booklet is available 
from the U.S. Government Printing Office, Washington DC, 20402. Stock No. 004-000-00345-4. 

ADikkat uyarisi Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard Company may cause 
harmful interference and void the FCC authorization to operate this equipment. 
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Notice to users in Australia 

C 

This equipment complies with Australian EMC requirements. 
Notice to users in Japan (VCCI-2) 



351 y I ^ I5i9^ *f T IE L, LAS? LJ L ^ ^ L r T ^ L V, 



Notice to users in Korea 

Declaration of conformity (European Economic Area) 

The Declaration of Conformity in this document complies with ISO/IEC Guide 22 and EN 45014. 
It identifies the product, manufacturer's name and address, and applicable specifications 
recognized in the European community. 
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Declaration of conformity 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 
i (V y * n I 

Manufacturer's Name: Hewlett-Packard Company 

Manufacturer's Address: 1 6399 West Bernardo Drive 

San Diego CA 92127, USA 

Regulatory Model Number: SDGOB-0401-02 
declares, that the product: 

Product Name: HP PSC 2350 Series (Q5786A) 

Model Number(s): PSC 2350 (Q5792A, Q5792B), PSC 2352 (Q5797C), PSC 2353 (Q5796C), PSC 2355 
(Q5789A, Q5789B, Q5795C), PSC 2355xi (Q5790A), PSC 2355v (Q5791A), PSC 2357 
(Q5794B), PSC 2358 (Q5788D) 

Power Adapter(s) HP part#: 0950-4491 

conforms to the following Product Specifications: 

Safety: I EC 60950-1 : 2001 

EN 60950-1: 2002 

lEC 60825-1 Edition 1.2: 2001 / EN 60825-1 +A1 1+A2+A1 : 2002 Class 1 (Laser/Led) 
UL 60950-1: 2003 
CAN/CSA-22.2 No. 60950-1-03 

NOM 019-SFCI-1993, AS/NZS 60950: 2000, GB4943: 2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B 

CISPR 24:1997 / EN 55024:1998 
lEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 
lEC 61 000-3-3/A1 : 2001 / EN 61 000-3-3/ A1 : 2001 
AS/NZS CISPR 22: 2002 
CNS13438:1998, VCCI-2 
FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 
GB9254: 1998 




Supplementary Information: 

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EC, the EMC 
Directive 89/336/EC and carries the CE-marking accordingly. 
1) The product was tested in a typical configuration. 



18 March 2004 
Date 



Steve Smith, Hardware Test & Regs MGR. 



European Contact for regulatory topics only: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 
D-71034 Boblingen Germany..(FAX +49-7031-14-3143) 
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Dizin 



Simgeler / Sayisal ogeler 

10 X 15 cm fotograf kagidi, 
yukleme 35 
4 X 6 ing fotograf kagidi, 
yukleme 35 

A 

A4 kagit, yukleme 33 
agikdugmesi 7 
agikla§tirma 

kopya 60 
asetat kagitlari, yukleme 37 
ayarlar 

yazdirma segenekleri 70 
aygit guncelle§tirmesi 

genel baki§ 111 

Macintosh 112 

Windows 112 
aygita gonderme 

beliek kartindan 74 

HP Director (Macintosh) 79 

HP Image Zone 

(Macintosh) 78 

HP Image Zone 

(Windows) 77 

taranmi§ goruntuler 75 
a§agi ok 8 

B 

bakim 

fabrika ayarlarina 
donme 95 

gug tasarrufu modu 95 
istem gecikmesi suresi 95 
kapak destegini 
temizleme 83 
murekkep duzeylerini 
kontrol etme 84 
otomatik sinama raporu 85 
temiz cam 83 
temiz di§ yuzey 84 
yazici kartu§larini 
degi§tirme 87 
yazici kartu§larini 
hizalama 91 



yazici kartu§larinin 

temizlenmesi 92 
beige tara (OS 9 HP Image 
Zone) 16 
beige tara dugmesi 
(HP Yonlendirici) 12 
beliek kartlari 

dosyalari bilgisayara 

kaydetme 40 

DPOF dosyasi yazdirma 49 

foto indeks sayfasi 41 

fotograf gonderme 74 

fotograflari yazdirma 47 

genel baki§ 39 

kart yerle§tirme 40 
beliek karti ozellikleri 129 
biiyutme dugmesi 8 

C 

cam 

orijinal beige yukleme 31 

temizle 83 
CompactFlash beliek karti 39 
customer support 

Japan 119 

Korea 119 

Q 

Qevreci urun yonetim 
program I 131 
gevresel ozellikler 130 

D 

declaration of conformity 

European Economic 

Area 1 33 

United States 134 
destek 

aramadan once 97 

kaynaklar 97 
desteklenen baglanti turleri 

ag baglantili 22 

USB 21 

yazici payla§ma 22 
dijital kamera 
PictBridge 49 



diger uygulamalar (OS 9 
HP Image Zone) 17 
dondurme dugmesi 8 
DPOF dosyasi 49 
durdurma 

kopyalama 63 

tarama 67 

yazdirma i§i 71 
duzenleyici bildirimler 

yasal model kimlik 

numarasi 132 

E 

ekran koruyucusu 9 

en iyi kopyalama kalitesi 55 

etiketler, yukleme 37 

F 

fabrika ayarlari, donme 95 

fabrika ayarlarina donme 95 

FCC statement 1 32 

fiziksel ozellikler 130 

foto indeks sayfasi 
doldurma 42 
tarama 43 
yazdirma 41 

foto index sayfasi 
menu 10 

fotograf 

beliek kartindan 
gonderme 74 
birden fazia taranmi§ 
goruntu gonderme 75 
DPOF dosyasi basma 49 
fotograf yazici kartu§u 89 
HP Image Zone 77 
Hizli Baski 49 
kenarliksiz 48 
kopyalari geli§tirme 61 
menu 10 
menu dugmesi 8 
segimi kaldirma 48 
slayt gosterisi 50 

fotograf kagidi, yukleme 35 
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G 

garanti 

yukseltmeler 123 

geri d6nu§turme 131 

goruntuleri aktar 

OS 9 HP Image Zone 16 
OS X HP Image Zone 14 

gugozellikleri 130 

gug tasarrufu modu 95 

H 

Hagaki kartlar, yerle§tirme 36 
hizmet 115 

ayrica bkz: mu§teri destegi 
hizmet kimligi 116 
HP all-in-one 

genel baki§ 5 

nakliye igin 

hazirlanmasi 120 
HP all-in-one aygitini iade 
etme 120 
HP Destegi 

aramadan once 97 
HP Director 

HP Instant Share 79 
HP Galeri 

OS 9 HP Image Zone 16 

OS X HP Image Zone 14 
HP Image Print (OS X 
HP Image Zone) 14 
HP Image Zone 

genel baki§ 11 

HP Instant Share 77, 78 

Macintosh 13, 15, 78 

Windows 11,12,77 
HP Instant Share 

ayarlama (USB) 74 

aygita gonderme 74, 77 

beliek kartindan e-posta lie 

fotograf gonderme 

(USB) 74 

beliek kartindan fotograf 

gonderme (USB) 74 

gevrimigi albumler 51 

e-posta 51 

goruntu gonderme 74 

hakkinda 73 

HP Image Zone 77 

HP Image Zone (USB) 

uygulamasindan e-posta 

ile fotograf gonderme 77 



HP image Zone (USB) 
uygulamasindan goruntu 
gonderme 77 
kaliteli baskilar 51 
taranmi§ resim 
gonderme 75 

HP JetDirect 
ayarlama 22 

HP yardimi (OS 9 HP Image 

Zone) 17 

HP Yonlendirici 
ba§latma 1 1 
eksik simgeler 107 

hiz 

kopyalama 55 
Hizli Baski 49 
hizli kopyalama kalitesi 55 

i 

Inkjet malzemelerinin geri 

d6nu§umu 132 

iptal 

kopyalama 63 

tarama 67 

yazdirma i§i 71 
iptal dugmesi 8 
istem gecikmesi suresi 95 

I 

Instant Share, bkz: HP Instant 
Share 

K 

kalite 

kopyalama 55 
kapak destegi, temizle 83 
kartpostallar, yerle§tirme 36 
kartu§lar. bkz: yazici kartu§lari 
kaydet 

fotograflar bilgisayara 40 
kagit 

kagit boyutlari 127 
onerilen kopyalama 
turleri 54 
onerilen turler 32 
sipari§ etme 81 
siki§malar 38, 110 
uygun olmayan turler 32 
yukleme 33 

kagit ozellikleri 127 

kagit tepsisi kapasitesi 127 

kenarliksiz fotograf 



beliek kartindan 

yazdirma 48 
kenarliksiz kopyalar 

10 X 15 cm (4 X 6 ing) 

fotograf 57 

tum sayfayi doldur 58 
kontrol paneli 

genel baki§ 6 
kopya gikart 

dugme (HP Yonlendirici) 1 2 

OS 9 HP Image Zone 16 

OS X HP Image Zone 14 
kopya kugult/buyut 

bir sayfaya gok kopya 

sigdir 59 

Letter veya A4 kagida 

sigacak §ekilde olgekle 60 

poster 62 
kopya sayisi 

kopyalama 56 
kopyalama 

agik alanlari geli§tirme 61 

bir sayfada gok kopya 59 

fotograf, geli§tir 61 

fotograflari Letter veya A4 

kagida 58 

hiz 55 

iptal 63 

kalite 55 

kagit boyutu 53 

kagit turleri, onerilen 54 

kopya sayisi 56 

kopyalama ozellikleri 129 

menu 9 

metin, geli§tir 61 

poster olarak buyutme 62 

renk yogunlugu 60 

siyah beyaz belgeler 57 

utuyle aktarma 63 

varsayilan ayarlar 56 
koyula§tirma 

kopya 60 
kurulum 

dugme 8 

menu 11 

L 

legal kagit, yukleme 33 
Letter kagit, yukleme 33 

M 

Memory Stick beliek karti 39 
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metin 

kopyalarda geli§tirnne 61 
MicroDrive beliek karti 39 
MultiMediaCard (MMC) beliek 
karti 39 

murekkep duzeyleri, kontrol 
etme 84 

murekkep kartu§lari. bkz: 

yazici kartu§lari 

mu§teri destegi 

ABDdi§inda 116 
Avustralya 1 1 8 
ba§vurnna 115 
garanti 123 
hizmet kimligi 116 
HP Hizli Degi§tirnne 
Hizmeti (Japonya) 120 
KuzeyAmerika 116 
seri numarasi 116 
websites! 115 

N 

normal kopyalama kalitesi 55 
O 

OCR'a tara (OS X HP Image 

Zone) 14 

OKdugmesi 8 

ortam. bkz: kagit 

otomatik sinama raporu 85 

O 

ozellikler. bkz: teknik bilgiler 
P 

PictBridge 49 
poster 

kopyalama 62 

R 

raporlar 

otomatik-sinama 85 
regulatory notices 

declaration of 

conformity 134 

declaration of conformity 

(European Economic 

Area) 133 

FCC statement 132 

notice to users in 

Japan 133 



notice to users in 

Korea 133 
renkli 

kopya 61 

yogunluk 60 
renkli ba§lat 8 
renkli grafik ekran 

dili degi§tirme 100 

ekran koruyucusu 9 

olgu birimlerini 

degi§tirme 101 

simgeler 9 
resim aktar dugmesi 
(HP Yonlendirici) 12 
resim tara 

OS 9 HP Image Zone 16 

OS X HP Image Zone 14 
resim tara dugmesi 
(HP Yonlendirici) 12 

S 

sayfaya sigdir 60 
saga ok 8 

Secure Digital beliek karti 39 
seri numarasi 116 
sipari§ etme 
kagit 81 

Kullanici Kilavuzu 82 
Kurulum Kilavuzu 82 
yazici kartu§lari 81 
yazilim 82 

sistem gereksinimleri 127 

siyah ba§lat 8 

slayt gosterisi 50 

SmartMedia beliek karti 39 

sola ok 8 

sorun giderme 

gali§mayla ilgili 109 
destek kaynaklari 97 
donanim yukleme 99 
fotograf beliek karti 1 1 1 
genel baki§ 97 
HP Mu§teri Destegi'ni 
arama 97 

yanli§ olgu birimleri 101 
yazilim yukleme 105 
yuklemeye genel baki§ 98 
siki§malar, kagit 38, 110 

T 

tara ma 

beliek kartina 66 



durdurma 67 
dugme 8 

foto indeks sayfasi 43 
HP Instant Share 75 
kontrol panelinden 65 
tarama ozellikleri 130 

tarama cami 

orijinal beige yukleme 31 
temizle 83 

tarama hedefi menusu 
USB - Macintosh 10 
USB - Windows 10 

tebrik kartlari, yerle§tirme 37 

teknik bilgiler 
agirlik 130 
baski ozellikleri 128 
beliek karti ozellikleri 129 
gevresel ozellikler 130 
fiziksel ozellikler 130 
gug ozellikleri 130 
kagit boyutlari 127 
kagit ozellikleri 127 
kagit tepsisi kapasitesi 127 
kopyalama ozellikleri 129 
sistem gereksinimleri 127 
tarama ozellikleri 130 
yazdirma kenar bo§lugu 
ozellikleri 128 

telefon numaralari, mu§teri 

destegi 115 

temizle 
cam 83 
di§yuzey 84 
kapak destegi 83 
yazici kartu§lari 92 
yazici kartu§u murekkep 
puskurteci alani 93 
yazici kartu§u temas 
noktalari 92 

tum sayfayi doldur 58 

tu§ takimi 8 

U 

USB kablosunu baglama 99 
U 

utuyle aktarma 

kopyalama 63 
utuyle aktarma, yukleme 37 

V 

varsayilan ayarlar 



Kullanici Kilavuzu 
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geri yukleme 95 

W 

Web'de HP (OS 9 HP Image 
Zone) 17 
Webscan 24 

X 

xD beliek karti 39 
Y 

yazdirma 

baski ozellikleri 128 

bilgisayardan 69 

bir yazilim programi 

uzerinden yazdirma 69 

DPOF dosyasinda 

fotograflar 49 

foto indeks sayfasi 41 

fotograflari beliek 

kartindan 47 

Hizli Baski 49 

i§i iptal etme 71 

otomatik sinama raporu 85 

yazdirma segenekleri 70 
yazdirma kenar bo§lugu 
ozellikleri 128 
yazici kartu§lari 

degi§tirme 87 

fotograf yazici kartu§u 89 

hizalama 91 

murekkep duzeylerini 

kontrol etme 84 

murekkep puskurteci 

alanini temizle 93 

parga adiari 86 

saklama 90 

sipari§ etme 81 

sorun giderme 111 

temas noktalarini 

temizleme 92 

temizle 92 

tutma 86 
yazici kartu§larini 
degi§tirme 87 

yazici kartu§larini hizalama 91 
yazici kartu§u koruyucusu 90 
yazici payla§ma 

Macintosh 22 

Windows 21,22 
yazilim guncelle§tirmesi. bkz: 
aygit guncelle§tirmesi 



yazilim uygulamasi, 
yazdirma 69 
yukari ok 9 
yukleme 

10 X 15 cm fotograf 

kagidi 35 

4 X 6 ing fotograf kagidinin 
yuklenmesi 35 
A4 kagidi 33 
asetat kagitlari 37 
etiketler 37 
Hagaki kartlar 36 
kartpostallar 36 
legal kagit 33 
Letter kagit 33 
orijinal beige 31 
tam boyutlu kagit 33 
tebrik kartlari 37 
utuyle aktarma 37 
zarflar 36 

Z 

zarflar, yukleme 36 
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